
DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX 2600 



スタートアツプガイド 

本機を使用ずるにあたつて必要な準備と基本的な使用方法につしで説明して 
いまず。 
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ヤマノ VDSP AV アンプ DSP - AX 260日をお買い上げしすこだきまして、まことにありがとうござしほす。 

■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保副書をよくお読み < ださい。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利巧ください。 

■ 保証書は、「お買上げ曰、販売店名」などの記入をおず確かめ、販売店か5お受け取りください。 


保証書別添付 





























まを上のご注意 

ご使用の前に、必ずこの「ま全上のごま意」をよくお読みくださし、。 


ここに示したミち意事項は、製品をま全に正しくご使用いただを、お客様や他のち々へのを害や財産への損害を未然に 
防止ずるためのちのでず。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用されるちびいつでち見られる所に必ずな管してください。 


■ 記号表おについて 

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意はびあります。 


AA 

「ごを意ください」といラミ主意喚起を示します。 


「〜しないでください」といラ r 禁止」をおします。 

〇を 

「必ず実行してください」といラ強制をおします。 


■ r 警封と n ま意 J について 


しツ下、誤った取り扱いをすると生じることび想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 
r 警告」と惜意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死こずる 
可能性または重傷を負ラ可能 
性び想定される」内容でず。 


A 注意 


この表示の欄は、「傷害を 
負ラ可能性または物的損害 
び発生する可能性び想定さ 
れる」内容です。 


A 警告 


電源/電源コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届く節囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の攝合、電源プラグを容易に引き掠くためです。 

化ず実行 


電池 


0 電池を巧電しない。 

電池の破裂や液をれにより、火災やけびの原因になります。 

禁止 


プラグを巧< 


下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグを 
コンセントか5巧く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

• 内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


0 電池か5もれ出た液には直接触れない。 

液び目や□に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに 
水で洗い流し、医師に相談してください。 

禁止 


0 

禁止 


電源コードを傷つけない。 

• 重いちのを上に載せない。 

• ステープルで止めない。 ♦ 加工をしない。 

• 熱器具には近づけない。 ♦ 無理な力を加えない。 

芯線びむを出しのまま使用すると、火がや感電の原因に 
なります。 


分解禁止 


分が禁止 


分解-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因になります。 

修理-調整は販売店にご依頼ください。 


〇 必ず AC 10 0 V (日 0/60 Hz ) の電源電圧で使巧ずる。 

それし^外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因に 
なじます。 

がず実巧 


0 

禁止 


本機の AC アウトレットに、指定されたお給電力を 
超えた機器を接続しない。また、供給電力内であって 
も電熱器-ドライヤー•電子調理器等は接続しない。 

火災の原因になります。 


設置 


水めれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

• ミ谷室-台所-海岸- 7 m 
• 加湿器を過度にさかせた部屋 
• 雨や雪、水がかかるところ 

水の混入により、火災や感電の原因になります。 
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禁止 


放熱のため本機を設置ずる際には： 


• 巧やテーブルク□スをかけない。 

• じゅラたん-力一ぺットの上には設置しなし、 
• 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは巧し込まない。 


本機の内部に熱びこちり、乂災の原因になります。 


ほ用上のミ主意 


0 放熱用の通風?しパネルのずを間か5金属や紙片■な 
ど異物を入れない。 

火がや感電の原因になりまず。 

禁止 


〇 本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使用すると、乂災や感電の原因になります。 

必ず実行 


接曲禁止 


雷が鳴りはじめた5、電源プラグには軸れない。 

感電の原因になります。 


0 

禁止 


本機の上には、巧牺-植木鉢•コップ-化粧品- 
蜜品-□ウソクなどを置かない。 

水や異物び中に入ると、乂災や感電の原因になります。 
接触面び経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因に 
なります。 


〇 スピーカーターミナルレンチは小さなお子様の手の 
届かないところに保管ずる。 

ルさなお子様びあやまって飲むおそれびあります。 

化ず実行 


手入れ 


〇 電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、プラグびショート 
して火災や感電の原因になります。 

巧ず実巧 


A 注意 


電源/電源コード 

〇 

化ず実行 

必ず付属の専用電源コードを使用ずる。 

専巧電源コードし^外の使用は、火災や感電の原因になりま 
す。 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントか!5抜く。 

火がや感電の原因になりまず。 

プラグを巧く 

(1) 

めれ手禁止 

めれた手で電源プラグを巧を差ししない。 

感電の原因になります。 


電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱ5 
ない。 

コードび傷つさ、火災や感電の原因になります。 

〇 

化ず実行 

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みび不充分のまま使巧すると感電したり、プラグに 
ほこりび堆積して発熱や火災の原因になります。 


0 電源プラグを差し込んだとを、ゆるみがあるコンセ 
ントは使用しない。 

感電や発熱および火災の原因になります。 

禁止 


電池 

〇 

化ず実巧 

電池は極性表示（プラス+とマイナスー）に従って、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液ちれにより、火災やけびの原因になり 
ます。 


指定 W がの電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を潭ぜて使用しない。 

破梨や液をれにより、火災やけびの原因になります。 


電池と金属片をいっしょにボケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池びショートし、破裂や液もれにより、火災やけびの原 
因にな0ます。 

電池を加熱•分解したり、义や水の中へ入れない。 

r X t 破梨や液をれにより、火災やけびの原因になります。 

禁止 

〇 

化ず実巧 

使い切った電池は、ずぐに電池ケースか5取りがず。 

破梨や液をれにより、火災やけびの原因になります。 

〇 

化ず実巧 

使い切った電池は、自治体の条例または取りみめに 
従って廃棄する。 
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設置 

〇 

化ず実巧 

必ず吕人な上で開徊や持ち運びをする。 

重いので、けびの原因になります。 

不ま定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

PV 1本機び落下や転倒して、けがの原因になります。 

禁止 

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場 
J 巧(暖房機のそばなど）には設置しない。 

V V 本機の外装び変形したり内部回路に悪影響び生じて、 

火災の原因になります。 


ほこりや湿気のをい場巧に設置しない。 

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因にな 
ります。 

〇 

おず実行 

他の電気製品とはできるだけ離して設置ずる。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあ 
たえるおそれびあります。 

〇 

がず実巧 

屋外アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験び必要です。 

移動 


C 移動をずるとをには電源スイッチを切り、ずべての 
接続をがず。 

接続機器び落下や乾倒して、けびの原因になります。 

ー コードび傷つき、火災や感電の原因になります。 

フラクを巧く 


ほ用上のま意 


〇 電源を入れる前や、再をを始める前には、アンプの 
音量(ボリューム)を最小にずる。 

突然大をな音び出て、聴覚障害の原因になります。 

がず実行 


0 音が重んだ状態で長時間使用しない。 

スピーカーび発熱し、火災の原因になります。 

禁止 


0 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障善の原因になります。 


A 環境温度が急激に変化したとを、本機に結露が発生 
ずることがあ0まず。 

正常に動作しないとをには、電源を入れない状態でしばら 
:* g く放置してください。 


業務用機器とは接続しない。 

デジタルオーディオインターフてース規格は、民生用と業 
務用では異なります。本機は民生用のデジタルオーディオ 
インターフェースに接続する目的で設計されています。業 
^と 務巧のデジタルオーディオインターフェース機器との接続 

は、本機の故障の原因となるばかりでなく、スピーカーを 
傷める原因になります。 

手入れ 


〇 手入れをずるとをには、必ず電源プラグを抜く。 

感電の原因になります。 

化ず実巧 


0 蜜物厳禁 

ベンジン.シンナー. 合成洗剤等で外装をふかな 
し、。また接点復活剤を使用しない。 

禁止 外装び傷んだり、部品び溶辭することびあります。 


A 年に一度く 5いはの部の掃除を販売店に依頼ずる。 

ほこりびたまったまま使用を続けると、火災や故障の 
原因にな0ます。 

ミち意 
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ビデオ端テについて . 

デジタル音亩端テ(光/同軸)について . 

HDMI 端テについて . 

音声信号について . 

接続に使ラケーブルの種類 . 

スピーカーを接続ずる . 

スピーカーを設置する . 

スピーカーシステムの構成 . 

スピーカーを接続する . 

テレビ/プロジェクターを接続ずる..… ......... 

再生機器を接続ずる ... 

DVD プレーヤーを接続する . 

デジタル TV チューナーを接続する . 

ケーブル TV / 衛星放送チューナーを接続する . 

LD プレーヤーを接続する . 

CD プレーヤーを接続する . 

レコードプレーヤーを接続する . 

録音/録画機器を接続ずる… . 

ビデオデッキを接続する ... 

DVD レコーダーを接続する . 

MD レコーダー/テープデッキを接続する . 


接続び終わった5 


電源をオン/スタンバイにずる . 33 

GUI (グラフィカル•ユーザー•インターフエース） 

画面を使って操作ずる. .. 34 

最適な視聴空間を自動的に設定ずる . 36 

設定の流れ . 3色 

付属のマイクを準備する . 36 

測定を開始する . 37 

結果を確認する . 3白 

表示;><ッ セージについて . 41 

映像機器を再生する 

( DVD 、 テレビ/衛星放掛 . 43 

CD を聴 < . 47 

FM / AM 放送を聴 < . 48 

その他のソースを楽しむ . 49 

何を見まずか、何を聴きますか？ . 50 

ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

. 票表紙 


その他の機器を接続ずる . 28 

列部ノ V ’ワーアンプを接続ずる . 28 

マルチチャンネル出力端テびある機器を接続ずる . 29 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する . 30 

アンテナを接続する . 31 

FM 簡易アンテナを接続する . 31 

AM ループアンテナを接続ずる . 31 

竜/コ^~卜を接続ずる .. 32 

A 仁アウトレット . 32 

電源コード . 32 


□□ ID0LBYI 

DIGITAL* EX 

IJH »1 ，けが—■巧 




THX 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づを製造 
されています。「ドルビー」、 「PRO LOG に」、 
rsurround EX」 およびダブル D 記号□□は、ドルビー 
ラボラト U —ズの商標です。 

DTS、DTS-ES Extended Surround、Neo :已お 
よび DTS 96/24はデジタルシアターシステムズの 
登録商標です。 

THX と THX ロゴは THX の登録商標です。不許複製。 


SRScmj 


SILENT ™ 
CINEMA 

H ご mi 


Circle Sorround n 、 Dial □邑 Clarity、i ruBass、 
SRS と記号は SRS LabsJnc. の商標です。 
Circle Sorround n 、 Dialog Clarity と TruBass 技 
術は SRS LabsJn じからのライセンスに基づき製品 
化されています。 


「サイレントシネマ/ SILENT CINEMA」 はヤマ八株 
式含社の登録商標です。 

HDMI、HDMI □ゴおよび High-Definition 
Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC 
の商標または、登録商標です。 


AAC □ゴマーク巧はドルビーラボラト U —ズの商標です。 ■UTR まパテントナンバーです。 


08/937.95 
已 84839] 
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F はじめに 


付属品を確認ずる…….. .. 6 

リモコンや本体を準備ずる . 7 

U モコンに乾電池を入れる . 7 

ゾーンリモコンに乾電池を入れる . 7 

リモコンの取り扱い . 8 

コント n —ルパネルの開閉 . 8 


接続ずる 


接続の昼礎知識 . 9 
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STEFIEO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 
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THX STANDARD SELECT EXTD.SUR 
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建 ) YAMAHA 


単 4 アルカリ乾電池 X 6 本 


電源コード 




FM 簡易アンテナ 


AM ループアンテナ 






描を確認する 


ご使用の前に付属品を確認してください。 


U モコン 


ソーンリモコン 


广 - 

TUNER CD 

〇 〇 
DTV CBL/SAT 

〇 〇 
VCR 1 DVR/VCR 2 

〇 〇 

-^ 

rpgwEffi 

回 

CD^R ISrMDiYI 

〇回 

MD/TAPE PHONO 

〇 〇 

DVD V-AUX 

〇 〇 

曰 

1 + 1 

宜 

1-1 

己 

1 MUTE] 

ID 1 ID 2 
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スピーカーターミナルレンチ 
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總ンに麵を 


'が 巧コンに 


電池を入れる 



裏ぶたの勺マークを巧しながら、電 
池カパーを巧りはずず 


付属の単4乾電池 (4 本)を、リモコン2 
の電池ケース巧の表示にあわせて、 

プラス (+) とマイナス (-) の巧をを間 
違えないよラに、 ぶし<ス巧る 



裏ぶたのツマ5を引をながら、電池 
カバーを取りはずす 


付属のを4巧電池【2本)を、リモコン 
の電池ケース巧の表示にあわせて、 
ブラスけ)とマイナス (—) の巧をを間 
違えないよラに、 ぶし<ス巧る 


裏ぶたを巧じる 


裏ぶたを巧じる 


(W12B 

ゾーンリモコンはゾーン2/ゾーン3で使用しまず。詳しくは 
「取扱説明書」4巳ページをご参照ください。 


-ごを意- 

‘アルカ U 乾電池をご使用ください。マンガン乾電池だとずぐに消耗する可能性びありまず。 

‘ U モコンで操作しづらくなったり、キーを押してちトランスミッションインジケータ ー( U モコン正面最上部のインジケー 
夕一) び光らなかったり、 ディスプレイび見づらくなった場合は、乾電池び消耗していまず。このような場合は、すべて 
の乾電ミ怯を新しいちのにをえてください。 

‘新しい乾電ミ也と、ちい乾電池を混ぜて使わないでください。 

‘乾電池には、形状び同じでち性能び異なるをのびあります。種類の異なる乾電池(アルカリとマンガンなど)を混ぜて使わ 
ないでください。 

‘使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出してください。乾電池び破裂したり、乾電池から液び漏れることび 
あります。 

‘乾電池び液漏れした場合は、液に軸れないよラを意して廃棄してください。液び目や□に入ったり、皮膚についたりし 
た場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれいに拭いてく 
ださい。 

‘乾電池を一般のゴミといっしょに捨てないでください。地域のさまりに従って正しく処置してください。 

‘電池をがしたまましばらくに分け上)放置したり、消耗した乾電池をそのまま入れておくと、 U モコンに設定した U モコ 
ンコードなどのメモ U —内容び消えてしまラことびあります。このよラな場合は、乾電池を新しいをのに交換して 、 U 
モコンコードを設定しなおしてください。 


はじめに 


接続ずる 
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再生のしかた 































u モコンや本体を準備ずる 


U モコンの取0扱い 


U モコンは直進性の強い赤外線を使用してい 
ます。本体の U モコン受光窓に向けて正しく 
操作してください。 



U モコンでラまく操作びでさないとさは、しソ下のことを確認 
してください。 

-本体のリモコン受光窓び、巧などで覆われていませんか？ 
-►巧などを取り除いてください。 

-本体の U モコン受光窓に、直射日光や強い照明(インバー 
夕一堂光ななど) び当たっていませんか？ 

^照明の向さををえるか、本体を置く場所を変えて<だ 
さい。 

-乾電池び消耗していませんか？ 

一ずベての電池を新しいものに変えてください。 


諭トロ-ルパネルの 


コント□ールパネルの中にあるスイッチや 
キーを使ラとさは、パネルの下の部分を押す 
と、パネルび開さます。コント□ールパネル 
の中にあるスイッチやキーを使わないとさ 
は、パネルを閉めておさます。 



/~ごま忌- N. 

• U モコンに水やお茶をこぼさないでください。 

• U モコンを落とさないでください。 

• を暖房器具のそばなど、極端に温度び巧くなったり高< 
なるところや、風呂場など、湿度び高くなるところには 
置かないでください。 

V_ y 
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ビデオ端子について 


本機は已種類のビデオ端子を装備しています。 


0 〇〇 


§)’ 戀 

OVD が占/吕 


-- COMPONENT VIDE □一 

1"戀戀戀 


戀戀戀 


MONITOR OUT 


圏 rCT 

醫 DD 

rCT 

MONITOR OUT 


# 



戀 

戀 

優) 

戀 


戀戀 


I 

I 

だ! 

i 

i 

I 

1 


1 

1 


0 0 

o コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 
コンポーネントビデオ入出力端テびある機器を接続すれ 
ば、ビデオ端テ(包)または S ビデオ端テ ( 0 ) よりも高画 
質な映像を再生でさます。 

0 S ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

S ビデオ入出力端テびある機器を接続すれば、ビデオ端 
モ (©) よりち高画質な映像を再生でさます。 

〇ビデオ端子 

コンポジットビデオ信号を伝送します。 


OHDMI 端子 

HDMI IN 1/ IN 2 から入力した HDMI 映像信号を 、 HDMI 
OUT 端子に伝送します。 

HDMI 入出力端テびある機器を接続すれば、すべてのビ 
デオ端モの中で最ち高画質な映像を再生でさます。 

音声信号ち同時に伝送します。 

©D 已ビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走査 
線、アスペクト比などの情報)を伝送します。 


( W 12 B 


最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画質のよい 
端テを使って接続してください。 

コンポーネントビデオ、 S ビデオ、ビデオ端子に同時に信号 
び入力されている場合は、コンポーネントビデオ、 S ビデ 
才、ビデオ信号の順に入力信号び優先されまず。 

コンポーネントビデオ出力 （MOMTOR OUT ) 端子と□已ビ 
デオ出力 (MONITOR OUT ) 端子は同時に使うことびできま 
ず。たとえば、コンポーネントビデオ出力端モにプロジェク 
ターを、 D 已ビデオ出力端テにテレビを接続して、同じ映像 
を両方でお楽しみいただけます。 

广 ご注意- . 

•同じ機器名び書かれたコンポーネントビデオ入力端子と 
D 已ビデオ入力端テの両方を同時に接続することはでさ 
ません(例： 〇の DVD 因と包の DVD 因端テ)。お使い 
になる機器を確認のラえ、どちらか片方を接続してくだ 
さい。 

• D 已ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生 
機器とテレビの D 端子をごお語のラえ、 D 端子の規格 
( D 1〜 D 巳)を合わせてください。 

• 本機の S ビデオ端テは S 1/ S 2 規格には対応してしほせん。 


接続の 




本機に装備されているビデオ端子、デジタル音声端子、映像信号と音声信号を同時に伝送する 
HDMI 端モについて、種類や役割を説明します。 


はじめに 


接続する(準備) 


接続びおわった5 
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接続の基礎知識 




ビデオコンパージョンが能 

\ 


GUI メニュー r 映像の設定」の「ビデオコンバージョン」（取扱説明書已7ぺージ)を r する」に設定すると、 HDM 喘テを 
除くすべての種類のビデオ入力端子 ( D 已、コンポーネント、 S 、 ビデオ)へ入力した信号を、 HDMI 端子を含むすべ 
ての種類のビデオ出力端子 ( HDMI 、 D 已、コンポーネント、 S 、 ビデオ)から出力ずることびでさます。これにより、 
入力端子と出力端子の種類の違いを気にすることなく、映像を楽しむことびでさます。（例：ビデオ入力端子に接続 
した DVD プレーヤーの映像を、 HDMI 出力端子に接続したテレビで楽しむことびできます。 ） また、480/已76イン 
夕ーレース信号を480/已76プ□グレッシブ信号に変換したり （ r コンポーネント I / P 」 已7ぺージ)、アナ□グ入力信 
号を HDMI 出力するときに解像度を変換することびできます （「 HDM 幡像度」已8ぺージ)。 


画質の順位 


本機の入力端モ 


本機内部での信号の流れ 


本機の出力端子 
(MONITOR OUT) 



( HDM 喘子） 


间欄口 

の巳ビデオ端子） 


® ® 參 

(コンポーネントビデオ端子) 


S ビデオ信号入力 S VIDEO 


( S ビデオ端テ） 


@ 

(ビデオ端テ） 



( HDM 喘子） 


口欄圓 

( D 已ビデオ端子） 


@ @ ® 

(コンポーネントビデオ端子） 


巧ビデオ端子） 


@ 

(ビデオ端子） 


广 ごミ主意- 

.□己、コンポーネント、 S 、 ビデオ端子へ入力した映像信号の解像度び lOSOi または 720 p の場合、ビデオコンバージョ 
ン機能によって HDMI 端テを経由して映し出された映像画質は、元の画質よりも劣ることびあります。 

.□ 已、コンポーネント端テへ入力した映像信号び480/已7己 i 信号し U 外の場合、 S 、 ビデオ端子からは出力されません。 

• 特殊な映像信号を出力する機器と接続した場合、映像び正しく出力されない場合びあります。 
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接続の基礎知識 


• 光デジタル端テと同軸デジタル端テは、 PCM 、 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 旧 S / 地上波デ 
ジタル放送)兼用です。 

• 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子に 
同時にデジタル信号び入力されると、同軸デジ 
タル入力端テに入力されたデジタル信号び優先 
されます。 

• 本機のデジタル信号回路とアナ□グ信号回路は 
独立しています。デジタル入力端テに入力され 
たデジタル信号は、デジタル出力端子からのみ 
出力されまず。 


广 —じ'を届- X 

本機の光デジタル端テは、 EIAJ 規格に基づいて設計さ 
れています。 EIAJ 規格を満たさない光ファイバーケー 
ブルを使うと、正常に動作しないことびあります。 


本機は、デジタル音声信号を直接伝送でさる 
光デジタル （ OPT に AL ) 端子と同軸デジタル 


T 饼/贈にっぃで 


反 HDMI 編デについて 


本機は、デジタル映像信号とデジタル音声信号 
を1本のケーブルで伝送でをる HDMI 端子を装 
備しています。詳しくは r 取扱説明書」100 
ページをご参照ください。 

HDMI 入力端テに入力した HDM 障声信号は、 
本機で再生するほかに、 HDMI 出力端子に接続 
した機器に伝送することびでをます。詳しくは 
GUI メニュ ー「 HDMI 設定」をご参照ください 
a 取扱説明書」70ページ)。 



HDMI 入力端モ 


HDMI 出力端モ 


. 本機の HDMI は、著作権保護技術のひとつである 
HDCP に対応しています。 

/ -ごま点- N 

•本機を含めて已台!;(上の機器を HDM 胺続しないでくだ 
さい。已台し U 上接続した場合、 rOEV に E 0 VER 」 という 
エラーメッセージび 表示されまず。 

• HDCP に対応していない HDMI 機器を接続した場合、 
「HDCP ERROR 」 というエラーメッセージび表示されまず。 
HDMI 接続する際には、 HD 巳 P に対応してし)る機器をご使 
用 < ださい。 

-お使いのテレビやプロジェクターによっては、本機と DVI 接 
続した場合、それらの電源びオフ、またはスタンバイのとき 
や、 DVI 入力を選択していないときに、 HDMI 接続したプ 
レーヤーか5の音声び出力されない場合びあります。このと 
き、 HDMI インジケーターび点滅し、 「 HDCPERR 0 刊とい 
うエラーメッセージび表示されます。 

-再生している巧像び、アスぺクト比の変換を伴って切り替わ 

るとさなどに、数秒間映像出力び途切れる場合びあります。 

V J 


に日 AXIAL ) 端子を装備しています。 


同軸デジタル入力端モ 


光デジタル入力端モ 


巧デジタル出力端モ 


A 
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接続の基礎知識 


音声信号について _ 

本機は4種類の音声出力端子を装備しています。 


本機の入力端モ 本機内部での信号の流れ 本機の出力端子 



本機の入力端子に入力された音声信号は、 PREOUT 端子からも出力しますに8ぺージ)。 

广 ご注意- . 

HDMI 端テへ入力されたマルチチヤンネル PCM 信号、およびコピープ□テクシヨンびかかった、 48 kHz / 1日 bit を超える 
2チャンネル PCM 信号は、光デジタル出力端子から出力ずることびできません。 
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接続の基礎知識 


接続に使5ケーブルの\ 


お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 


同軸デジタル端子 

(オレンジ）0 


HDM 喘モ 


JL 


同軸ケーブル 


@ 


>HH< 

HDMI ケーブル 


光デジタル端子 


巧 口 i ] ii - 




光ファイバーケーブル 


アナ□グ端子 

(白） 0) 

(ホ）@ 


ステレオピンケーブル 


@ 

感 


D 端子 


回 




D 端テケーブル 


回 




コンポーネントビデオ端子 

(緑） （0 =CIZ 





嵐 ® K 
(航@ 


コンポーネントビデオケーブル 


S ビデオ端子 


JL 


S ビデオケーブル 


ビデオ端子 

演 ）（0 


JL 


ビデオ用ピンケーブル 
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スピーカーを接続ず る 


ス ピーカーを設置する 


スピーカーは下図のよラに設置します。 

接続する前に、本機および接続する機器の電源コードび、 AC コンセントに接続されていないこ 
とを確認してください。 

广 ごま意- . 

スピーカーは防磁型のちのをご使用ください。防磁型 L ソ外のスピーカーをご使用になると、テレビの画像び乱れる場合び 
あります。特に画面近くに設置ずるセンタースピーカーやフロントスピーカーには、防磁型スピーカーの使用をおすすめ 
しまず。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像び乱れるときは、テレビとスピーカーを離して設置してください。 

V- J 


包プレゼンス R スピーカー 



〇フ□ント L / R スピーカーの役割と設置 

フ□ントチャンネルの音声(ステレオ音声）と効果音を出力します。 

左ちのスピーカーを、 U スニングポジションから等距離に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ンの下辺から1/4位の高さび適当です。 

0センタースピーカーの役割と設置 

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力します。 

フ□ント L/R スピーカーの中間に設置します。 

スク U —ンをお使いの場合は、スク U —ン真下の中央に設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃え、テレビの上や下など、できるだけ画 
面に近いところに設置します。 

©サラウンド L / R スピーカーの役割と設置 

サラウンド音と効果音を出力します。 

左ち後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床から1.己〜 1.8m の高 
さび適当です。 
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スピーカーを 接続ずる 


〇サラウンドバック L / R スピーカーの役割と設置 

ドルビーデジタルサラウンド EX ソフトや DTS - ES ソフトに含まれているサラウンドバックチヤ 
ンネルの音声を出力します。（ドルビーデジタル EX デコーダー、 DTS - ES デコーダー、プ〇〇 
ジック nx デ〕ーダー、 THXSelect 2 モード 、 THX Music モード 、 THX Games モード 、 THX 
Surround EX モードのいずれかびオンのときに機能します。） 

U スニングポジションの後方に、スピーカーを U スニングポジションに向けて設置します。床か 
ら1.己〜1 .8 m の高さび適当です。2本のサラウンドバック L / R スピーカーを設置する場合は、 

2本を近づけて設置します。 

0プレゼンス L / R スピーカーの役割と設置 

前方の効果音を出力します。 

フ□ント L / R スピーカーの外側0.己〜1 m の範囲に、スピーカーを U スニングポジションに向け 
て設置します。床から1.己〜 1.8 m の高さび適当です。 

©サブウーファーの役割と設置 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に含まれる LFE (低域効果音)信号や、低音を出力します。 
フ□ント L / R スピーカーの外側に、壁の反射を防ぐために、少し内向さにして設置します。 


使用ずるスピーカーの本数および種類に応じて、スピーカー構成を設定してください。スピーカー構成の設定は、「自動測 
定メニュー」 （3 巨ページ)、または GUI メニュ ー r スピーカーの設定」 （ r 取扱説明書」61ぺージ)で行うことびできます。これ 
により、環境に応じた最適な再をび可能になります。本機はし U 下のスピーカー構成に対応しています。 

7.1 チヤンネル： フロント L / R 、 センター、サラウンド L / R 、 サラウンドバック L / R またはプレゼンス L / R 、 サブウーファー 

色.1チヤンネル： フ□ント L / R 、 センター、サラウンド L / R 、 サラウンドバック、サブウーファー 

已 .1 チヤンネル： フロント L / R 、 センター、サラウンド L / R 、 サブウーファー 

3.1 チヤンネル： フロント L / R 、 センター、サブウーファー 

2.1 チヤンネル： フロント L / R 、 サフウーファー 

2チヤンネル： フロント L/R 


はじめに 


接続ずる(スヒ I 力—) 


接続び終わった5 
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スピーカーを 接続ずる 


ス ピーカーシステムの構成 


ムービーシアタープ□グラムでは、 70 mm マル 
チトラックの迫力と臨場感を U アルに再現 
し、会話は画面上に定位し、効果音は画面後 
ち、音楽はさらにその後ちに広びりを持って 
再現されます。 

ち図は最も本機の性旨陡発揮できるスピーカー 
配置を示したちので、 * ITU-R 基準配置に対応 
しています。シネマ DSP の音場効果から、 
スーノ くーオーディオ CD や DVD オーディオなど 
のマルチチャンネルオーディオ、 THX ヴラウ 
ンドモード再生までお楽しみいただけます。 

* ITU - R 昼準配置：マルチチャンネルオーディオの5キシン 
グスタジオで採用されている、国際的な基準配置です。 

使用する スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカーに） 

. プレゼンス L/R スピーカー (PL/PR) 

. サラウンド L/R スピーカーに L/SR) 

. サラウンドバック L/R スピーカーに巨 L/S 巨 R) 


タイポールスピーカーの使用例 

THX サラウンドモードで再生するときは、モ 
ノ ポール またはダイ ポールスピーカーの 両方 
び使用可能です。ダイ ポールスピーカーを 使 
用する場合は、ち図のよラに配置してくださ 
い。 

使用する スピーカー 

. フ□ント L/R スピーカー (L/R) 

. センタースピーカーに） 

. サラウンド L/R スピーカーに L/SR) 

. サラウンドバック L/R スピーカー (S 巨 L/S 巨 R) 




•:ダィポ-ルスピ-力- 


言：ダイ ポールスピーカー の位旧の向を 
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スピーカーを 接続する 



フ□ン トス ピーカー 
(B) 

( A とは別の1セットを 
ヴラウンドスピーカー 接続して使用ずる場合) 
(ゾーン2/3スピーカー） 

R L 


於 


サブウーファー 


センタースピーカー 



/ \ 

IX 


/ \ 

[X 

鐘 


録 


R L 

プレゼンス スピーカー 
(ゾーン2/3スピーカー） 


フ□ント スピーカー 
(A) 

R L 


r V / 


|> 



1 X 1 
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◎ 

◎ 


◎ 
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I …@1 T 


—— CON 了 

*12»1 

1贫 

PtOL OUT ——1 

Sra 凸 MAX. 

s 远 
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。の ◎ 

HOLDER r 
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SIGNAL GND 



サラウンドバック スピーカー 


本機とスヒ—力一の接続図 

下図のように、スピーカーを接続します。 

アンプ内蔵サブウーファーを使用するとさは、 SUBWOOFER 端子に接続します。 


• フ□ント L / R スピーカーを2組設置したい場合れもう1組のフ□ント L / R スピーカーを別の部屋に置いて音声を楽しみたし) 
場合は 、 FRONT 6端モにもう1組フロント L / R スピーカーを接続でさます。 

-サラウンドバックスピーカーを1本のみ使ラ場合は 、 SURROUND BACK USINGL 曰端テに接続してください。 

• サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両ちを接続した場合、同時に使用することはでをませんび、 GUI メ 
ニュ ー「 PR / SB の優先」の設定により、音場プログラムや再生ずるソースによって効果的に鳴らし分けびできます （ r 取扱説明 
書」巳5ページ)。 

•サラウンドスピーカー端子とプレゼンススピーカー端子をゾーン2またはゾーン3用スピーカー端子として使用することびで 
きます。 GUI メニュ ー r ゾーン2アンプ」または r ゾーン3アンプ」で設定を切り替えてお使いください （ r 取扱説明書」日6ぺージ)。 
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スピーカーを接続ずる 


ス ピーカーを 接続す る 


ス ピーカーケーブルを接続ずる 

左チヤンネル ( L )、 ちチヤンネル ( R )、+( ホ)、一篤)をよく確認して、正しく接続してください。 



ス ピーカーケーブル巧端の絶縁部(被 
覆)を、 lOmm ぐ6いはがし、お線 
をしつかりよじる 



〈プレゼンススピーカーじ(がのスピーカーの場合〉 

2 スピーカー端子ををに回して、 
かるめる 




スピーカー 端子の巧元に、 スピー 
力— ケ—ブルのお線を童し込む 



4 スピーカー端子をちに回して、 
しめる 



ター S ナルレンチ 


付属のスピーカーター S ナルレンチを使ラと、端子を回しや 
ずくなります。使い終わったら、 U アパネルのホルダーにか 
けておくことをおすずめします。 


スピーカー 
ター S ナルレンチ 
ホルダー 
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スピーカーを 接続する 


〈プレゼンス スピーカーの 場合> 

2 タブを閱ける 



3 スピ —■力一 '端子の穴に、スピ — 九 — 
ケーブルのお線を是し込む 



4 タブを戻して、コードを固定する 



广 -ピ注后- N 

-スピーカーは、インピーダンスび己0じ(上のをのをご使 
用ください。フ□ント L / R スピーカーを A 、 目同時に鳴 
らず場合は、1台につき1 20 L ソ上のものをご使用くだ 
さい。 

-スピーカーケーブルのな線はしっかりよじり、スピー 
力一端子からはみ出さないように接続してください。 お 
線び U アノはルに接軸したり、+側と一側び接独する 
と、保護回路びはたらいて電源びスタンノ（イになること 
びあ0ます。 

-スピーカーケーブルのお線び、スピーカー端子の金属部 
にしっかりと接軸するよラに接続してください。絶縁部 
(被覆)をスピーカー端子に挟み込むと、音声び出力され 
ない場合びあります。 

• スピーカーの+端子と本機の+端モ、スピーカーの一端 

子と本機の一端子をそれぞれ接続して<ださい。間違え 

て接続すると、音び不自然になります。 

V J 


バナナプラグを使用する場合 


プレゼンス スピーカーむが プレゼンス スピーカー 



プレゼンス スピーカーじ 1外 

端子を強くしめてから差し込んでください。 

プレゼンス スピーカー 

タブを開けてから差し込んでくださし、。 


はじめに 


接続ずる(スピ I 力—) 


接続び終わった5 


再生のしかた 
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スピーカーを接続する 


バイワイヤリング接続する場合 


スピーカーのウーファー 端子とツイ ーター 端子を、 
それぞれ FRONT A 端子と FRONT B 端テに接続し 
ます。 

ご使用になるときは 、 SPEAKER A / B スイッチを 
両方押してください。 



バイアンプ接続する場合 


スピーカー の ウーファー 端子とツィ ーター 端子を、 
それぞれ FRO NT A 端子または日端子と、 
SURROUND 己 ACK 端子に接続します。 

ご使用になるとさは、アドバンストセットアップメ 
ニュー「日 I-AM P 」 を設定してください （ 「取扱説明 
書」79ページ)。 



\_/ 


广 。ま岂- N 

バイアンプ接続する場合は、サラウンドバックスピー 
力一は接続でをません。 また、プレゼンススピーカーを 
使用でをません。 
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テレビ/プ□ジェクターのビデオ入力端子を本機の MONITOR 日 UT 端子に接続します。 
映像接続については、お使いになるテレビ/プ□ジェクターに合わせて、下記の映像ケーブル 
のうち1つを選んで接続してください。また、テレビの場合は音声出力端子と本機の DTV 
AUDIO 端テに接続します。 HDMI で接続する場合は、映像、音声両方を HDMI ケーブル 
1本で接続することびでさます。 



D 1 〜 D 己 


HDMI 


ビデオ入力 入力 

I リ剛り 


コンポーネント S ビデオビデオアナ□グ音声 
ビデオ入力 入力入力 出力 

參 ©)© ©© #© 

-t-t-t-t- 件 


コンポーネントビデオ出力 ( MONITOR 日 UT ) 端子と D 己ビデオ出力 ( MONITOR 日 UT ) 端テは同時に使うことができます。た 
とえば、コンポーネントビデオ出力端子にプ□ジェクターを、 D 己ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像を両方でお 
楽しみいただけます。 




ずる 



音声(テレビのみ) 
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左チャンネル ( L )、 ちチャンネル旧)、入力 ( IN )、 出力 ( OUT ) をよく確認して、正しく接続して 
<ださい。 


DVD プいーヤーを接続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認して、音青で1つ、映像で1つを選んで接続してください。 
HDMI で接続する場合は、映像、音声両方を HDMI ケーブル]本で接続することびでさます。 


巧デジタル同卽デジタル 

HDMI 

D1-D5 

コンポーネント S ビデオビデオ 

アナ□グ音青 

出力 

出力 

出力 

ビデオ出力 

ビデオ出力 出力出力 

出力 
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コンポーネントビデオ入力端子と□已ビデオ入力端テの両方を同時に接続することはでさません。お使いになる DVD プ 
レーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続してください。 
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再生機器を接続ずる 



お使いになる機器の端子をよく確認し 

て、音青で1つ、映像で1つを選んで接 

続してください。 HDMI で接続する場合 
は、映像、音声両方を HDMI ケーブル]本 
で接続することびでさます。 
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お使いになる機器の端子をよく確認し 

て、音青で1つ、映像で1つを選んで接 

続してください。 


[] 


巧テジタル D1~D5 コンポーネント S ビデオビテオアナ□ク音を 
出カ ビデオ出カ ビデオ出力 出力出力 出力 

画 S ©©® (§)© #© 
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ごを意- 

コンポーネントビデオ入力端子と D 己ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはでさません。お使いになるデジタル 
TV チューナーを確認のラえ、どちらか片方を接続して<ださい。 
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再生機器を接続ずる 
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CD プレーヤーを接続する 




お使いになる機器の端テをよく確認して、 
どれか1つを還んで接続して < ださい。 


同軸デジタル光デジタル 
出力 出力 

0 画 


アナ□グ音青 
出力 

#© 




ちを 

f t 



I I 


LD プレーヤーを接続ずる 


(T 




お使いになる機器の端子をよく確認し 

て、音青で1つ、映像で1つを選んで接 

続してください。 
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ドルビーデジタル RF 出力端子びある場合は、 
市販の RF デモジ ユレーターに 接続してから、 
空いているデジタル入力端子に接続します。 
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再生機器を接続する 


レ ごー ドプレーヤーを 

I 接緑ずる 
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お出力型 MC カート U ツジ付のレコードプレー 
ヤーを接続するとさは、昇圧トランスまたは 
MC へツドアンプを使って接続します。 


^—じま点- -N 

S に NALGND 端テは安全アースではありません。一般的 
に、ノイズが多いときに接続するとノイズレベルを低減で 
さます。 

レコードプレーヤーによってはノイズレベルが高くなって 
しまラことがあ0ますので、お使いのレコードプレーヤー 
に合った接続をお試しください。 

v _ J 
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接続ずる(再生機器】 


接続び終わった6 
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録音/歸画機器を接続ずる 


左チャンネル (L)、 ちチャンネル旧)、入力 (IN)、 出力 (OUT) をよく確認して、正しく接続して 
<ださい。 


ビデオデッキを接続する 


DVD レコーダーを 



按続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認し 
て、入出力それぞれ音青で1つ、映像で 
1つを選んで接続して < ださい。 




お使いになる機器の端子をよく確認し 
て、入出力それぞれ音青で1つ、映像で 
1つを選んで接続して < ださい。 


A 


同卽デジタル S ビデオビテオ S ビデオビデオアナ□グアナ□グ 
出力 入力入力 出力出力音亩出力音青入力 


© 獲)®獲)®参® #© 



DVR/VCR 2端テを使って、2台目のビデオデッキを接続す 
ることちでさます。 
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録音/録画機器を接続する 
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CD レコーダー を接続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認し 
て、アナ□グ音源を録音する場合はアナ 
□グ接続を、デジタル音源を録音する場 
合はデジタル接続をしてください。 




MDIy . 


デッキコを論る 


-プ 


お使いになる機器の端子をよく確認し 
て、アナ□グ音源を録音する場合はアナ 
□グ接続を、デジタル音源を録音する場 
合はデジタル接続をしてください。 


巧デジタル 
入力 
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接続び終わった6 
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その他の機器を接続する 


々域?/のーアンプを巧緑する 


外部パワーアンプ（プ U メインアンプ)を使ラ場合や、お手持ちのアンプを使ラ場合などは、 

プ1」アウト 

PREOUT 端子と接続します。 



靡©@ 


:® a 


膠— 


Mm 

SUmOUND BACK/PRESENCE 


h-o 


フ□ント 

O FRONT 端子 

フ□ント L/R チヤンネルの信号を出力します。 
外部パワーアンプを接続して、フ□ント L/R ス 
ピーカーを駆動させる場合に使います。 

サラウンド 

〇 SURROUND 端子 

サラウンド L/R チヤンネルの信号を出力しま 
す。が部パワーアンプを接続して、サラウンド 
L/R スピーカーを駆動させる場合に使います。 

ヴプウーファー 

e SUBW 00 FERS 品子 

ヤマ八アクティブヴーボサブウーファーシス 
テムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使 
ラとさに、この端子に接続します。フ□ン 
卜、センター、サラウンドおよびサラウンド 
バックチヤンネルの低音信号び出力されま 
す。また、ドルビーデジタル、 DTS や AAC デ 
コード時の LFE 信号ち、この端子に出力され 
ます。 


センター 

〇 CENTER 端子 

センターチャンネルの信号を出力します。外 
部パワーアンプを接続して、センタースピー 
カーを駆動させる場合に使います。 

サラウンド バック プレゼンス 

0 SURROUND 己 ACK/PRESENCE 端子 

サラウンドバック L/R チャンネルまたはプレゼ 
ンス L/R チャンネルの信号を出力します。外部 
パワーアンプを接続して、サラウンドバック 
L/R スピーカーまたはプレゼンス L/R スピー 
カーを駆動させる場合に使います。 


サラウンドバック用のパワーアンプを1台のみ使う場合は 、 SURROUND BACK / PRESENCE 端テの L 側に接続してください。 

广 ごを意- V 

• PREOUT 端子に外部パワーアンプを接続するとをには、対応するスピーカー端子を使わないでください。また、接続す 
るが部パワーアンプの音量は最大にしてください。 

- GUI メニュ ー r マルチゾーン」の r スピーカー日」を、「ゾーン B で使曲に設定して 、 SPEAKER A スイッチを OFF にした場 
合、 FRONT 端子け外の PRE OUT 端子には信号び出力されません。（「取扱説明書」日6ページ） 

- GUI メニュ ー r スピーカーの設定」の設定によっては、 SUBWOOFER 端子から出力されない信号びあります。（「取扱説明 
書」己1ぺージ） 

-サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続.使用ずる場合 、 SURROUND BACK/PRESENCE 
端モからは、再生するソースや音場プ□グラムにより、接続しているスピーカーのチヤンネルとは別のチヤンネルび出力 
される場合びあります。 


が 



















その他の機器を接続ずる 


8チヤンネル端子を使用ずる場合 
(ス1チヤンネル音声を入力ずる場合） 
(例： r フ□ント入力 J で mvDj を選択） 


A 


サブウーファーセンターサラウンドフ□ントサラウンド 
出力 出力 出力 出カパック出力 

© © 參® #© 參© 

と吐ちなわ左 
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色チャンネル入力端子を使用ずる場合 
(日.1チャンネル音声を入力ずる場合) 


/I 

サブウーファーサラウンド フ□ントセンター 
出力 出力 出力 出力 
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□ VD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル出力端子びある機 
器を接続します。 

GUI メニュー r 入カチャンネル」を、「8チャンネル」に設定すると、アナ□グ音声入力端子と 
MULTI CH IN 端子を組み合わせて、8チャンネル音声入力端子として使ラことびでさます。「フ 
□ント入力」で、フ□ント L / R チヤンネル入力として使ラアナ□グ音声端子を設定してください 
( r 取扱説明書」73ページ)。 


MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。 

へ、ソ ドホン使用時には、サラウンドバック L / R し义列のチヤンネルの音声を左ちに振り分けて出力しまず。 


2S 


F マルチチヤンネル出力端子がある機器を接続する 
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はじめに 


接続ずる(他の機器】 


接続び終わった6 


再生のしかた 









































































































































その他の機器を接続する 


ゲーム磯やビデオカゾラはどを接続ずる 


フ□ントパネル(前面)の VIDEO AUX 端子に接続します。 
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本機には、 FM 簡易アンテナおよび AM ループアンテナび付属されています。付属のアンテナで 
ラまく受信でさない場合は、屋外アンテナを接続してください。 



音をほ減ずることびできます。アース 
は市販のアース棒か銅板に、ビニール 
被覆線を接続し、湿気の多い地中に埋 
めて < ださい。 


FM 簡易アンテナを 

I 歴ずる _ 

付属の FM 簡易アンテナを 、 FM ANT 端子に接 
続してください。 



FM 屋外アンテナを接続する場合 


アンテナの同軸ケーブルを、市販の F 型コネクター 
を使って 、 FM ANT 端テに接続します。詳しく 
は、屋外アンテナをお買い巧めの販売店にご相談く 
ださい。 


墓鱗-るプァンテナを 


1アンテナをアンテナス タンドに取り 
がける 

台座部分を矢印の 
方向に回聞させる 




はめ込んで固定ずる 


2 am ant 端子と GND 端子のレバー 
を巧し込んだが態で、 MA ルーブアン 
テナのコ ー F ぞ AM A A / T 端デと 
GND 端子に差し込む 

コードに極性 （+/ —）はありません。 



3レ/卜ぞぶしで *コードを固定ずる 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかど 
ラか確認してください。 


•受信びうまくいかない場合は、アンテナを左もに回し、受信 
状態び最も良くなるち向に向けてください。 

-放送を良好に受信ずるには、屋外アンテナを設置することを 
おすすめします。詳しくは、本機をお買いホめの販売店にお 
問い合わせください。 

广 —ご注意- N 

. AM ループアンテナは、本機から離して設置してください。 
•屋外アンテナを接続した場合でも、 AM ループアンテナ 
はおず接続しておいてくださし、。 


はじめに 


接続ずる(アンテナ/電 



接続びおわった5 


再生のしかた 
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電 ifSE ドを接続ずる 


AC コンセントへ 



AC アウトレット 


AC アウト L /ツト 


外部オーディオ機器に電源を供給するコンセン 
卜で、本機の MASTER 日 N / 日 FF スイッチと連 
動しています。 MASTER 日 N / 日 FF スイッチび 
日 N で、メインゾーン、ゾーン2、ゾーン3の 
いずれかび日 N になっているとさに、合計で消 
費電力1 00 W までのオーディオ機器を接続 
し、電源を供給することびでさます。 

接続するときの電源プラグの向さ（極性）に 
よって音質び変わることびありますので、お 
好みの向さで接続してください。 


電源コ-ド 


すべての接続び終了したら、電源コードを本 
機の AC IN 端子にしっかりと差し込み、家庭用 
AC 100 V 、 已0/巨 OHz の AC コンセントに電 
源プラグを接続します。 

接続するとさの電源プラグの向さ（極性）に 
よって音質び変わることびありますので、お 
好みの向さで接続してください。 
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4 本体の MASTER ON / OFF スイッチ 
を巧して、 OFF にする 

電源びオフになり、本体スイッチやリモコン 
キーで 本機を操作でさなくなります。 


本がの MASTER ON / OFF スイッチ 
を押して、 ON にする 

本体スイッチや U モコンキーで本機を操作で 
さるよラになります。 


ivlAa I bK 

も 

N j = i ： d > v . 


N 。:^>-^夕 




ゾーン2、ゾーン 3 の操作につしては r 取扱説明書」 4 已ぺージ 
をご参照ください。 


本付:の MAIN ZONE ON / OFF ス 
イッチを巧ず 、またはソモコンの 
STANDBY キーを巧ず 

電源びスタンノ（イになります。この状態のと 
きは、本体の MAIN ZONE ON / OFF スイッ 
チや U モコンの POWER キーで本機の電源 
をオンすることびでさます。 



または 


STANDBY) 


な 


本機の電源をオンにしてから、オフにするまでの一連の操作ち法を説明します。 



1,4 2,3 


もラいちど本化の MAIN ZONE 
ON / OFF スイッチまたはリモコンの 
POWER キーを巧す 

電源びオンになります。手順1を操作したと 
きと同じ状態になります。 


(POWER] 


または 


誰スタンパイにずる 


電源をす 


はじめに 


接続ずる 


接続び終わった6 


再生のしかた 


IRio§ 召 D 田 

.1 印でろ巧で 

国 8 5 巧〇 

国田 oiDIDO 
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4 L のキ—を押して、設定ずるカテゴ 
リーを還び、たキーを巧す 


< II ENTER 1 I > I 


X 


< I ^ Eimfl )] > 




■ が I 哪娜 


-わ I ンタ ー7 正 - 巧！荫使ごて操作ずる 

JL ザ-づ* '、 ふ 


本機にテレビを接続すると、 GUI 画面を表示させることびでさます、この GUI 画面を見なびら本 
機を操作したり、設定を変更したりすることびでさます。 



本機とテレビの電源を入れる 

AMP/SOURCE/TV スイッチをス 
ライドさせて、 AMP を選ぶ 


AMP 


GUI TOP キーを巧す 

GUI 画面び表示されます。 


GUI TOP 


BAND 、 


選ぶことびできるカテゴ U — はじ(下のとおり 
です。 

. 「サラウンド遇択•設定」： 

音場プ□グラムの選択や、ノ（ラメーターの設定(「取扱 
説明書」34ページ） 

-「入力選択•設定」： 

入カソースの選択や、ソースごとの設定 ( r 取扱説明 
書」71ページ） 

. 「マニュアル設定」： 

音声出力やスピーカーの設定など、本機のシステム設 
定 ( r 取扱説明書」已7ページ） 

. 「自動測定メニュー」： 

YPAO による自動システム設定 (3 己ページ） 

-「システム•メモ U —」： 

音声プ□グラムなどの設定の保を-呼び出し ( r 取扱説 
明書」74ページ） 

-「信号の情制： 

信号情報の確認 ( 「取扱説明書」75ページ） 

-「表示言語」： 

GUI メニューで表示する言語の選択(「取扱説明書」77 
ぺージ） 



• テストトーン 
• スピーカーの設定 


• スピーカーの距お 
• スピーカーの音 ■ 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


5 tJ スキ-を巧して、設定ずるメニユー 
を選び 、た丰一ぞ巧す 



メニューによっては、さらに A / V / づ/>キー 
でサブメニューを選ぶ必要びあります。 


Q ス/づ/たキーや ENTER キーを巧し 

で、選んだタニューの設定を変更する 



7 密更し終わった S、EXIT キーを巧し 
で 、終了する 


EXIT 



S5 












































本機に搭載の 「 YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer )」 により、ご使用 
になるスピーカーの配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定す 
ることびでさます。スピーカーから出力されるテストトーンを、付属のマイク（オプティマイ 
ヴーマイク）で拾い、自動的に測定、設定します。 

户 —ごミち意- N 

本機の PRE 日 UT 端テに外部パワーアンプを接続している場合でも YPAO での設定は可能ですが、本機の出カレベルと接続 
したパワーアンプの出カレベルの差が大きい場合など、 YPA 日の補正範囲を超えてしまラ場合は正しく設定できません。 

V_ J 


I 設定の流れ ] 1付属のマイクを準備ずる 


付属のマイクを準備する 


み 



測定を開始する 37ページ 

-結線の確認：スピーカーの接続状態や 


極性をチェックします。 

• 距離の補正： U スニングポジションか 
ら各 スピーカーまでの 距 
離をチェックし、遅延時 
間を設定し ます。 

• 大ささ判定：各スピーカーのサイズを 
設定します。 

• 周波数補正：各スピーカーの周波数特 
性を調節します。 

• 音量の調整：各スピーカーからの音量 
を調節します。 


み 


結果を確認する 

39ぺージ 


本機前面の OPTIM に ER M に端子に、付属の 
オプテイマイヴーマイクを接続します。 



オプテイマイヴーマイクは実際に視聴する位 
置 ( U スニングポジション)に、耳と同じ高さで 
設置します。耳と同じ高さに設置する場合 
は、水平な台にのせるか、兰脚を使います。 



r 周波数補正_!について 


周波数特性の補正には、周波数、レベル、 Q ファク 
ターの3つのノ（ラメーターびそれぞれ独立して可変 
するパラメト U ックイコライヴーを使用していま 
す。これらのパラメーターの組み合わせにより、精 
度の高い周波数特性の補正を、 YPAO で自動的に 
行ラことびできます。 

\_ 


广 ごを意- 

-設定び完了したら、オプティマイヴーマイクを M に端子 
から外して保管してください。 

-オプティマイヴーマイクは熱に弱いため、直射日光び当 
たる場所や A V 機器の上など高温になる場所には置かない 
で < ださい。 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


广 ごま思- N 

- 測定中は大きなテスト I ''ーンび出ます。ルさなお子様な 
どを U スニングルームに立ち入らせないよラご配慮くだ 
さい。 

-さスピーカーとオプテイマイヴーマイクの間に、障害物 
びないか確認してください。障害物びあると、正しく測 
定でさない場合びあります。 

•測定中に声を出したり、周囲の騒音び大きいと、正しく 
測定びでさなかったり、エラー表示び出る場合びありま 
す。測定中はなるべく静かにしてください。 


1 本機とテレビの電源を入れる 


2 AMP/SOURCE/TV スイッチをス 
ラ^ドさせで* AMP ぞ送ぶ 



3 GUI TOP キーを巧して、 GU 晒面を 
表 TF ずる 


GUI TOP 



4 スキ-を巧して、旧動測定メ 



0丰一 を巧す 



tj スキーを 押して、 r 頂巨選が J を 選 
び、 た キーを 巧す 

h のキーを押して、測定頃目を選び、 
0丰一 を巧す 

h のキーを押して、各頂巨を設定ずる 
かしないかを選ぶ 

〈結線の確認、距離の補正、大きさ判定、音量の調整〉 


実行しない： 
実行する： 
〈周波数補正〉 
測定を行わない 
ナチュラル： 


測定、設定しません。 
自動的に測定、設定します。 


測定、設定しません。 
すべてのスピーカの音質 
を、高域特性を下げた状 
態にそろえます。 

高域びさつく聞こえると 
さにこの設定をお使いく 
ださい。 

フラット： 各スピーカーの特性を均一 

(フラット）にします。 

フ□ントに近似 ：フ□ント L / R スピーカーの 
特性に、各 スピーカーの 特 
性を合わせます。 

9 各頃目の設定が I 後ねつた5、づキ— 
を巧して、 r 頂目選択 J に戻る 

in スキーを押して、 r 手順選 ffii を選び、 
〇丰一 を巧す 


巧 


測定を開始ずる 


二^ 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


11 hJ スキーを巧して 、謀をの方巧を遠ぶ 

全選択項目： 全ての項目を自動的に設定します。 
一項目ずつ： 各項目ごとに結まを確認しなび 
ら設定します。 


12設定の方法び巧まつた6、キーを 
巧して、 r 手順選択 J に房る 


13 スキ-を巧して、 r スタート J を選ぶ 


アクティブサブウーファーの設定について 


-サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、 
下図の位置（半分または半分よりややルさめ）にボ 
U ュームを設定してください。 


CROSSOVER/ 

VOLUME HIGH CUT 



-クロスオーバー周波数の設定機能びある場合は、クロ 
スオーバー周波数を最大に設定してください。 

\ ___ / 


14 ENTER キーを巧す 

大さなテスト I -ー ンび スピーカーから 出力さ 
れ、「測定中」と表示されます。 



自動測定メニューを停止するには、カーソル 
(A /V / <3 /> ) キーのいずれかを押ずか、 
ENTER キーを巧してください。 

始めから再測定するには A キーを、キャンセル 
ずるにはづキーを押してください。 

測定び終わると、「測定び終了しました」と表 
示され、結まび表示されます。 


巧 EXIT キーを巧す 

オートセツトアップを終了しまず。 



广 ごま意 \ 

測定中にエラー表示び出た場合は、「表示メッセージにつ 
し、 て」 （41 〜42ぺージ)を蹈忍のうえ、必要な対処をして 
から、測定をやりなおしてください。 

v _ y 


(^E2B 

• THX 認証のスピーカーをご使用の場合は快きさ判赶を模 
行しなし)」にして、設定しないようにしてください。また r ス 
ピーカーの設定」で、ずべてのスピーカーび r ル」に設定され 
ていることと、 r 低音クロスオーパー」び rsoHzcmx )」 に設 
定されていることを確認してください （ r 取扱説明書」巨2ぺ一 
ジ)。 

• スピーカー や スピーカーの 設置場所を変えた場合は、を ラー 
度設定ずることをおすずめしまず。 
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最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


結果を確認ずる 


各項目の測定の結果を確認することびできます。 

r を還が頂目 J で測定した場合 

すべての測定び終わると、 r 測定び終了しまし 
た」と表示され、結果び表示されます。 


•測定した値で設定する場合は、▽キーを巧して、「設 
定」を選択します。 

•測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、「再測定」を 
選択します。 

’さ項目の測定結果、警告メッセージを確認する場合 
は、>キーを巧して、 r 詳舰を選択します。警告メッ 
セージについては、「表示メッセージについて」 (41 〜 
42ページ)をご覧 < ださい。 

-自動測定メニューか日巧ける場合は、<3キーを巧し 
て、 r 終了」を選択します。「終了」を選択すると、 
「最適化しますか？」といラメッセージび表示されま 
す。測定した値で設定して自動測定メニューか日巧け 
る場合は「はい」を、設定せずにあける場合は「しんな」 
を選択します。 


スピーカーの接続状態や極性を表示します。 


U ス ニングポジションか日 スピーカーまでの 距離を表 
のし^ 〇 


各スピーカーのサイズを表おします。 

(プレゼンススピーカーは大ルの区別びないので、常に r 無」と表示さ 
れます。） 



各スピーカーの周波数補正結果を表おします。 


各 スピーカーからの 音量を表おします。 


r — 頃目ずつ J で測定した場を 

各項目の測定び終わるごとに、その項目の結 
果画面び表示されます。 



•巧の項目の測定に進む場合は、▽キーを巧して、「;欠 
へ」を選択します。 

•測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、 r 再測定」を 
選択します。 

• 各項目の測定結果、警告メッセージを確認する場合 
は、〇キーを巧して、「詳細」を選択します。警告メッ 
セージについては、「表示メッセージにつし、て」 (41 〜 
42ページ）をご覧 < ださい。 

. 自動測定メニューか日巧ける場合は、づキーを巧し 
て、「終了」を選択します。 









ち大かかお山 
ル S 
左大かか巧| 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


すべての測定、設定び終わると、「測定び終了 
しました」と表示されます。 

•測定した値で設定する場合は、▽キーを巧して、「設 
定」を選択します。 

•測定をやり直す場合は、 A キーを巧して、「再測定」を 
選択します。 

. さ項目の測定結果、警告メッセージを確認する場合 
は、>キーを巧して、 r 詳舰を選択します。警告メッ 
セージについては、 r 表示メッセージについて」 (41 〜 
42ページ)をご覧ください。 

• 自動測定メニューか日巧ける場合は、<1キーを巧し 
て、「終了」を選択します。 r 終了」を選択すると、 r 最 
適化しますか？」といラメッセージび表示されます。 
測定した値で設定して自動測定メニューか5巧ける場 
合は「はしりを、設定せずにあける場合は「いいえ」を選 
択します。 


r ごミ主意- 

-設定後は、「設定値情報」で設定値を確認することびでを 
ます。 

-より細かい設定をしたい場合は、マニュアルで各項目を設 
定することびでさます（「取扱説明書」49ページ)。マニュ 
アル設定後に、各項目の設定を自動測定メニューでの設定 
に戻したい場合は、 r 設定値情報」で戻せます。 A / ▽キーで 
戻したい項目を還び、 ENTER キーを巧してください。 

-「結線の確認」では、ご使用のサフウーファーに最適な位 
巧を判断して、サフウーファーの位相を表示していま 
す。また、この結果にしたびって、 GUI メニュー r スピー 
力一の設定」の r 位相」の設定び自動的に変更されまず （r 取 
扱説明書」日2ページ)。 

-視聴環境によっては、サブウーファー側での位相設定と 
は逆の結果び表示されることびあります。このよラな場 
合は、実際にお聴き比べのラえ、お好みの設をに変更し 
て < ださい。 

-「距離の補正」では、ご使用のサブウーファーの特性によ 
り、サブウーファーの設定値び実際の配置距離よりを長 
くなることびあります。また、外部アンプ使用時にち、 
さスピーカーの測定値び実際の配置距離よりを長くなる 
ことびあります。 

- r 周波数特性」では、周波数をより精密に巧正するため、 

同じ周波数帯域で違ラレべ J レ値び測定されることびあり 
まず。 


THX では、「自動測定メニュー」で満足な結果び得られなかつ 
た場合や、各項目を手動で調節したい場合、「マニュアル設 
定」（「取扱説明書」已2ぺージ)を行うことを推奨しています。 


仰 









最適な視聴空間を自動のに設定ずる 


I 表示メッセージについて 

測定開始前の表示 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「マイク接続確認」 

付属のオプティマイヴーマイクが接続されていません。 

本機前面の日 PTIM 忆 ER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

「 HP を抜いてください」 

へッドホンび接続されています。 

本機前面の PH 日 NES 端テから、へッドホンを巧いて 
<ださし、。 

「測定項目未選択」 

すべての項目を、 r 実行しない」に設定しています。 

測定する項目を、模行する」に設定してくださし、。 

「保護されています」 

設定び保護されています。 

Gui ^ 二:!一「設定の保護」を r 可変」に設定してくださ 
し、(「取扱説明書」目9ぺージ)。 


測定中のエラーメッ七ージ 

エラー表示画面で r 詳細」を選ぶと、各メッセージの詳細を表示することびでさます。各メッセー 
ジの内容を確認のラえで r 再実行」を選んで、測定をやりなおしてください。 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「 EOl : フ□ント SP 」 

フ n ント L/R スピーカーび検出されませんでした。 

SPEAKER A / B スイッチで正しくスピーカーを選んで 
<ださし、。 

フ□ント L / R スピーカーび正しく接続されているか確 
認してくださし、。 

に02:サラウンド SP 」 

サラウンド L / R スピーカーび片側しか検出されませんで 
した。 

サラウンド L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 

に03:プレゼンス SP 」 

プレゼンス L / R スピーカーび片側しか検出されませんで 
した。 

プレゼンス L / R スピーカーび正しく接続されているか 
確認してください。 

「 E 04: SBR-SBU 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続している場 
合に、 R 側か5検出されました。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続する場含 
は、 L 側 ( SINGLE ) 端テに接続してください。 

「 E 0 巳:雑音大」 

暗，騒音括 P 屋の騒音)び大をすざて、正確な測定びでさま 
せん。 

エアコンなど騒音を発生ずる機器の電源を一時的に切 
るか、遠ざけてみて<ださし、。 

周囲び静かな時間帯にやり直してみてください。 

に〇目:サラウンド確認」 

サラウンド L / R スピーカーび接続されてお5ず、サラウ 
ンドバックスピーカーだけび接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使ラとをは、サラウン 
ド L / R スピーカーを接続する必要びあります。正しく 
接続されているか確認してくださし、。 

rE 07 マイク未接続」 

測定の途中でオプティマイヴーマイクび外れました。 

本機前面の日 PTIM に ER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

に08:信号入力無し」 

テスト!-ーンび出ているにちかかね5ず、オプティマイ 
ヴーマイクびテスト1-ーンを検知していません。 

オプティマイヴーマイクび正し<接続されているか確 
認してくださし、。 

各スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

に09:測定キャンセル」 

音量を調節または消音したり 、 SPEAKER A / B スイッ 
チでスピーカーを切り誓えた、などの操作をしたため、 
測定をキャンセルしました。 

測定の精度び落ちるため、測定中は音量を変えないで 
<ださし、。 

「 E 10: 内部エラー」 

アンプ内部のエラーび発生しました。 

電源を入れなおして、測定を再実行してくださし、。 


はじめに 


接続ずる 


接続び終わった6 


再生のしかた 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


測定終了をの警告メツ七ージ 

測定は終了しましたび、測定値に問題びある可能 I '生びある場合に表示されます。各メツセージの 
内容を確認のラえで r 再測定」を選んで、測定をやりなおすことをおすすめします。 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「W1:SP 接続逆相」 

表示されたスピーカーの極性び、をに接続されてい 
ます。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

スピーカーによっては、正しく接続してわこの表示び 
出ることびあります。接続び正しければ、このエラー 
木ッ セージび出ても設定は正常に終了しています。 

「W2: 距離補正限界」 

表示されたスピーカーと U スニングポジションとの距離 
び、 24ml； •(上あります。 

スピーカーの設置場所を確認してくださし、。 

「W3: 音量補正限界」 

各チャンネル間の音量差び大きすざて、補正びでさま 
せん。 

スピーカーの設置場所を確認してくださし、。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

なるべくおい性能のスピーカーを使用することをおす 
すめします。 

サブウーファーの音量を調節して < ださし、。 

「W4:SP の不一致」 

各スピーカーの設定内容と測定結果び異なります (r 結線 
の確認」を実行しなかった場をのみ表示されます)。 

スピーカーび正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 
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本機の電源を入れる 

本体の MASTER ON / OFF スイッチを巧して、 ON にします。 




© 


〇 〇 〇 ( 1 〇 〇 _〇__〇. 

言を.,を公を与 


〇 




テレビの電源を入れる 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


DI / D プレーヤ ー/ 衝星放送チユーナ ー/ ケーブル TV 
チユ —ナーの電源を入れる 

詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 



DVD を再生する場合は、 DVD プレーヤーの 
ディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印 
刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせます。 

ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉め 
ます。 

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉につ 
いて詳しくは、 DVD プレーヤーの取扱説明書 
をご覧ください。 


はじめに 


接続ずる 


接続び終わった6 


再生のしかた 


が 




















































映像機器を再生する 


on— 0 000 


ザ YAMAHA 



スと。一力一を還ぶ 


U モコンの AMP / SOURCE / TV スイッチをスライドさせて AMP を選び 、 SPEAKERS 
A / B キーを巧す、または本体の SPEAKERS A / B スイッチを巧して、音を出すフロント 
スピーカーを選択します。 A 、 B の両方を使用する場合は、 A と B をそれぞれ巧します。 
選択しているスピーカーは 、 SP A / B インジケーターで表示されます。 






\の入力を切り替える 


U モコンの入力選択キーを押す、または本体の INPUT セレクターを回して、 DVD また 
は DTV 、 CAL / SAT を選びます。入力を切り替えると、フ□ントパネルディスプレイ 
に選んだ入力の名前と入カモードび数秒間表示されます。 


U モコンの操作 


本巧の表巧 


ケーブル/衛 SS 5 送 
の場合 



DVD の場合の表示例 





テレビの入力を切り替える 


たとえば、本機びテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力2を選 
びます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


本化の操作 


IJ モコンの操作 


到©|一因回 

L ふ因回 


面 

iS 


5 巧巧员 

iio"DID 巧 

。宜空 Dl§ 
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I •互-1 画 
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映像機器を再生する 


7 再生を始める 

詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください 


8 音場プログラムを遷ぶ 

お好みの音場プ□グラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。 U モコンの 
音場プ□グラムキーを押してお好みの音場プ□グラムを選びます。 

本体の PROGRAM セレクターを回してち音場プ□グラムを選ぶことびでさます。 


リモコンの操作 


本巧の操作 



日 ^) ； j ) おすすめ 



じ(下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音場 


の特徴など、詳しくは「取扱説明書」 ] 8ページをご覧ください。 
-映画を見るとさ 

一 M 日 VIE THEATER 
一 THX 

一 DOLBY DIGITAL / DTS/AAC 
一 PRO LOGIC 
一 PR 日 LOGIC nx 
一 DTS Neo :6 
一 SRS CS □ 

•音楽を聴くとき 
-MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 


(Q^e 

^ 音の大きさを調節するには？ （4 己ぺージ） 

-本機の使用を終了ずるには？ （46 ぺージ） 

-リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでお使いの夕1•部機器を操作することができます。詳し 
くは「取扱説明書」82ぺージをご覧ください。 
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し A // ホ C で I み 


•ffi いおわった! 


STANDBY キー、または本体の MAIN ZONE ON / OFF スイッチを巧すと、本機の 
電源をスタンノ（イ状態にすることびでさます。 


•本機のリモコンで 
他の機器を操作 
したい！ 

U モコンコードを設定すると、本 
機の U モコンで、テレビなど他の 
機器を操作することびでさます。 
詳しくは「取扱説明書」82ペー 
ジをご覧ください。 




POWER POWER 


I 〜 1 I ‘" I 

(TT) m AUDIO sa SLEEP 

0000 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

0000 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CM 

0000 

DTV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0000 

[□□□□□雇 


TV 

◎ 


[tv mute] I tv input I [MUTE] 


7uHE 


I ME 叫 

( 邮 a J j l> 〔 AUDIO J 

a ' A/B/C/D/E 

STRAIGHT 

I 口旧 P 叫 〔 j 

EFFECT 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

面尽をを 

THX STANDARD SELECT DCTD SUR. 

のののの 

1 MEMORY S A SPEAKERS B 

四 の 顾 晒 

FflEO/TEXT EON MDDE-PTY SEEK-START 

[<Kll I t >0 ] I KKI 1 I OC=h 1 

101 1~51 


3N MACRO LEARN CLEAR RE-MAME 

a—0 000 


mmm 


本体では 



•音の大まさを 
調節したい！ 

VOLUME 十/-キーを巧しま 
す。または本体の VOLUME 
コント□ールを回します。 


本体では 



•—時的に音を 
下げたい!(消苗 

MUTE キーを巧します。ちラ 
一度 MUTE キーを巧すと元 
の音量に戻ります。 




消音中は、本体ディスプレ 
イに 「AUDIO MUTE ON 」 
と表示され、 MUTE インジ 
ケーターび点滅しまず。 
VOLUME キーや音場プ 
□グラムキーなどを押し 
てを消音は解除されます。 
白 UI メニュー「その他の 
音声設定 J の 「 S ューテイ 
ング量」で下げる音量を 
選ぶことびでをます。詳 
しくは「取扱説明書」已4 
ページをご覧ください。 
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b 再をを始めます 

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

7 音場プログラムを選びます 

づ)》おずすめ . 


1 本機の電源を入れます 


2 CD プレーヤーの電源を入れます 

詳し<は CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

3 CD をたッ^します 

CD プレーヤーのディスクトレイを開さ、ディスクレー 
ベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディス 
クトレイにのせまず。ディスクをのせたら、ディスクト 
レイを閉めます。 

一部のプレーヤーでは、セット方法が違ラ場合があ0ま 
す。詳しくは、 CD プレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

4 スど一力一を還びます 

AMP/SOURCE/TV スイッチをスライドさせて AMP 
を選んでからスピーカーを選択してください。 

5 本機の入力を切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名 
前と入カモードが数砂間表示されます。 


し U 下は音楽を聴くと去におすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「取扱説明書」 18 ページをご参照ください。 

•音楽を聴くとを 
-MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 

聴きおわった百 STANDBY キーを巧して本機の電源をスタンバイにしまず。 


ヒント) •音の大きさを調節するには？ （46 ぺージ） 

. リモコンコードを設定ずると、本機のリモコンで CD プレー 
ヤーを操作することができまず。詳しくは「取扱説明書」8吕 
ページをご参照ください。 

. 高音質のステレオ音青で楽しみたい場合は 、 PURE DIRECT 
キーを巧すと原音に忠実に高音質で再生ずるピュアダイレク 
トモードで楽しむことができまず。詳しくは「取巧説明書」 
27ぺージをご参照ください。 


































3 4-3 4-2 



本機の電源を入れます 


スど一力一を還びます 

AMP/SOURCE/TV スイツチをスライドさせて AMP 
を選んでからスピーカーを選択してください。 


本煤のスカを TUNER に切り替えます 

入力を切り誓えると、本体ディスプレイに 「TUNER」 と 
数砂間表示されます。 


ぶ迭局を還びます 

く自動的に選局する場合（オート選局）> 

4-1.FM/AM キーを巧して、 FM または AM を選ぶ 
4-2.TUNING MODE (AUTO/MAN'L) キーを押して、 
デイスプレイに AUT 日インジケーターを点口させる 
4-3.PRESET/TUNING<i/> キーを巧して、受信した 
い放送局を選ぶ 

く手動で選局する場合（マニュアル選局）> 

4-1.FM/AM キーを巧して、 FM または AM を選ぶ 
4-2.TUNING MODE (AUTO/MAN'L) キーを押して、 
デイスプレイの AUTO インジケーターを消す 
4-3.PRESET/TUNING<i/> キーを押す 


5 音場プ□グラムを選びます 

づ)》おずすめ . 

切下は音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音 
場の特徴など、詳しくは「取扱説明書」 ] 8ページをご覧ください。 

•音楽を聴くとさ 
一 MUS に 

一 ENTERTAINMENT 

聴きおわったら STANDBY キーを巧して本機の電源をスタンバイにしまず。 
ヒント） 音の大きさを調節ずるには？ (46 ぺージ） 


こんなとをは ••• 

•雑音び入って聴さづ6い！ 

アンテナの高さや方向、接続などを確認してください。詳し 
くは31ぺージをご覽ください。 

•放送局を登録したい！ 

お好みの放送局を登録ずることにより、簡単に放送局を呼び出 
せます。詳しくは「取扱説明書」29ぺージをご覧ください。 



























その他の苗 px を楽しむ 
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-'-99 ==^-0-0 

== .. f .— ESI ^^画で — I — ■ 〜 

2当たを fe 變ををを 
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-ごま意- 

HDMI で接続した場合は、入カモードを AUTO または HDMI に設定して再生してください。詳しくは「取扱説明書」41ぺ- 
ジをご覧ください。 


本機の電源を入れます 


接続機おの準備をします 

接続機器の電源を入れ、ソフトをセツトします。詳しく 
は接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


スど一力一を送びます 

AMP/SOUR 巳 E/TV スイッチをスライドさせて AMP 
を選んでからスピーカーを選択してください。 


接続機器にあわだて本機の入力を切0 
替えます 

入力を切り替えると、本体ディスプレイに還んだ入力の名 
と入カモードが数秒間表示されまず。 

CD を聴く一 CD キー 

レコードを聴く一 PHONO キー 

スーパーオーディオ CD/DVD オーディオを聴く 

-MULTI CH IN キー 

ゲーム を楽しむ一 V-AUX キー 


音場プログラムを選びます 


づみぉ 


ずすめ 


UTF は映画を見ると去、音楽を聴くとをにおすすめの音場プ□グラムです。な 
お、それぞれの音場の特徴など、詳し<は「取扱説明書」 ] 8ページをご覧く 
ださい。 

• 映画を見るとさ 

-MOVIE THEATER 
一 THX 

-DOLBY DIGIT 冉 L/DTS/A 冉 C 
一 PRO LO 白に 
一 PRO LOG に Hx 
一 DTS Neo: 巨 
一 SRS CS □ 

•音楽を聴くとき 
^ MUSIC 

一 ENTERTAINMENT 

聴きおわった 5 STANDBY キーを巧して本機の電源をスタンバイにしまず。 
ヒント) •音の大ささを調節するには？ （4 巨ぺージ） 


はじめに 


接続ずる 


接続び終わった5 


再生のしかた 
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を見まず 




を聴審ま编 i 參 


本機でお楽しみいただける音場プ□グラムの一覧です。見たい/聴きたいをのに合わせて、音場 
プ□グラムを選び、再生してみましょう。音場プ□グラムの詳細については r 取扱説明書」18 
ページをご参照ください。 


なにを再生しますか？ 


DVD を再生する 


見たい/聴をたいらのは？ 



テレビ/衛星放送を見る 



CD を再生する 


FM / AM が送を聴< 


レコードを再生する 




スーパーオーデイオ CD/ 

DVD オーディオ 
を再生する 



ゲームを 楽しむ 



GAM 

E 



V_ 


— 


J 




映画を見る 





スポーツ/ドラ7 





音楽を聴< 







が 




















































何を見まずか、何を聴きまずか？ 


効果的にお楽しみいただくには 


音場を選びます 



特長または最適ソース 

^ MOVIE THEATER 

しソ Spectacle 70 mm 映画の大画面のスペクタクルな音堤 

Sci-Fi ^最新の SFX 映画をクールに楽しめる音場 

Adventure —— アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場 
General 情緒的な映画を柔らかく再現する音場 

W THX . 

THX Cinema -あらゆるソースを、映画館の迫力で再現 

THX Surround EX -あらゆるマルチチャンネルソースを、映画館の迫力で再現 

STANDARD 

切 DOLBY DIGITAL/DTS/AAC 

surround ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号を忠実に再現 

Enhanced ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 信号に音場効果をちえる 

PRO LOGIC 

Surround ^—ドルビープ□□ジック信号を忠実に再現 

Enhanced ドルビープ□□ジック信号に音場効果を与える 

PRO LOGIC nx 

Movie 1 

IViusic } 2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 

DTS Neo:6 . 

} 2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 

SRS csn. 

^ nem " } 2チヤンネル音声を仮想的にマルチチヤンネル化して再生 




MUSIC 

( 吕 ） MUSIC 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Freiburg 。… 


広 < 奥行去のあるホールの音場 
響去び豊かなち巧的な中ホールの音場 
非常に長い残響時間を持つ教会特有の音場 


ライブ八ウス/ 
コンサート感覚 
で聴をたい 


恩 MUSIC . 

The Bottom Line -ニューヨークで話題のライブ八ウス「ヴ•ボトム•ライン」の音場 

The Roxy Theatre - □サンゼルスのホットな□ックライブ八ウスの音場 

P 叩/ Rock □ック、ジャズなどのライブコンサートを再現する音場 

ENTWTAIN Classical/Opera - ステージの臨場感と、音楽の美しさを演出する音場 

の ENTERTAINMENT . 

Disco ---ホットなディスコの雰囲気を再現する音場 

の THX . 

— THX music -ライブやコンサートのサウンドを大迫力で楽しめる音場 

ENTERTAIN 

巧 ENTERTAINMENT . 

Game TV ゲームの軽快なノ U をさ6に加速する、痛快なテンポの 

THX S 皆 

の THX . 

Game TV ゲームのサウンドを大迫力で楽しめる音堤 

"'™PRQ LOGIC nx 

Game 2 チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生 


弾むテンポで 
聴をたい 



はじめに 


接続ずる 


接続び終わった6 


再生のしかた 


か 










































































ヤ 7 八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマノ V ホットラインサービスネットワークは、本機を末ホく、安むしてご愛用いただくためのち)のです。 
サービスのご巧頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはおおくのサービス拠点にご連おください。 


ヤマ八 AV 製品の機能や取 D 巧いに巧するお巧いさわせ 

■ ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様から寄せ日れるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参ち 
にして < ださい。 

http://www.yamaha.co.jp/auclio/ 

■ お客様ご相談センター 

を国冉通） 0570-01-1808 

全国どこからでわ市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS か5は下記番号におかけください。 

TEL (053) 460-3409 

FAX (053)460-3459 
干 430-8650 静岡県減公市中 ミ 尺町 1 0-1 

受付曰：月〜±曜曰（祝曰およびセンターの休業曰を驗く） 

受付時間： 10 で〇〜 12 :日日、 13 : 0 日〜 1 日:日 0 


ヤマ八 A V製品の修理、 サービスパーツに 関ずるおい合わせ 
■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 
(ま国共通) 窓 10570-012-808 

全国どこからでも市内通話料金でご利巧いただけます。 

FAX (053)463-1 127 

受付曰：月〜±曜曰（祝日およびセンターの休業曰を除く） 

受付時間：月〜金曜曰日: 00 〜 19:00 ±曜日日: 00 〜 17:30 

修理お持ち込みな口 

受付曰：月〜金曜曰（祝曰および脾社の休業曰を除 <) 

受付時間：目:日〇〜 17:4 己 

北海道 〒〇目 4-8 日43札幌市中巧区南1〇条西] T 目] -50 
ヤマ八センター巧 
FAX (0 1 1)512-6109 

首都圏〒 1 43-0006 東京都大田区平和 島 2 T 目1 -] 

京浜トラックターミナル内] 4号棟 A - 己 F 
FAX (日 3) 己 762-2 12曰 

お松 〒43己-日日1目尉公巧和田町2日日ヤマ A (株)和田工場内 
FAX (0 己 3)4 扫 2-9244 

を古屋 干4己4-日058名ち屋市中り I 区玉川町 2 T 目 1-2 
ヤマ八(株)名ち屋倉庫 3 F 
FAX (0 己 2)6 巳2-日日43 

大阪 干5目4-日〇已2吹田市広芝町1 0-28 
才ーク江坂ビルディング 2 F 
FAX (0 目)6330-已已3己 

九州 干81 2-8508 福岡市博を区博多駅前 2 T 目11 -4 

FAX (0 目 2)472-2 137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


• 保証期間 

お買い上げ曰から 1 年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証 
書をご覧ください。 

• 保証期間び過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持でさる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

巧術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品げ 修理に使用した部荒代金です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場含わあります。 

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場含の費巧でず。 

別途、駐車料盡をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。補修巧 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 製品のげ態は詳しく 

サービスをご依頼されるとをは製品の状態をでさるだけ詳しくお知5せ 
<ださい。また製品の品番、製造番号などおあわせてお知らせください。 
线品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表おしてあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いび出る場合があります。 

• 摩拜部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使 
用されています。摩耗部品の茜化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末ホく安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交撰されることをおすすめしまず。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V 電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 



摩耗部品の一例 

ボ U ュームコント□ー ル、スイッチ • リレー類、接続端子、ランスベルト、 

ピンチ□ーラー、磁気へッに光ヘッド、モーター類など 


《このぺージは、安全にご使巧いただくために AV 製品全般について記載して 
おじます。 

永年ご使巧の製品の点巧を！ 


こんな症状はありませんか？ 

V J ♦霞源〕ード•プラグが異常に熱い。 

\ゾ ♦ ]ゲくさい臭いげする。 

♦ 電源コードに深いキズか変形がある。 
愛情点検 ♦ 製品に細れるとピ U ピ U と電気を感じる。 

♦ 電源を入れてち正寓に作動しない。 

♦ その他の異常•故障びある。 



ずぐに使用を中止してください。 


事故防止のため電源プラグをコンセントから抜さ、 

必ず販売店に点横をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要ずる費用は販売店にご相談ください。 


◎ 2005 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved . 


わマ八株式を社 

Printed in Malaysia c WF 99970 -1 
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DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

DSP-AX2600 



取扱説明書 

本機の性能をフルに活用していただくためのちのです。音場プ□グラムの変更やセットメニューを使った設定の変更、 
1」モコンの使いこなし、その化便利な機能について説明しています。 

本機を使用するにあたって必要な準備や、基本的な操作ち法については「スタートアップガイド」をご覧ください。 


み 

—罕 





■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、7呆年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。 
お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 

本機をお使いいただく前に、スタートアップガイドに記載されている「安全上のごま意（ま全に正しくお使いいただくために)」 
をお読みのラえ、正しくお使いください。 
































本機について 


便利な機能 


サラウンド再生を楽しむ . 

ドルビーデジタル/ DTS ソフトを再生する 

THX サラウンドモードで再生する . 

2チャンネルソースを 

マルチチャンネルで楽しむ . 

へッドホンで音場プ□グラムを楽しむ 

(サイレントシネマ） . 

サラウンド L / R スピーカーなしで音場プ□グラムを 

楽しむ(バーチャルシネマ DS 円 . 

音場プ□グラムについて . 

Hi - 円 DSP 音場プ□グラム . 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . 

ストレートデコードプ□グラム . 

入力信号別音場プ□グラム名一覧 . 

入力信号と巧生スピーカー対応表 . 

ステレオ再生を楽しむ . 

ステレオ再生する （2 チャンネルステレオ） 

最高の音質でステレオ再生する 

(ピュアダイレクトモード） . 

その他の再生のしかた . 

夜間にル音量で音声を楽しむ 

(ナイトリスニングモード） . 

音場効果をかけずに再生する 

(ストレートデコードモード） . 

音楽と映像で異なるソースを楽しむ 
(バックグラウンドビデオ機能） . 

FM / AM 放送を楽しむ . 

FM 放送局を自動登録する 

(オートプリセット） . 

手動で登録する（マニュアルプリセット）.. 

登録した放送局を選んで聴く 

(プ1」セット選局） . 

登録した放送局を入れ誓える . 


オリジナルのリスニング環境をつくる 


音場とは？ . 33 

音場を構成する要素 . 33 

音場の種類 . 33 

音場プ□グラムパラメーターを変更ずる. . 34 

音場プ n グラムノ くラメーターー賣 . 3曰 

音場プ n グラムノ（ラメーターガイド . 36 


外部機器で録音/録画ずる . 44 

マルチゾーン機能 . 45 

ゾーン2/ゾーン3 への 接続 . 45 

ゾーン2/ゾーン3を操作する . 46 


L - で設定を変更する 


GUI メニュ ー— 覧 .. 49 

GUI メニューの表示と操作方法 .. .曰1 

音声出力の設定を変更ずる 

ーマニュアル設定(音の設定） .. ..•曰2 

LFE レべ J レ . 已2 

ダイナ S ツクレンジ . 己2 

パラメト U ツク EQ. 己3 

Iンコント□—ル . 己4 

その他の音声設定 . 己4 

チャンネル S ユート . 己曰 

映像出力の設定を変更ずる 
—マニュアル設定(映像の設定） .. .…曰7 

ビデオコンバージョン . 己7 

コンポーネント I/P. 己7 

HDM 幡像度 . 58 

HDMI アスペクト ..... 己8 

ショート^ツセージ ... 己9 

表示位置の調整 . 59 

壁紙の設定 . 60 

スピーカーの 設定を変更ずる 
ーマニュアル設定(基本設定） . ..61 

テスト!-ーン . 61 

スピーカーの設定 . 61 

スピーカーの距離 . 63 

スピーカーの音量 . 64 

THX の設定 . 巨曰 

その他の設定を変更ずる 

ーマニュアル設定(その他の設定） . 66 

本体表示器の明るさ ..... 66 

マルチゾーン . 66 

サラウンド初期化 ... 68 

音青入力初期値 . 68 

デコードモード初期値 ... 69 

設定の保護 . 69 

HDMI 設定 . 70 


本機の特長 . 4 

各部の名称とはた！5さ..… . 6 

前面（フ□ントパネル） . 6 

リモコン . 8 

ゾーンリモコン . 10 

ディスプレイ . 11 


いろいろな再生のしかた 


入力信号を切り替える 

(入カモード切り替え） . 41 

デジタル信号のサンプ U ング周波数について . 41 

一定時間後に自動的に電源を切る 

(スリープタイマーノ . 42 

ス U —プタイマーを設定する . 42 

ス U —プタイマーを解除する . 42 


保存されている各種設定をリモコンで呼び出ず 
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入出力の設定を変更ずる 

(入力選択•設定） . .…71 

端子の割り当て . 71 

音声入力選択 . 71 

デコードモード . 72 

再生レベル浦正 . 72 

入力名変更 . 73 

入力端子設定 . 73 

本機の設定を呼び出ず•保存ずる 
(システム•メモリー) . 74 

設定の呼び出し . 74 

設定の巧存 . 74 

入力信号情報を表示ずる 

(信号の情報） . 75 

音声の情報 . 75 

映像の情報 . 7曰 

GUI で表示ずる言語を切り替える 
(表示言語） . 77 

アドバンストセットアップメニューを 
設定ずる . 78 


モコンを使いこなす 


リモコンのはた5さ…… . 80 

本機を操作する . 80 

ほかの機器を操作ずる . 80 

操作する機器を切0誓える . 81 

0 PTN (ォプシ3ン)モード' . 81 

AMP / S 日 URCE / TV スィッチの役割 . 81 

本機のリモコンで本機むがの機器を操作する…. 82 

リモコンで操作する機器を設定する . 82 

リモコンコードー覧 . 8已 

設定した機器を操作する . 87 

他の機器の U モコン機能を記憶させる（ラーニング） . 91 

リモコンに表示される機器の名前を変更する . 93 

マク□機能を使ラ . 94 

リモコンを初期化する . 97 




HDMI 機器をミ舌巧する . 100 

HDMI について . 100 

巧応ずる音青信号フォーマツトについて . 100 

故障かな？と思った5 . 101 

全般 . 101 

FM / AM 放送の受信 . 104 

U モコン . 10巳 

技術/用語解説 . 106 
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索引 . 111 

ヤマ八ホツトライン 

サービスネツトワーク . 巻末 
















































本機の特長 


HDM 閒応 


視聴擇境最適化システム 
rYPAOJ 搭載 


な世代のテレビ向けデジタルインターフェイスである 
HDMI 端子を、入力2 つ、 出力1 つの 合計3 つ 装備していま 
す。1本の HDMI ケーブルを接続するだけで、デジタル音声 
信号とデジタル映像信号をデジタルのまま、高音質/高画質 
で伝送したり、本機で再生することびでさます。 


高音質7チヤンネル/ K ワーアンプ搭載 


ノくランスの良い、7チヤンネルノてワーアンプを搭載してい 

まず。 


. フ□ント L/R : 

130 W +130 W * 

• センター： 

130 W * 

. サラウンド L/R : 

130 W +130 W * 

. サラウンドバック L/R : 

130 W +130 W * 

* 定格出力時 



THX 規格が応 


IHX 

5 巳し £ C T 2. 

SURROUND EX. 

THX 社び提唱する劇場用音響の品質規格に準拠。映画製作 
者の製作意図をご家庭でを忠実に再現します。また THX 
SURROUND EX デコーダーを搭載し、ドルビーデジタル 
EX 方式で収録された映像ソフト を、 映画館上映時と同等の 
臨場感で再をずることびでをまず。 


ビデオコンパージョン機能 

コンポジットビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオ信 
号を他の種類の信号に変換し出力でさます。また、480/ 
已7团（インターレース）の信号を480/已7日 P (プ□グレッ 
シスに変換したり （ I / P 変換機能)、 480 P の信号を 720 p / 

1 080 i に変換して出力でさます(解像度を換機能)。 J 


YPA 0 (Yamaha Parametric Room Acoustic 
Optimizer ) により、耳で聞くだけでは、正おな調整び難し 
かったマルチチャンネル用のセットアップを、高性能測定 
用マイクを使用して、自動で行います。お使いになるお部 
屋や、スピーカーシステムの構成に合わせて、最適な視聴 
空間を作り出します。 


局音質設計 


192 kHz /24 ビット D / A 〕 ンバーターを、全チヤンネルに 
採用しています。 

V_ J 


デジタルサウンドフィールド 
プ□七ツサー ( DSP ) 搭載 


各種デコーダーと、ヤマ八独自の DS 円こよる、効果的な音 
場再生を実現します。ヤマ八び誇る DSP を、ドルビープ □ 
□ジックやドルビーデジタル、 DTS 、 AAC に融合させて、 
音場効果を向上させています。 

. 「パーチヤルシネマ DSP 」 ：サラウンド L / R スピー 
力一な しでち、 音場効まを楽しめます。 

. 「サイレントシネマ」：ヘッドホン使用時でち、音 
場効果を楽しめます。 


さ機能リモコン 

P 寸属 U モコンは14面の機器操作エリアを持っており、内蔵] 
プリセツトコードやラーニング機能、マク□機能を利用し 
て、他の AV 機器の操作を本機の U モコンでおこなラことび 
でさます。 


マルチゾーン機能 

本機を設置している部屋とは別の部屋で、異なるソースを 
楽しむことびでさます。 


4 




































本機の特長 


最新の音響技術に巧応 


し U 下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。 


nniDOLBYl 

DIGITAL'EX 

1 リ；わ 1 ■ け H I—ii1 

■ ドルビーデジタル 
■ ドルビーデジタル EX 

専用のマト U クスデコーダーを使用して、己1チヤンネルソフトのサラウンド L/R チヤンネルからサラウンドバックチヤンネ 
ルを巧出し、巨.1チヤンネルで再生します。 

■ドルビープ□□ジック 
■ドルビープ□□ジック nx 

已 .1 チヤンネルソフトを信号処理し、サラウンドバックチヤンネルを加えた巨. 1/7.1 チヤンネルで再生します。また、2チヤ 
ンネル音声 (モノラル 音声を除く）で記録されたソースち、優れた分離感を保ちなびら巨. 1/7.1 チャンネルの迫力ある音声で 
楽しめます。 


Frm 


■DTS 

■ DTS - ES (エクステンディッド-サラウンド） 

フ□ント3チャンネル、 U ア2チャンネル、ほ音チャンネル LFEp-. フ1」ークエンシー.エフェクト)という従来の已 .1 チャ 
ンネル構成に、サラウンドバックチャンネルを加えて已 .1 チャンネルとし、さらにこれらのチャンネルを独立させて収録した 
ディスク U- 卜日 .1 ち式に対応してし)ます。またマト U クス回路により、已 .1 チャンネルで収録されたソフトからサラウンド 
バックチャンネルを抽出するマト U クス日.1方式にも対応しています。 

■DTS Neo : 6(ネオ-シックス） 

2チャンネル音源から最大己チャンネルを抽出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映画のサウンド 
トラック用の Cinema モードび用意されています。 

■DTS 96/24 

已 .1 チャンネルずべてを r サンプ U ング周波数9己 kHz/ 量子化ビット数 24bit」 の高音質での再をを実現します。 


■ AAC (アドバンスト.才ーディオ.コーディング） 

目 S デジタル放送や地上波デジタル放送び採用している音声フォーマット。高圧縮率と高音質び特長で、通常の2チャンネル 
ステレオ音声に加え、巳.1チヤンネルのサラウンド音声やを言語の放送を可能にしています。 


SRSC*) 

■SRS Circle Surround n 

アナ□グソース、デジタルソースに関わらず、あらゆる2チヤンネルソースをマト U クス処理し、已 .1 チヤンネルで再生しまず。 


SILENT '■ 

CINEMA 

■サイレントシネマ 

マルチスピーカーによる音場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再現します。 
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〇 MASTER ON / OFF スイッチ 

本機の電源をオン/オフします。 

オンにするとメインゾーンの電源も連動してオンになりま 
す。オンになっているとさにはフ□ントパネルスイッチまた 
は U モコンキーで本機を操作することびでさます。 

オフになっている間を、み量の電力を消費しています。 

〇 MAIN ZONE ON / OFF スイッチ 

MASTER ON/OFF スイッチびオンのとさ、メインゾーンの 
電源をオン/スタンバイ（待機）にします。 

包 INPUT セレクター 

再生ずる入カソースを選びます。 

〇 AUDIO SELECT キ- 

入力信号を自動的に判別するか、または特定の入力信号に固 
定するかを切り替えます (41 ページ)。 

マルチチヤンネルインプット 

包 MULTI CH INPUT キー 

本機背面の MULTI 巳 H INPUT 端テに入力されている信号を 
選びます (r スタートアップガイド」2日ページ)。本体の INPUT 
セレクターや、1」モコンの入力選択キーで選んだ入カソース 
よりも優先されまず。 

包 A / B / C / D/E キー 

FM/AM 放送を聴くときに、プ U セットグループ (A、B、 巳、 

D、 曰を選びます。 


〇 PRESET/TUNING づ/〇 キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録(プ U セット）した局から 
選ぶか、周波数で還局しまず （r スタートアップガイド」48 
ページ)。 

〇 PRESET/TUNING ( eSiT ) キー 

FM/AM 放送を聴くときに、あらかじめき録(プ U セットルた局 
から選ぶか、または周波数で選局するかを切り替えまず。また、 
登録した局の入れ替えちこのキーで行います (32 ページ)。 

包 FM/AM キー 

FM 放送、 AM 放送の受信を切り替えます。 

⑩ MEMORY ( MAN ’ L/AUTO FM ) キー 

受信した放送局を登録(プ U セット）します。3秒しソ上押すと、 
オートプ U セット機能を利用できます (29 ページ)。 

の TUNING MODE ( AUTO / MAN ' L ) キー 

自動(オート)選局または手動(マニュアル)還局を選びます。 
自動還局する場合は、このキーを押して AUTO インジケー 
ターを点灯させます。手動選局する場合は、 AUTO インジ 
ケ-夕-を消します （「スタ- トアップガイド」48ぺージ)。 

⑩ディスプレイ 

音場プログラムの名前や、設定値などを表示します （1 1ペー 
ジ)。 






































































を部の名称とはた 5 き 


⑩ STRAIGHT/EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声とを切り 
替えます。 rSTRA に HT」 を選ぶと、入力された信号に対応す 
るデコーダで忠実にデコードし、音場効果をかけずに再生し 
まずに8ぺージ)。 

の TONE CONTROL キ- 

フ□ント L/R、 センターチヤンネルの音声の音色を調節ずる 
ときに押します。キーを押すごとに、目 ASS (ほ音域）と 
TREBLE 肩音域)び切り替わります。このキーを押した後 
に、 PROGRAM セレクター(霞)で、音色を調節します。 

广 ごま 意 - 

-トーンコント□-ルにより、フ□ント L/R およびセン 
ターチヤンネルを極端に増強、または減衰した場合、 
他のスピーカーとの音のつなびりび悪くなることびあ 
0ます。 

- THX サラウンドモード （1 巳ぺージ)で再をしているとさ 
は、トーンコントロールで音色を調節でさません。 

^- J 


0リモコン受光部 

1」モコンからの信号を受信しまず。 

⑩ PURE D 旧 ECT キー 

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクトモード 
のオン/オフを切り替えます （27 ページ)。 

め REC OUT セレクター 

録音/録画するソースを選びます (44 ページ)。 

⑩ OPTIMIZER M に端子 

自動音場補正 (YPAO) 用のマイクを接続します（「スタート 
アップガイド」3已ぺージ)。 

⑩ SPEAKERS A / 己スィッチ 

FRONT A/B SPEAKERS 端子に接続されたフ□ント L/R ス 
ピーカーのうち、音声を出力するフ□ント L/R スピーカーを 
選びます（「スタートアップガイド」44ページ)。 

⑩ PHONES(SILENT CINEMA ) 端子 

ヘッドホンを接続しまず。ヘッドホンを接続ずると、すべて 
のスピーカーから音び出ませんので、深夜に音声を楽しむ際 
は、ヘッドホンをお使いくださるよラおすすめします。へッ 
ドホンを接続時は、「サイレントシネマ」で音声を楽しむこと 
びできます （17 ページ)。 

ゆ VIDEO AUX 端子 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端子でず。 
この端子に入力された信号を再生するには、 INPUT セレクタ ー、 
または U モコンの入力還択キーで 「V-AUX」 を選びます。 


@ MULTI ZONE キー 
Z0NE2 ON/OFF キー 

MASTER ON/OFF スイッチびオンのとき、ゾーン2の電源 
のオン/スタンバイを切り替えます。 

ZONE 3 ON/OFF キー 

MASTER ON/OFF スイッチびオンのとき、ゾーン3の電源 
のオン/スタンバイを切り替えます。 

ZONE CONTROL キー 

操作するゾーン(メインゾーン/ゾーン2/ゾーン 3) を切り替え 
ます。 

® PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを逞ぶときに回します （r スタートアップガイ 
ド」4已ぺージ)。 

また TONE CONTROL キー(必)を押したあとは、スピーカー 
から 出力される音声の音色を調節し ます。 

还> VOLUME コント□-ル 

本機の音量を調節しまず。 

録音用の OUT(REC) 端テの音量には影響しません。 
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さ部の名称とはた s き 


ソモつン 


⑩ AMP/SOURCE/TV スイッチで AMP を選択しているときに、本機を操作することびできます。また、 ⑩ AMP/SOURCE/TV 
スイッチで SOURCE または TV を選択しているときは、他の機器を操作することもできます。他の機器の操作については87〜 
9□ページをご覧ください。 



〇赤外線送受信部 

U モコン操作用のホ外線信号を送受信します （r スタートアツ 
プガイド」8ぺージ)。 

0トランス三ツシヨンインジケーター 

U モコン操作用のホ外線信号を送信しているときに、点なし 
ます。 


包入力選択キー 

再生ずる入カソースを還びまず。入カソースに合わせて、1」 
モコンの機能ち切り替わります。 

〇リモコンディスプレイ 

操作でさる機器の名前を表示します。 

包 LI ら HT キー 

U モコンキーと U モコンディスプレイび点灯します。 

包 GUI TOP 、 BAND キー 

GUI メニューのトップ(先頭)画面を表ホします。 

チューナーモードのとき、受信するバンド （FM/AM) を切り 
替えます。 （瓜: SOURCE) 

〇力ーソル ( A / W </ I >)/ ENTER キー 

GUI メニューや音場プログラムパラメーターを還んだり、設 
定するときに使います。 

チューナーモードのとさ、 A/ ▽キ-でプ U セットま号 （1 〜 8) 
を、 づ />キーでプ U セット グルー プ(ん B 、 じ D 、 E ) を逞 
びます。 （瓜: SOURCE) 

包音場プ□グラム、プリセットま号キー 

音場プログラムを選びます（「スタートアップガイド」4已ぺ一 
ジ)。 

チューナーモードのとを、プ U セット番号 （1 〜 8) を選びます。 

SELECT キー 

2チヤンネルソフトをマルチチヤンネルで再生します (1 6ぺ一 
ジ)。 

エクステンドヴラウンド 

EXTD SUR . キー 

ドルビーデジタルや DTS などのマルチソフトを已 .1 /7.1チヤ 
ンネルで再生ずるとさに押しまず （1 3ページ)。 

包 MEMORY 1/2キー 

お気に入りの音場や YPAO の設定などを簡単に呼び出します 
(43 ぺージ）。 
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さ部の名称とはた 6 き 


⑩ MACRO ON / OFF スイッチ 

マクロ機能のオン/オフを切り替えます (9 已ページ)。 

の MACRO ボタン 

一連のキー操作を1つのキー操作ででさるよラに設定すると 
きに押します (9 已ぺージ)。 

⑩ STANDBY キー 

フロントバネルの MASTER ON/OFF スイッチびオンのと 
き、本機の電源をスタンバイにします （r スタートアップガイ 
ド」33ぺージ)。 

⑩ POWER キー 

フ□ントバネ J レの MASTER ON/OFF スイッチびオンのと 
き、本機の電源をオンにします （r スタートアップガイド」33 
ページ)。 

の AUDIO SEL キー 

入力信号を自動的に判別するか、または特定の入力信号に固 
定するかを切り替えます (41 ページ)。 

© SLEEP キー 

ス U- プタイマーを設定します (42 ページ)。 

マルチ チヤンネルイン 

⑩ MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に入力されている信号を 
選びます（「スタートアップガイド」29ページ）。本体の 
INPUT セレクターや、I」モコンの入力選択キーで選んだ入力 
ソースよりを優先されます。 

め SELECT A / V +- 

入カソースを切り替えずに、 U モコンで操作したい機器を切 
り替えたいとさに押して、操作したい機器の名前を表示させ 
ます。 

⑩ VOLUME +/- キ- 

本機の音量を調節しまず。 

録音用の OUT(REC) 端テの音量には影響しません。 

⑩ AMP / SOURCE / TV スイッチ 

U モコンで操作する機器を選択しまず。 

• AMP : 本機を操作するときに逞びます。 

• SOURCE :入力選がキーで選んだ機器を操作するときに 

選びます。 

•TV: TV を操作するときに選びます。 

@ MUTE キー 

音量を下げます（「スタートアップガイド」46ページ)。 

ちラー度押すと、元の音量に戻りまず。 


ゆ PURE D 旧 ECT キー 

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクトモード 
のオン/オフを切り替えます (27 ページ)。 

@ EXIT +- 

GUI メニューから抜けます。 

® N に HT キー 

夜間など、ル音量で音声を楽しむときに押しますに8ペー 
ジ)。 

© STRA に HT/EFFECT キー 

音場効果を加えない音声と、音場効まを加えた音声とを切り 
替えます。 「STRA に HT」 を逞ぶと、入力された信号を対応す 
るデコーダーで忠実にデコードし、音場効まをかけずに再生 
しますに8ぺージ)。 

@ SPEAKERS A/B キー 

FRONT A/B SPEAKERS 端テに接続されたフ□ント L/R ス 
ピーカーのうち、音声を出力するフ□ント L/R スピーカーを 
選びます（「スタートアップガイド」44ページ)。 

© RE-NAME ボタン 

U モコンディスプレイに表おされる入力機器名を変更すると 
きに押します (93 ぺージ)。 

③ CLEAR ボタン 

設定した U モコンコードや記憶(ラーニング)させた機能、マ 
ク□に設定した機能を消まするとさや、変更した表示機器名 
を元に戻すときに押します (97 ぺージ)。 

⑩ LEARN ボタン 

U モコンコードを設定するとさや、化の機器の U モコン信号を 
記憶させるときに押しまず(82、91ページ)。 


いろいろな再生のしかた才 U ジナルの U ス II ング環境をつくる 便利な機能 メニュ I で設定を変更ずるリモ n ンを使いこなず その他の情報 


本機について 
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さ部の名称とはた s を 


ゾーン U モコ：/ 


ゾーン2/ゾーン3で使用する U モコンの機能について説明します。それぞれの機能は Z 0 NE 2/ Z 0 N ロセレクター(⑩に選択し 
ているゾーンで使用することびでさます。 
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€ 
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〇赤外線送受信部 

U モコン操作用のホが線信号を送受信します （ r スタートアツ 
プガイド」8ぺージ)。 

© 入力選択キー 

再生する入カソースを選びまず。 

e PRESET +/- キー 

チ ユ ーナー モードのとを、 プ U セツト番号 （1 〜 8) を切り替え 
ます。 


〇 A/B/C/D/E キー 

チューナ ーモー ドのとき、 プ U セットグループ ( A 、 B 、 C 、 
□、 E ) を選びます。 

0 ID 切り替えスイッチ 

U モコンの101/102を切り替えます。 

複数のヤマノ \製アンプ/レシーノ（一を同じ部屋で使用している 
場合に、 ID を切り替えることで誤動作を防止します。 

包 POWER キー 

フ□ントパネルの MASTER ON / OFF スイッチびオンのと 
さ、電源をオンにします。 

〇 STANDBY キー 

フロントパネルの MASTER ON / OFF スイッチびオンのと 
き、電源をスタンバイにします。 

包 VOLUME +/- キー 

音量を調節します。 

© MUTE キー 

音量を下げます。 

ちラー度押ずと、元の音量に戻ります。 

⑩ ZONE 吕 /Z0NE3 セレクター 

ゾーン U モコンをどちらのゾーンで使ラかを切り替えます。 
Z 0 NE 2 側にするとゾーン2を操作するモードに切り替わり、 
Z 0 NE 3 側にするとゾーン3を操作するモードに切り替わります。 


W 




































































を部の名称とはた 5 き 


□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□目 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□目 

□□□□□ 日□口□口 □□□□□ □口□曰 □ □日□日 □ □□□□□ 曰□口□口 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 


STEREO TUNED 
•AUTO MEMORY 


□□□□□ 00000 □□□□□ 00000 ODOOO □□□□□ 00000 □□□□□ 

□□□□□ □□□□目 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□目 □□□□□ 
□□□□□ 日□曰□己 □□□□□ □曰□曰 □ ODOOO □□□□□ 日□曰□己 □□□□□ 
□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

————————-————————————— □□□□[•———————— 


!□ □□□□□ 



□□ DIGITAL 

目目扣丑 X 罔 
因=己畔 

DISCRETE 网 
MATRIX 厨 I 


(pcmI 


[CINEMA^^^J 
-YPAO HiFi DSP, 



ndmi I V-AUX I I DVR/VCR 21 1 VCR 1 1 ICBL/SATJ IDTV I I DVD I L MD/TAPEJ I CD-R I I CD I I PHONO NITUNER 


0 4)() 0 け® 



泰かがが 


〇 YPAO インジケーター 

r 自動測定メニュー」での設定び有効になっているときに点灯 
します。 

〇 HDMI インジケーター 

HDMI IN 端子に他の機器を接続し、 HDMI 入力信号を選択し 
ているとさに点なします。 HDMI 入力信号を選択していない 
ときには消なしまず。 

〇 CINEMA DSP インジケーター 

CINEMA DSP 音場プ□グラムを使って再生しているとさに 
点灯します。 

〇デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダーび作動しているときに、それぞれのイ 
ンジケーターび点なします。 

@入カソースインジケーター 

現在遺んでいる入カソースの名前の下に、 . _■び点なしまず。 

Q VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示しまず。 

〇 MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して、音量を下げている間点滅します （r ス 
夕ートアップガイド」4己ぺージ)。 

〇 AUTO インジケーター 

自動(オート）で放送局を選ぶときに点灯しまず。 

〇 STEREO インジケーター 

自動(オート)で放送局を逞んでいるとをに、電波の強い FM ス 
テレオ放送を受信ずると点なします。 

⑩ TUNED インジケーター 

FM/AM 放送を受信したとさに点灯します。 

の MEMORY インジケーター 

放送局を登録(プ U セツト）ずるときに点滅します。 


⑩ へッドホンインジケーター 

PHONES(SILENT CINEMA) 端テに、へッドホンを接続し 
ているときに点灯します。 

⑩ SILENT CINEMA インジケーター 

へッ ドホンを接続して r サイレントシネマ」で再生していると 
きに点なします。 

⑩ SP A / B インジケーター 

逞んでいるフ□ント L/R スピーカー (A、B) を表示しまず （r ス 
夕ートアップガイド」44ぺージ)。 

0 V 旧 TUAL インジケーター 

パ'-チャルシネマ DSP モードで再生しているとをに点なしま 
す （17 ページ)。 

⑩ 音場インジケーター 

DSP 音場プ□グラムを使っているとさに、本機びどのよラに 
音場を処理しているかを表示します。 


プレゼンス音場 


サラウンド L 音場 



IJ スニング音場 
(視聴位置） 


サラウンド R 音場 


サラウンド/ 

サラウンドバック音場 

⑩ Hi 円 DSP インジケーター 

HiFi DSP 音場プ□グラムを使って再生しているときに点なし 
ます。 

⑩ PCM インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

⑩ マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

音場プ□グラムの名前や、設定値などび表示されます。 

⑩96/24インジケーター 

DTS 9日/24信号び入力されているときに点灯しまず。 


ディスプレイ 

〇 0 〇 〇 包 包 〇包包⑩の 


□□□□□□□ □□□□□□□ 

□□□□□□□ □□□□□□□ 

□□□□□□□ □□□□□□□ 


unBDDDG 曰 00 □□□□ 

□□□□□□□ □□□□□□□ 

unHUDDDG 曰 □□□□□□ 

□□□□□□□ □□□□□□□ 

□□□□□□□ 曰 □□□□□□ 

U□□□□□□ □□□□□□□ 

U□□□□□□ □□□□□□□ 

U □□□□目 □□□□□□□ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナお UK ニンク續をっ<る 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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各部の名称とはた s を 


ゆ DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL MONO または 
MULTI MONO など、音声を重モノラルのデジタル信号び入 
力されているとさに点なします。 

@ LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に、 LFE りを域効果音)チヤンネ 
ルび含まれているとをに点灯します。 

® 入力信号チヤンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている、チヤンネルの 
数に合わせて点なします。 

© プレゼンス/サラウンドバックインジケーター 

GUI メニュー r スピーカーの設定」、「スピーカーの距離」、「ス 
ピーカーの音量」を選択しているときに点灯または点滅しま 
ず。上側のインジケーターはプレゼンス左/ちスピーカー、下 
側のインジケーターはサラウンドバック立/ちスピーカーを表 
しています。点なは該当スピーカーび本機で設定されている 
ことを、点滅は設定変更中のスピーカーを意はしています 
(r テスト!ン」（己]ぺージ)を r 出力しない」に設定している 
場合、点な/点滅しません)。 

© N に HT インジケーター 

ナイト U ス ニン グモードで再をしているときに点灯します 
に8ぺージ)。 

© SLEEP インジケーター 

ス U —プタイマーび作動しているときに点なします (42 ペー 
ジ)。 

③ ZONE 吕 /ZONE3 インジケーター 

ゾーン2またはゾーン3の電源びオンのときに点巧します (4 已 
ページ）。 
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5.1 チヤンネルで再をする 

ドルビーデジタル、 DTS、AAC 信号び入力されると、本纖ま 
自動的にそれらの信号フォー マッ トに適した、デコーダーお 
よび音場プログラムを逞んで再生します (23 ページ)。 

6. 7 / 7 . 1チヤンネルで再生する 

ドルビーデジタル EX や DTS-ES など、サラウンド L/R 成分び 
あるソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を加え 
て、6.1/7.1チヤンネルで再生することびできます。 


+ 

+ 

1 - 1 AMP 

+ o 

TVVOL 

氏 M 叫 

CH 

I 町 INPLTTI 

VOLUME 

- 送) 

IMJTE 1 

GUI TOP 

「匿 ~1 

BAND 

R 

1 RETUm] 

PRESET 

Q 

1 ENTBI j 

回 

EXIT "巧 DAECT 

1 MENUi 1 1 

- . "に HT 

>■ 1 曲皿] 

A/B/C/D/S 

STRAIGHT 

画口 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の包）尽）の 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

恩を员 ©- 

1 MEUMY S A SPEAKE 店 B 

四の顾風 


AMP / SOURCE / TV ス ^ツチをス ライド 
をだで VAM 户を還ぶ 


AMP 


EXTD SUR . キーを巧して、下記の(デコー 
夕一選が) を選ぶ 

押ずごとにフ□ントパネルディスプレイの表示び下記の 
ように切り替わりまず。 


；XTD SUR. 

み 


1-1 1 


(デコーダー選択） 


づ/> キーを巧して、再をモード（デコー 
夕一)を切り替える 

巨.1または 7.1 チャンネル再生で使ラデコーダーを還 
ぶことびでをます。 



I サ I . .1 • 

I ■"•し.. i . え An ミ..も：:. . i . i 二. 


本機が確認できる信号(フラグ)が記録されているソースが入 
力されると、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選 
び、目.1または 7.1 チヤンネルで再生します。 

本機がフラグを認識できない、またはソース自体にフラグが 
記録されていない場合は、日. 1/7.1 チヤンネルで再生されま 
せん。 


プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタ J レ、 
DTS、AAC を 7.1 チヤンネルで再生します。 


プ□□ジツク nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 
DTS、AAC を目. 1/7.] チヤンネルで再生しまず。 

ドルビーデジタル EX デコーダーにより、ドルビーデジタルお 
よび AAC を目.1チヤンネルで再生しまず。 

また DTS-ES デコーターにより、 DTS を日.1チヤンみレで再 
をしまず。 

卜::く 

ドルビーデジタル EX デ〕ーダーにより、ドルビーデジタル、 
DTS、AAC を目.1チヤンネルで再生します。 


6.1/7.1 チヤンネルでの再生はしません。已 . 1チヤンネルで再 
生されます。 


次ページの r ごを意」も必ずお読みくださし、。 


でで 



ウンド再生を楽しむ 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク規境をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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サラウンド再生を楽しむ 


^—ご注意- N 

•1；(下の場合は、 EXTD SUR. キーを巧しても、目.1または7.] 
チャンネルで再生されません。 

- GUI メニ:!一「スピーカーの設定」の「サラウンド」を、 r 無」に 
設定しているとさ（目]ページ)。 

- GUI メニ:!一「スピーカーの設定」の「サラウンドバック」を、 

「無」に設定しているとき(目2ぺージ)。 

- 2ch Stereo、7ch Stereo を、音場プ□グラムとして選ん 
でいるとを。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときに7ぺージ)。 

-サラウンド L/R 成分のないソースたチャンネルの PCM、 ア 
ナ□グ信号など)を再生しているとき。 

- MULTI CH INPUT 端テに接続したソースを再生している 
とさ。 

-へッドホンを接続しているとを。 

.GUI メニュ ーr スピーカーの設赴の「サラウンドバック」を、「大 
] 台」または「ル1台」に設定しているときは、 「PLnxMovie」 を 
選べません (62 ページ)。 

. 本機の電源をスタンバイにすると、再生モードは自動的に 
AUT 日になります。 

V_ ) 


ダイア□グ-ノーマライゼーシヨン 



「ダイア n グ-ノーマライゼーシヨン」とは、ドルビーデジタル 
および DTS において、音声信号に含まれている情報 (THX 推奨 
値)に基づいて各ソフトの音量を自動的に補正する機能です。こ 
の磯能び作動すると、再生開始時に上図のよラに一定時間表示 
されます。ここでの数値はダイア□グ-ノーマライゼーシヨン 
によって補正された音量を表していまず。 


74 




















サラウンド再生を楽しむ 



THX サラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一 
般ま庭で U アルに再現することびでをます。どのよラなソフ 
卜に対してを効果的ですび、ドルビーデジタル、 DTS ソフト 
を再ちするときには、特に威力を発揮します。 


+ 

+ 

+ 

AMP 

◎ 

1VV0L 

CH 

VOLUME 

SOURCE 

◎ 

- 

- 

- 

TV 

〇 


ぃ《叫 


[tvinputJ 


〔 M 师 I 


い抑山 I I 


GUI TOP 

BAND 

因 

广 > _^ A/B/C/D/E 

STRAIGHT 

〔ttnHN I し V 」 IWPWY I [ j 


STEREO MUSK EISTreRTAIN MOVIE 

の居）のの 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

-思®のの 

1 MEMORV S A SPEAKERS B 

四の風風 


マルチチヤンネル ソースの 場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで忠実にデコード 
してから、 THX 処理をして再生しまず。 THX Cinema . 
THX Select 2 Cinema、THX Music、THX Game、THX 
Surround EX モードを選択できます。 THX Surround EX 
モードでは、ドルビーデジタル EX 方式のソフトを、サラウン 
ドバックチヤンネルを加えた計目.]または 7. 1チヤンネルで再 
生します。 EXTDSUR . キーを押して、 EX デコーダーをオン 
にしてください（ I 3ページ)。 

フ□ントパネルディスプレイに 「 THX 」 と表示され、続けてし:! 
下のように表示されます。 


I •! 1 .". • !••••—• 

I . I I > 1 ""« • « 



r~*i I 

レ ••• 
I ハ 


リモコンの AMP / SOURCE / TV スイッチ 
をス ライ ドさだで VAM 户を還ぶ 


AMP 


THX キーを巧す 

THX サラウンドモードで再生します。 


THX 

嘴 


2チャンネル ソースの 場合： 

マルチチャンネル化してから、 THX 処理をして再生します。 
THX Cinema と THX 白 ame モードを選択できまず。 


-ごミ主意- 

GU が二: i - r スピーカーの設赴の「サラウンドバック」を「無」 
に設定しているときは 、 THX Surround EX モードを選択でき 
ません。また、「大2台」または r ル2台北が ' M こ設定していると 
さは 、 THX Seiect 2 Cinema、THX Music . THX Game 
モードを選択できません(日 2 ページ)。 

EX デコーダーで 日. 1 または 7. 1チヤンネル再生ずると 、 THX 
Select 2 Cinema モードは THX Surround EX モードに切り 
誓わります。また 、 EX デコーダー がの デコーダーで 6.]また 
は 7.1 チヤンネル再生ずると 、 THX Cinem ヨモードに切り誓わ 
りまず。 



本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク鬟をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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サラウンド再生を楽しむ 


2チヤンネル ソースぞ マルチ 
チヤンネルで楽しむ _ 

ドルビープ n □ジツク、ドルビープ□□ジツク nx、DTS 
Neo ; 目デコーダーまたは THX Cinema モードを選ぶと、2 
チヤンネルソースをマルチチヤンネル化してお楽しみいただ 
けます。 


AMP 
〇 \ 
SOURCE 1 
◎ 

TV 

◎ 


iIVMUn| ^ input] I MUTE I 
GUI TOP Pp 巧写 EXIT PUMWECT 

[jlTl£ ) 「占 ] 卜 ENU] 〔 ] 
BAND L-J 

卜 （) t-j 四 

づ A/B/C/D/E 

_ _ STRAIGHT 

iRETum| I y I fnauv, i j 

EFFECT 

STEREO MUSK ENTERTAIN MOVIE 

の©思）包)- 

巧 LECT EXTD SUR. 

1 MEMOflY S A SPEAKERS B 

四の風風 


Surround を選んだ場合 



Enhanced、MOVIE THEATER プ□グラムまたは THX 
Cinema モードを選んだ場合 


1 U モコンの AMP / SOURCE / TV スイッチ 

をスライドさだで* AMP を還ぶ 



2 S て A A / 〇 A 片〇キーを巧しで、 
rSurroundJ または rEnhancedJ を選巧す 
る* あるいは MOVIE キー、 THX キーを巧 
して、 MOVIE THEATER プログラム、 
THX Cinems モードを選ぶ 

2チャンネル音声びマルチチャンネル音声になりまず。 


STANDARD MOWE THX 




(^ E 2 B 

-「デコーダー選択」パラ^ーターでデコーダーを切り誓えることわで 
きます (3 目ページ)。 

-シヨー トメ ツセー ジで デコーダ ー名び表示されている間は、 U モコ 
ンのづ/た キーでデコーダーを 切り誓えることちできます。 


^—じ注忌- 

GUI メニュー r スピーカーの設定」の「サラウンドバック」を、 
「無」に設定しているときは、プ□□ジック nx デコーダーは自 
動的にプ□□ジック n デコーダーに切り誓わります (62 ペー 


3 SELECT キーを 巧して、 デコーダーを 還ぶ 

ちの図のよラにデコーダーび切り替わり、 DS 円こよる 
音場効果び付加されます。 


SELECT 
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サラウンド再生を楽しむ 


A ッ ドホンで音場ブログラム 
を楽しむ(サイレントシネマ) 


サラウンド L / R スピ-力-なしで音場ブロ 
グラムを楽しむ W - チャルシネマ DSP ) 


音場効果び入っている状態で、へッドホンを本体の PHONES 
端子に接続ずると、「サイレントシネマ」モードで再生を楽し 
めまず。 

SILEtKr CINEMA 



「サイレントシネマ」モードでは、マルチスピーカーによる音 
場プ□グラムの効果を、へッドホンで擬似的に再現しまず。 
「サイレントシネマ」モードで再生している間は、フロントバ 
ネルディスプレイの SI に NT 巳 INEMA インジケーターび点な 
しよ9 〇 

... : ,• 

SILENT 
CINEMA 
•••• : •••• 


^ —ご:注思- N 

政下の場合は、ヘッドホンを接続しても、 r サイレントシネマ」 
モードには切り誓わりません。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を選択しているとき。 

- 2 ch Stereo を音場プ□グラムとして選んでいるときた7 
ぺージ )。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときに7ぺージ)。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき （1 己ページ)。 

-ストレートデコードモードで再生しているときに8ぺ一 
ジ)。 

V_ J 


サラウンド L / R スピーカーがない場合でち、パ'-チャルシネマ 
DSP モードにより、臨場感あふれる再生を楽しめます。白 UI 
メニュ ー r スピーカーの設定」の「ブラウンド」を、 r 無」に設定す 
ると（目]ページ)、バーチャルシネマ DSP モードで再生を楽し 
めます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声に、選 
んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フ□ント L / R ス 
ピーカー、センタースピーカーとサブウーファーから出力し 
ます。バーチャルシネマ DSP モードで再生している間は、フ 
n ントパネルディスプレイの V 旧 TUAL インジケーターが点灯 
します。 

.. ^ .... 

… VIRTUAL 


f —ごま局- N 

m 下の場をは、 GUI メニュー「スピーカーの設定」の「サラウンド 
」を、 r 無」に設定しても、バーチャルシネマ DSP モードには切 
り誓わりません。 

- 2 ch Stereo . 7 ch Stere 日を音場プ□グラムとして選んで 
いるとを。 

- Surraund を音場プ□グラムとして選んでいるとさ。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときに7ぺージ)。 

- THX サラウンドモードで再生しているとき （1 日ページ)。 

-ストレートデコードモードで再生しているときに8ぺ一 
ジ)。 

-へッドホンを接続しているとを。 

-入カソースに MULTI CH INPUT を選択しているとき。 
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本機には、音楽に最適な HiR DSP 音場プ□グラム、映画に最適な CINEMA DSP 音場プ□グラム、元の音を忠実にデコードし 
て再現するストレートデコードプ□グラムむ呀营載されていまず。表中の r キー」欄に描かれている U モコンキーを押して、音場プ 
□グラムを変更します。くり返し押すと、ヴブプ□グラムが切り替わります。 


问 S 

[AETUSN 1 

回 

A/B/C/D/E 

STRAIGHT 
〔田 SPLAY 1 1 ] 

EFFECT 

STEREO 

の 

MUSIC 

の 

ENTERTAIN MOVIE 

のの 

THX 

の 

STANDARD 

の 

SELECT EXTD SUR. 

のの 

1 MEh 

の 

,ORYS 

の 

A SPEAKERS B 

FHEQ/TEXT 

因 

EON 

因 

"。口 E~PTY 5 圧 K-START 

「 KK] I 1 OCX 1 


广 ごミち意- X 

.本磯の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのため、前樓左ち 
で響きの強さや音量差び異なると感じ5れる場含びありますび故障ではありません。 

. 音場プ□グラムの名前や説明にこだわ5ず、最もむ地よく聞こえる音場プ□グラムをお選びください。 


Hi 円 DSP 音場プログラム _ 

ブ D クラムと蒋長 

• CD などのステレオ音楽ソースに最適なプ□グラムです。 

• フ□ント L / R スピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー(プレゼンス L / プレゼンス R / サラウンド L / サラウンド R ) で音場を 
再現します。 

• 入力信号に応じて各種デコーダーが使用されます。 


い- 

プ□グラム 

ヴププ□グラム 

特徴 、 

STEREO 

の 

STEREO 

(ステレオ） 

チヤンスルステレオ 

7ch Stereo 
(7ch ステレオ） 

後方か5を直接音び聴け、広いエ U アで楽しめる効果び特徴のホーム 
パーティーを演出する音場プ□グラムです。 GUI メニューの設定によ 
り、最大7つのスピーカーか5音び出力されます。 



ホールイン=ュンへン 

Hall in Munich 
(ミュンヘン） 

ヨー□ッパに多くみ5れる内装材にシックな木の内張0び使われた、 
ミュンヘンにある2己0日席程度のコンヴートホールです。繊細な美しし、 
響さび豊かに広びり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席の位置 
は、1階の中央左寄0です。 



ホールイン ビエナ 

Hall in Vienna 
(ウィーン） 

] 700席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンヴー 
トホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向か5の複雑な反射音を生 
み出しています。豊かな響定び特長です。 

MUSIC 

巧 

=ュージック 

MUSIC 

(ミュージック） 

フライフルク 

Freiburg 
(フライブルグ） 

ドイツ南部の12日 m 近い尖塔を持つ大きな教尝です。石を積み上げて 
造5れており、天井び高く、細長い空間を持っています。残響時間は 
非常に長くな0ますび、逆に初期反射はがなくなります。そのため、 
直接音の厚みはをりありませんび、響さび多く、教含特有の音場を再 
現します。 



ヴ ボトム ライン 

The Bttm Line 
(ボトムライン） 

ニューヨークで話題のライブ八ウス r ヴ•ボトム-ライン」のステージ正 
面の音場です。フ□アは3日日席ある左ちに幅にい客席で占められ、リア 
ルでライブな音場です。 



ヴ □キ シーシアター 

The Roxy Thtr 
(□キシーシアター） 

□サンゼルスにある□ック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約46日程 
です。客席中央左寄りの音場です。 

ENTERTAIN 

を 

ENTERTAINMENT 
(エンターテイ^ント） 

ディスつ 

Disco 

(ディスコ） 

ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプロ 
グラムです。 

J 


() 巧は GUI 操作で音場プ□グラムを選択するとさの表示です (34 ページ)。 





























音場プ□グラムについて 


I CINEMA DSP 音場プログラム 

CINEMA DSP 音場プログラムのサウンドデザイン 

映画製作者の意図ずるサウンドは、セリフは明瞭にスクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさらにその奥に広びり、 
そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるよラにデヴインされていまず。 

ヤマ八 DSP を AV 再生用に進化させたプ□グラムび rCINEMA DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウンドデコーダーであるド 
ルビープ□ロジック、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / i 也上波デジタル放送の音声フォーマットである AAC などの各デコー 
ダーとヤマ八 DSP を融合し、映画のサウンドを最良の状態でデヴィンするダビングステージ(最終的な映画のサウンドデヴィン 
を完成させるファイナルミックス）でのクオ U テイを AVJ レームに再現するサラウンド音場です。 

CINEMA DSP 音場プログラムでは、フロント L / センター/フ□ント R チャンネルにもヤマ八 DSP 処理を加えることで、視聴者 
はセリフの実在感や効果音、音楽の奥行さ感ととをに、スムーズな音源の移動感とスク1」ーンまで回り込むサラウンド音場に包 
まれます。 



R SURROUND SOUND FIELD の boom 


2 立+日 つ立+日 日 

曰场 〇曰 柄 4 曰场 

CD やビデオテープなどの、ステレ ドルビーデジタル、 DTS などの已 .1 ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES な 

オソースをマトリクス処理し、前ち チヤンネルソースに巧して、前方の ど最新の目.1チヤンネルソースに巧 

のプレゼンス音場、後方のサラウン プレゼンス音場と、穫ちの左ちそれ 応して、3音場にサラウンドバック 

ド音場を付加しまず。 ぞれに独立したサラウンド音場を付 音場を加えた、4っの音場を付加し 

加します。 ます。 



サラウンド音場 サラウンド L 音場 サラウンド R 音場 L サラウンドバック音場 R 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUKII ング屬をっ< る 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずるリモ n ンを使いこなず 
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音場プ□グラムについて 


プログラムと特長 

-入力信号に応じて、ちデコーダーおよび方向性強調回路び使用されまず。 

-センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位び得られます。 

-フロント L / R スピーカーをち向性強調に信号処理された出力になりまず。 

-プレゼンス音場処理によって画面奥行きへの音場表現び得られまず。さらに、サラウンド音場処理によってスケールの大き 
なサラウンド感び得られます。 

-人カモードび 「 AUTO 」 に設定されている場合 、 MOVIE THEATER プログラムと Enhanced プログラムでは、ドルビーデジ 
タル、 DTS または AAC 信号び入力されると、音場プ□グラムは自動的にドルビーデジタル再生用音場、 DTS 再生用音場また 
は AAC 再生用音場に切り替わります。 


キー 

プ□グラム 

サブプ□グラム 

特徴 、 

MUSIC 

留 

ミ:!ージック 

MUSIC 
(ミューシック） 

ボップ ロック 

Pop/Rock 
(ポップ/□ック） 

□ック、ジャズ等のライブコンサート尝場のイ^ージです。サラウンド 
音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分び豊かに回 
0込み、スク U —ン周囲への映像空間、音場空間びいっぱいに広がり、 
熱狂的な雰图気にひたれます。 

クラシでル オペラ 

Classical/Opera 

(クラシカル/オペラ） 

響きの曇りを適度に抑えてあ0、声の奧行き感、明瞭度に優れていま 
す。オペラではステージでの定位や臨場感ととちに、オーケストラボッ 
クスの響きび眼前にくり広げられます。サラウンド音場は控えめなび 
5、コンヴートホールのデータを使巧することで音楽の美しさを演出。 
長時間のオペラちのでも疲れません。 

ENTERTAIN 

面 

ENTERTAINMENT 

(エンターテイメント） 

テレビスポーツ 

TV Sports 
( TV スポーツ） 

プレゼンス音場は狭めてあるび、サラウンド音場にはコンヴートホール 
のデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、適用範囲の 
広い音場効果を再現。スポーツ中継のステレオ放送では、解説者は中央 
に定位し、歓亩や場内の雰囲気は周囲へと広びります。樓で回0込みは 
適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感びあ0ません。 

モノ ムービー 

Mono Movie 
(モノムービー） 

ちいモノラル名作映画専用のポジションです。オペラ八ウス系のプレゼ 
ンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル音青び臨 
場感を持って再生されます。 

ヴーム 

Game 

(ゲーム） 

モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行さとヴ 
ラウンド感をちえ、迫力と臨場感のあるダームび楽しめます。 

MOVIE 

の 

\ _ 

MOVIE THEATER 
(ムービーシアター） 

スペクタクル 

Spectacle 

(スペクタクル） 

7日 mm 映画の大画面シアターそのをのの超ワイドな空間に映画の空気が 
そのまま存在するよラなスペクタクルな音場です。微妙な音の響きまで 
も再現する表現力をもち、映像と空間に今までにない U ア U ティを生み 
出します。 70 mm 映画初期の作品か5最新のドルビーデジタルソフトお 
よび DTS ソフトまで、幅広くスペクタクルな世界び楽しめます。 

サイファイ 

Sci - 円 

(サイファイ） 

最新の SFX 映画のサウンドデザインをセ U フと音楽効果音にクールに描 
き分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度なテクニッ 
クを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、 DTS ソフトまで、 
サイエンス-フィクションの世界を仮想空間音場で楽しめます。 

アドベンチヤー 

Adventure 

(アドベンチヤー） 

最新の映画サウンドデヴインを最高に再現するプ□グラムです。 70 mm / 
ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックにデザインされた演 
出を忠実に再現するとともに音場プ□グラム自体の響きをできるだけ抑 
え、響きをデッドにした最新の映画館とコンセプトを同じにしています。 
プレゼンス音場に、オペラ八ウス音場データを使用。尝話の定位、立体感 
に優れています。サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使巧、 
力強い響をとともにアクション、アドベンチャーなどのデヴィンされたヴ 
ウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をもた5します。 

ジェネラル 

General 

(ジェネラル） 

70 mm / ドルビーデジタル、 DTS および AAC マルチトラックのサウンドを 
再現するプ□グラムで、全体に柔5かいにが〇感のある響きび特長です。 
プレゼンス音場はやや狭し ' i 印象で、セリフの響さを抑え明瞭度を損なわずに 
スク U —ン周囲とスク U - ンの奥に立体的に再現されます。サラウンド音場 
は後方の広し、空間に音楽やコーラス等の八ーモニーび美しく響く印象です。 

J 


() 内は GUI 操作で音場プログラムを還択する時の表示です (34 ページ)。 
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音場プ□グラムについて 


r 卜 

プ□グラム 

ヴププ□グラム 

特徴 、 


DOLBY DIGITAL/Enhanced 

(エンハンスト） 

ドルビーサラウンド、 DTS サラウンドまたは AAC サラウンドのオリジナ 


デイ-テイ -I ス I ンパンスト 

DTS/Enhanced 

(エン八ンスト） 

ル定位を乱すしとなく、正確なプ■'コード動作と DSP 処理をわいます。 

3 已 mm 映画館のマルチヴウンドスピーカーを、よ 0 理想的なをの ヘシ 
ミュレー シ ヨンした音場です。サラウンド音場は、視聴をを左ち後方か 
5 美しい響さで包み込みます。そのため、音の移動は後方か 5 左ち、ス 

STANDARD 

を 

エーシーシー エン/\ンスト 

AAC/Enhanced 

(エン八ンスト） 

ク U —ンに自然につなびり、映画制作側の意図する効果を再現します。 

フロ □ジック エンバンスト 

PRO LOGIC Enhanced 
(エン八ンスト：プ□□ジックつ 



PLHx MOVIE Enhanced 
(エンノ、ンスト： PL n X ムー ビーつ 

*2 チヤンネル音声をマルチチヤンネル化して、 DSP 音場効果を付加します。 


シネマ エン八ンスト 

Neo:6 Cinema Enhanced 
(エン八ンスト：ネオ目シネマ‘） 



( ) 内は GUI 操作で音場プ□グラムを還択する時の表示です (34 ページ)。 

* STANDARD キーを巧して Enhanced プログラムを選択してから、 SELECT キーでデ〕ーダーを切り替えるか 、 GUI メニュ ー 
「デコーダー選択」でデコーダーを切り替えてください (39 ぺージ)。 
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音場プ□グラムについて 


ス トレートデコードブ D クラム _ 

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のストレートデコードプ□グラムを還んでください。 

本機には下記のデコーダーび搭載されています。 

• ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコーダー： マルチチャンネルソース用 

• ドルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ドルビープ□□ジック nx デコーダー: サラウンドバックチャンネル音声再生用 
• DTS 96/24デコーダー: 96 kHz /24 bit の高音質再生用 

• ドルビープ□□ジック、ドルビープ□□ジック nx 、 DTSNeo :6、 SRS 巳 SD デコーダー: ドルビーサラウンドと2チヤ 
ンネル ソース 用 


キー 


プ□グラム 


ヴププ□グラム 


特徴 


を 


ドルビー デジタル サラウンド 

DOLBY D に rrAL Surround 
(サラウンド） 


DTS Surround 
(サラウンド） 


ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC で処理されたソースの再生用プ□グラム 
です。セパレーシヨンに優れ、安定したデコードび得5れます。 


AAC Surround 
(サラウンド） 


プロ □ジック サラウンド 

PRO LOGIC Surround 
(サラウンド:プ□□ジック‘） 


ムービー サラウンド 

PLIIx Movie Surround 
(サラウンド： PLnx ムービー’） 


ミコージック サラウンド , 

PLIIx Music Surround 
(サラウンド： PLnx ミュージツク •） 


ブーム サラウンド 

PLIIx Game Surround 
(サラウンド： PLnx ゲーム’） 


*2 チヤンネル音声をそれぞれの方式でマルチチヤンネル化して再生します。 


シネマ サラウンド 

Neo :色 Cinema Surround 
(サラウンド:ネオ目シネマ‘） 


Neo :目 Music Surround 
(サラウンド:ネオ6ミュージック‘） 


CS n Cinema Surround 
(サラウンド: csn シネマ’） 


CS n Music Surround 
(サラウンド: csn ミュージック ’） 


* STANDARD キーを押して Surround プ□グラムを選択してから、 SELECT キーでデ〕ーダーを切り替えてください。 
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音場プ□グラムについて 


■ 入力信号別音場プログラムを一覽 

Surround プログラムまたは THX サラウンドモードで再をしているときは、本機に入力されている信号の種類とデコーダーの動 
作により、フ□ントバネルディスプレイに下記のよラに音場プ□グラム名び表示されます。 


入力信号 

アナ□グ、 PCM ’ i 、 
ドルビーデジタルに ch )、 

ドルビーデジタル 

DTS 

AAC 

プログラム 

□TS に ch)、AAC に ch ) 





STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 


PRO LOGIC 

Dolby Digital 

DTS 

AAC 


STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 


PL Ex Movie 

で □□□ + PLEx Movie 

巧 DTS + PLEx Movie 

で AAC + PLEx Movie 


STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

Surround 

PL Ex Music 

巧 □□□ + PLEx Music 

つ DTS + PLEx Music 

*3 AAC + PLEx Music 

プ□グラム 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 

STANDARD 


PLEx Game 

*4 Dolby D EX 

*4 DTS 4 - Dolby EX 

*4 AAC + Dolby EX 


STANDARD 


STANDARD 



Neo : 日 Cinema 


*已*巨 DTS ES 



STANDARD 


STANDARD 



Neo :6 Music 


つ DTS 96/24 



STANDARD 


STANDARD 



CSn Cinema 


巧ヮ DTS 96/24 ES 



STANDARD 

CSn Music 




THX Select 2 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 

THX Cinema 


THX Game 

THX Sele 巳 t 2 Cinema 

THX Sele 巳 t 2 Cinema 

THX Select 2 Cinema 



THX Music 

THX Music 

THX Music 



THX Game 

THX Game 

THX Game 



•4 THX Surround EX 

•4 THX Surround EX 

*4 THX Surround EX 


マルチチャンネル PCM を再生時には 、 「MPCM + (デコーダー名)」と表示されます。 
かドルビープ□□ジック nx デ〕ーダー ( Movie モード)動作時 （[^5^ 点灯時） 

* 3 ドルビープ□□ジック nx デ〕ーダー ( Music モード)動作時 （[55^ 点打時） 

ドルビーデジタル EX デコーダー動作時（田〇互点打時） 

*5 DTS - ES マト U クスデコーダー動作時 ( MATRIX インジケーター点口時） 

* 6 DTS - ES ディスク U — トデコーダー動作時(□倍 CRETE インジケーター点灯時） 

DTS 96/24デコーダー動作時 （ @点打時） 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK ミグ震をっくる 


便利な機能 


メニューで設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 


入力信号と再生ス と。一力ータグ庇表 _ 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声び出力されます。 


厂じう主局 - N 

再生するソースによっては、スピーカーから音が出なかったり、小さい音しか出ない場含もあります。映画の効果音など、 

シーンに合わせて部分的にしか使用されないチャンネルもあります。 

V_ J 


表中のイラストはじ(下の巧容を表しています。 


L 

フ□ント L スピーカー 

SR 

サラウンド R スピーカー 

C 

センタースピーカー 

S 巨し 

サラウンドバック L スピーカー 

R 

フ□ント R スピーカー 

S 巨 R 

サラウンドバック R スピーカー 

PL 

プレゼンス L スピーカー 

夕 

音び出ているスピーカー 

PR 

プレゼンス R スピーカー 

己 

SL 

サラウンド L スピーカー 

□ 

音び出ていないスピーカー 


STEREO 
2ch Stereo 


2チャンネル音青 
(モノラル） 


回 

0 


回 

齒 


图 

囚 


图國國画 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


因 

の 


回 

齒 I 


固 

回 


图图图固 


己.1/目.1チヤンネル音青 已 . 1/6.1チヤンネ J レ音声 

(□□ EX / anPLOx/ES (□□ EX / DDPLnx/ES インジケーター点口時) 
インジケーター消な時） PR / S 己の < 憂 巧： PR / S 巨の優先： 

プレゼンスに設定 ヴラウンドバックに設定 


回 

0 


回 

齒 


因 

回 


因图图图 


回 

の 


回 

齒 


画 

囚 


图图图因 


回 

0 

义 


回 

感 


图 

囚 


图图图国 


STEREO 
7ch Stereo 







サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接続時サラウンドバックスピーカー接!!時サラウンドバックスピーカー接溃時 







サラウンドバックスピーカー未接続時ヴラウンドバックスピーカー•未接続時サラウンドバックスピ~力~未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時サラウンドバックスピーカー未接続時 


MUSIC 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Freiburg 
The Bttm Line 
The Roxy Thtr 
ENTERTAINMENT 
Disco 


回 凹 


因 凹 


因 凹 


回 凹 


因 凹 

を®窗 


を® 0 


窗質窗 


窗質窗 


0图0 





齒 


:■齒 



画图图国 


画因國画 


因國图画 


回图图国 


图冨謹国 


MUSIC 
Pop/Rock 
Classical/Opera 
ENTERTAINMENT 
TV Sports 
Mono Movie 
Game 

MOVIE THEATER 


回 画 

を買窗 


A ifi f 

胃 回国 胃 


因 画 

を買窗 



国国图图 


因 固 

を買窗 



因画国图 


回 凹 


因 凹 

を質窗 


0 買 0 



一旷 

画 图图画 


国冨冨国 


THX 

THX Cinema 
THX Surround EX 


回 凹 


因 凹 


回 凹 


回 凹 


回 图 

0買囚 


0買® 


0貿0 


0質® 


0 貿 因 



一 a " 


一齒 " 


一旷 


一旷 

回 图图图 


画 图国画 


画 图图画 


画冨冨国 


国冨冨国 


THX Cinema 
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音場プ□グラムについて 



本機について 


すジナを UK ミグ震查くる 


便利な機能 


メニューで設定を変更ずる U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムについて 




サラウンドツクに設を 


Surround 

CSn Cinema 
CSn Music 
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ステレオ再生ずる 
(2 チヤンネルステレオ) 


フ□ント L/R スピーカーからステレオ音声で再生します。 

U モコンの AMP/S 日 URCE/TV スイッチをスライドさせて 
AMP を選び、 STERE 日キーを繰り返しホ甲して、 2ch Stereo 
を選びます。 


% 


最高の音質でステレオ再生する 
(ピュアダイレクトモード) 


DSP 回路をバイパスし、ビデオ回路をオフすることで音声信 
号に与える影響を減らし、アナログ信号、 PCM 信号を原音に 
を実な高品質音声で再生します。 CD を最高の音質で楽しむの 
に適しています。 

リモコンまたは本体の PURE □旧 ECT キーを巧します。 


PURE DIRECT 


み 

本体 


または 


PURE DIRECT 


な 


リモコン 


2チヤンネル ソースの 場合： 

フ□ント L/R スピーカーからステレオ音声で再生します。 

マルチチヤンネル ソースの 場合： 

フ□ント L/R チヤンネル政外の音声をフ□ント L/R チヤンネル 
にミックスして、フ□ント L/R スピーカーからステレオ音声で 
再生します。 

LFE チヤンネルは、 GU がこユ ーr スピーカーの設定」の「低音 
出力先」を、「フロントに出力」に設定した場合(目2ぺージ)の 
み、フ□ント L/R スピーカーにミックスされます。 


ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体の PURE 
D 旧 ECT キーが青色で点灯しまず。 

.PUREBIRECT. 

…..が… 


ピュアダイレクトモードをキャンセルするには、ちラー度 
PURE D 旧 ECT キーを押します。 

广 ご注意 - \ 

. ドルビーデジタルや DTS などのマルチチャンネルソースを再生 
しているときにピュアダイレクトモードに切り誓えると、対応 
するアナ□グ音声入力端テに入力されている信号を再生しま 
す。アナ□グ音声入力端テに信号び入力されていない場合は音 
が出ません。 

. ピュアダイレクトモードで再生中は、政下の操作びでさません 
(「Not Available 」 と表示されます)。 

-音場プ□グラムの切り誓え 
- GUI メニューの設定 
- HDMI IN 端テに入力した音声信号の再生 
- HDMI IN 端テに入力した音声信号および映像信号の、 
HDMI 日 UT 端テへの伝送 

-アナ□グ信号か 5 HDMI 信号へのアップコンパージョン 
• ピュアダイレクトモードで再生中は、1处下の設定び無効にな0 
ます。 

- GUI メニュー r 音と映像のずれ補正」の設定 
-フ□ント L/R スピーカーの 音質 （ I ンコント□-ル)設定 
. ピュアダイレクトモードで再生中は、フ□ントパネルディスプ 
レイの表示び消えます。入力切り誓えや、音量調節などの操作 
をすると数秒間だけ点巧します。 

. ピュアダイレクトモードで再生中は、 REC 日 UT 端子か5映像 
信号は出力されません。 

. ピュアダイレクトモードで再生中は、ヴプウーファーか!5音は 
出ません。ただし MULTI CH INPUTi 端テの SU 巨 W 日日 FER な S 
テに信号び入力されている場含は、サブウーファーか5ち音び 
出ます。 

. ピュアダイレクトモードで DTS - CD を再生しないでください。 

ノイズが出力されることがあ0ます。 

• 本機をスタンバイにすると、ピュアダイレクトモードは解除さ 
れます。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ミク讀をっくる 


便利な機能 


メニュ—で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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その他の再をのしかた 


夜励こか音量で音きを楽しむ 
(ナイト u スニングモード) 

夜間にル音量で再生ずる場合でも、セ U フなどは明瞭に再生 
します。 

峽画巧の CINEMA モードと、音楽用の MUS にモードが用意さ 
れています。 

リモコンの AMP/S 日 URCE/TV スイッチをスライドさせて 
AMP を選び、 MGHT キーを押して、モードを選びます。 



音場効果をかけずに巧をする 
(ス トレートデコードモード) 

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生しま 
す。 U モコンの STRAIGHT/EFFECT キーを押すと、スト 
レートデコードモードで再生します。 


STRAIGHT 



2チヤンネルソースの場合： 

フ□ント L/R スピーカーか5ステレオ音声で再生しまず。 


ナイト U スニングモードで再生している間は、フ□ントパネ マルチチヤンネルソースの場合： 

ルディスプレイの N に HT インジケーターび点なします。 入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあと、マ 

.... \ .... ルチチヤンネル音声で再生します。 

.… NIGHT ■- 

i 元の状態（音場効果をかけた状態）に戻るには、をラー度 

STRAIGHT/EFFE 巳 T キーを J 甲します。 

また、各モードび表示されている間にづ/ >キーを巧ずと、 


エフェクトレベル(音を抑えるレベル)を還ぶことびでをます。 



願めに抑える) 


U 



(ほどよく抑える) 


音楽と映像で異なるソースを楽しむ 
(バックグラウンドビデオ機能) 

バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映像 
と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ機能で 
ず(たとえばビデオを観なびら、クラシック音楽を楽しむこと 
びでさます)。 

ビデオ系ソースを逞んでから、リモコンの入力逞択キーで 
オーディオ系ソースを逞びます。 


U 



(強めに抑える) 


广 ごま思- 〜 

-ピュアダイレクトモード (27 ぺージ)で再をしている 
ときや 、 MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を 
再生しているとき、ヘッドホンを接続しているときは、 

ナイト1」スニングモードで再生でさません。 

-入カソースにより、効果に違いび生じる場合びあります。 

V _ J 



才ーデイオ系ソース 



ビデオ系ソースの映像を見なび5 、 MULTI CH INPUT 端子に接続 
されているオーディオ系ソースの音青を楽しむには、ビデオ系ソー 
スを還んで占、 S、MULTI CH INPUT キーを巧します。 


^—ごま忌- N 

HDMI 映像信号入力時には、バックグラウンドビデオ機能はは 
た5をません。 

V _/ 
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M 放送を楽しむ 


FM/AM 放送局を登録しておくと、あとで逞局するとさに便利です。 



FM 放送局を自動的に40局旧局 X 已グループ A1 から E 8) まで 
登録(プ U セット）でさます。放送局を登録しておくと、あと 
は簡単なキー操作で選局することびでさ、便利です。 



FM / AM キーを巧して、 FM を選ぶ 

FM/AM 

—► r 門 

TUNING MODE ( AUTO / MAN ’ L ) キー 
を巧して、テイスブレイに AU 下〇インジ 
ケーターを点なさせる 


—► 


AUTO 

点灯 


MEMORY CM AN " UAUTO 户ルけキーを 
約3抄巧し続ける 

プ U セットま号と MEMORY インジケーター、 AUTO イ 
ンジケーターび点滅します。数砂をに、周波数のない 
ちか5放送局を探し始め、自動的に登録していさます。 

MEMORY 




放送局び登録されると、放送局の周波数と受信モードち同時に登録 
されます。 

FM 局の登録を始めるプリセツト番号を指定したり、周波数の高い 
方か5低いちへ向けて、自動登録を始めることちできます(下記参 
照)。 

登録された FM 放送局の順序を、あとか5手動で入れ誓えることを 
できます (32 ページ)。 

オートプリセツトでは、プ U セツトする放送局の数び4日 （ A 1 〜 
E 8) に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止します。 

—ごミち意- N 

-同じプ U セツト番号に新しい放送局を登録すると、前に登録さ 
れていた放送局は消え、新しい放送局に入れ誓わります。 

-才ートプ U セツトでは、電波の強い FM 放送局だけび登録され 
ます。電波の弱い FM 放送局を登録したいとをは受信モードを 
モノラルにして手動で登録してください （3 日ぺージ)。 


登録を始め 
ずる場を 


るプ U セットま号を指定 


左に記載の 「FM 放送局を自動登録する(オートプ U セット)」の 
手順3で MEM0RY(MAN’ L/AUT0 FM) キーを約3秒間押し 
た あと、 A/B/C/D/E キーと PRESET/TUNING<]/I> キーを 
使って、最初に登録するプ U セットま号を逞びます。 

数秒後に、選んだプ U セットま号から登録を始めます。 

放送局び40局 (A1 〜 E8) ずべて登録されると、才ートプ U 
セットび停止します。 

周波数の高い方からほい方に向けて登録 
ずる場る 

左に記載の 「FM 放送局を自動登録する(オートプ U セット)」の 
手順3で MEM0RY(MAN’ L/AUT0 FM) キーを約3秒間押し 
たあと、 PRESET/TUNING(EDIT) キーでコ□ン（： ） を消'し 
てから、 PRESET/TUNINGc キーを押します。 


\ 


VCf 1 


-*■/ 日ぶ * 

VOLUME 


周波数の高いちから放送局を探し始め、自動的に登録してい 
さます。 


オートプ U セツトび終了ずると、最後に登録された放送 
局の周波数び表示されます。 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク預境をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


2S 


































































FM / AM 放送を楽しむ 


■[ 手動で営録する(マニュアルプ 


放送局を最大4□局まで、手動で登録することをでさます。 



2,5 


AM 放送局はマニュアルで登録して<ださい。 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET / TUNINGa /\> キーを巧して、 
プソたッ トま号 。〜がを還ぶ 

たキーを押すと数び大きくなり、づキーを押すとルさ 
<な0ます。 


PRESET/ 




プリセツト番号 


1 プソをッ トしたい放送局を選局する 

詳しくは「スタートアツプガイド」48ぺージをご覧く 
ださい。 



フ□ントバネルディスプレイに、受信している局の周波 
数と放送バンド （「FM」 または 「AM」） び表示されます。 


2 ルにル(ル MA/' し 7\LrrO 户ルけキーを 

巧ず 

放送局び登録できる状態になります。ディスプレイの 
MEMORY インジケーターび約已砂間点滅します。 


— ^ -MEMORY"" 

.... i .... 

点滅 

3 MEMORY インジケーターの点滅中に A / B / 

C / D/E キーを巧して、 プソたッ トクルーブ 
( A 〜 E ) を選ぶ 

グループび表示されます。放送バンド表示の隣にコロ 
ン（:）び点なしていることをお認してください。 


MEMORY 



ろ 


5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY CM AN " L/AUTO FM ) 年一を 
巧す 

選択したプ U セツトグループ、プリセツトま号と放送 
バンド （「FM」 または 「AM」）、 周波数びディスプレイに 
表示されます。 



i 



C3 に登録された局をおしています。 


Q 化の放を局を続けて登録ずるとまは、 手/煩7 

〜 S を繰り返す 


r —じま思- N 

-同じプ U セツ ト 番号に新しい放送局を登録すると、前に登録さ 
れていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わ0ます。 

-新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モード(ス 
テレオ/モノラル)ち同時に登録されます。 


i 


V-AUX DVR/VCR 2 V 

扩 li 

三 R1 CBL/SAT DTV DVD MD/TAPE 

■ M J J .1 

1 M LJ j M 1 k.j. il.j. Lm 

CD-R CD PHONO [TUNERI • 

i/ i~l"" -^0£ > なお !; 

i ■■ i i ム " VOLUME ' 1 〜 

旧因 

プ u セツ 

トグループ 


so 


































































FM / AM 放送を楽しむ 


營録した放送局を選んで 
聴 <(プリセット選局) 

プ U セツト番号を選ぶだけで、登録した放送局を逞局でさます。 



-ごを意- 

I 」モコンで操作する場合は、 AMP / SOUR 巳 E / TV スイッチを 
SOURCE に設定し、 TUNER キーを巧して、 U モコンの機能を 
チューナー操作用に切0替えてか6操作してください。 


本化の PRESET / TUNING づ杉 キー ほた 
はリモコンの PRESETS スキ-)を巧して、 
プ y セットま号を選ぶ 

プ1」セットグ J レープとプ U セット番号び、放送バンド 
(「FM」 または 「AM」） と周波数とともにディスプレイに 
表示され、 TUNED インジケーターび点なします。 


PRESET/ 
<1 TUNING [ 

本体 


または 



打い 


i 


1」モコン 


- HD £ 

VOLUME 


(wl2B 


プリセツト番号は数字キーり〜 8) でも選べます。 

自動的に選局するオート選局と、手動で選局するマニュアル選局に 
ついては、「スタートアップガイ ド」 48ページをご覧ください。 


1 本がの A/B/C/D/E キー(^たは y モコンの 

力ーソ J レく\/たキ ー) を巧回な卿して、 放送房 
をプ y セツトしたヴ!レーブを遷ぷ 

フ□ントパネルディスプレイに表示されるプ U セットグ 
ループは力ーソルく l/[>(A/ 目/ C/D/E) キーを巧すたびに 
切り替わります。 


/ がレ / u/t 

を 


本体 


または 



本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク鬟をっくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


S1 















































































FM / AM 放送を楽しむ 


I 登録した放送局を入れ替える 

登録した放送局を入れ替えることちでをます。 

ここでは 「 El 」 に登録した放送局を 「 A 引に、 「 A 引の放送局を 
「 E 1」に変更する場合の手順を説明しまず。 



1,3 1,3 2,4 


4 PRESET / TUNlNG(EDm キーを巧ず 

プ U セツト局び入れ替わります。 

PRESET/ 

TUNING 

を 



プ1」セツトした局の入れ替えび完了したことを示して 
います。 


1 rElJ に^した巧送局を、 A/B/C/D/EdF- 
と PRESET/TUNING<i/\> キーを 使つ て選 
局する 

詳しくは、「登録した局を還んで聴く（プ U セット逞 
局)」をご覽ください巧1ぺージ)。 


2 PRESET / TUMNG ( EDIT ) キーを約3砂間 
巧す 

フ□ントパネルディスプレイの MEMORY インジケー 
夕一と 「 El 」 び点滅します。 

PRESET/ 

TUNING 




3 rA 引に登録した放ち局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING づ / た キーを 使つ 
て選局する 

フ□ントパネルディスプレイの MEMORY インジケー 
夕一と 「 A 引が点滅しまず。 


ろ 


PRESET/ 
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「その空間び持つ特有の音の響を」を音場と呼んでいまず。 
コンサートホールなどで、极達は、楽器の音や歌手の声び直接聴こえて< 
る r 直接音」のほかに、床や壁-天并などに1回反射してから聴こえてくる 
r 孤期反射音」、さら I こ何回を反射を繰り返しなびら次第に減衰してゆく「後 
部残響音」を聴くことになりまず。建物内部の形状や広さ、それに内装材料 
の種類などによって、初期反射音や残響音の構成び異なり、そのホール特 
有の響をびをまれます。それび r 音場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペラ八ウスなどで、反射 
音のち向'強さ'帯域特性-遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その 
膨大なデータを蓄積しています。 

本機では、この音場測をの実測データを基に作成された、音場プログラムを自由に選択し、著名ホールやライブ八ウス等の音場 
を U ス ニン グルームにて再現することびでさます。 


I 音場を構成する要-三 


直賭 

楽器やボーカルなどの音源からどこにを反射ずることなく、直接 U スナーの耳に届く音です。 

初期反射音 

壁や天井などに1回反射してから U スナーの耳に至幢する音です。初期反射音は直接音び発生してから已 0 ms から 80 ms くらい 
後に耳に届さます。初期反射音により、直接音に明瞭さび付加されます。 

後部残響音 

壁や天井、部屋のを部などに2回 L ソ上反射を繰り返しなびら、多数の反響音びひとまとめになり、連続した音響のを韻となる音 
です。これらの反射音は方向性びなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音びひとつになることで、リスナーは演奏会場や劇場をイメージすることびでさます。デジタル 
音場プ□セツサーはこの反射音、残響音を再現することで、音場を作り出します。 

また、リスニングルームにおいて適切な反射音や後部残響音を再現でされば、独自のリスニング音場を作り出すことびでをま 
ず。つまり U スニングルームをコンサートホール、ダンスフ□ア、大聖堂などさまざまな演奏会場や劇場の音響効果に変えるこ 
とびできるのです。意のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プ□セツサーを通じてヤマ八びこれまでに実践してきた 
ことです。 


葺傷の 


本機びつくりだす音場は大きくわけてけ下の3つです。 
プレゼンス音場：前方に広びる音でず。 

サラウンド音場：後方に広びる音でず。 

サラウンドバック音場：後ち中央につくりだされる音場です。 


-プレゼンス音場 


ヴラゥンドし音場‘ 


^ヴラウンド円音場 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング思誓つくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更する 


リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 


サラウンドバック音場 
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各音場プログラムの J くラメーターは初期設定のままで十分お楽しみいただけますび、音場プ□グラムの一部の J くラメーターをを 
更ずることにより、ソースや U スニングルームの音響にあわせて音場プ□グラムをアレンジできます。 


广 ごミ主意- N 

-操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることを確認してください。 

- GUI メニュー「設定のイ馬 iJ を「な震 J に設定しているとバラメーターを変更できません。変更する前に、「巧到に設定してください (69 ぺ一 
ジ)。 

V _ J 


3,4,5,6,7 



7 A / V / づ/たキーを巧して *設定値ををまする 



1 AMP / SOURCE / TV ス ^ツチをス ライド 
さだで* AMP を選ぶ 


2 GUI TOP キーを巧して、 GU 晒面を表示する 

GUI TOP 


BAND' 


3 キーを巧して r サラウンド選が • 設定!を選 

巧し、りキーを巧ず 



4 w スキ-を巧して、音場ブログラムを選が 

し 、>キーを巧ず 


3 他の音場プログラムのパラメーターをを更す 
る場合は、手順2〜7を繰り遐す 


9 EXIT キーを巧して終了ずる 

EXIT 


音場ブ a クラ LJ f ラメーターをが 
巧設定に戻す 

GUI メニユ ー r サラウンド初期化」で、音場プ□グラムごと、ま 
たはすベての音場プ□グラムのパラメーターを初期設定に戻 
せまず(日8ページ)。 

また、「サラウンド選択-設定一音場プログラムーサブプログ 
ラムー初期化」で、「する」を選択すると、サブプログラムごと 
に、すべてのパラメーターを初期設定に戻せまず。 


5 w スキ-を巧して、サブプ□グラムを選が 

し、>キーを巧ず 



ム/スキーを巧してを至したい J f ラメーターを 
選巧し、 た キーを巧ず 


欧: 


メモリーバックアップ 


メモリーバックアップ機能は本機びスタンノ（イの時に、 
記憶されたデータび失われるのを防ざます。電源コード 
びコンセントから抜けていたり、電源供給び一週間し U 上 
適断されると、本機のメモ U —内容び消えてしまラこと 
びあります。この場合はさ設定を再度やり直してくださ 
い。 


















































音場プ□グラム パラメーターを 変更ずる 


I 音場プログラムパラメータ —- 篡 


参照ページ 


エフェクト量の加減 

エフェクトレベル(効果音)の微調節を行います。 

36 

ディレイ 

音源と壁面との距離感を調節します。 

36 

音場空間の大きさ 

広びり感を調節します。 

36 

響さの強さ 

響き具合を調節します。 

37 

残響時間 

余韻の長さを調節します。 

37 

残響音の遅れ 

残響音の遅延時間を調節します。 

37 

残響音の強さ 

余韻の強さを調節します。 

38 

サラウンド音場の遅れ 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

38 

サラウンド音場の広さ 

サラウンド音場の広がり感を調節します。 

38 

サラウンド音場の響さ 

サラウンド音場の響さ具含を調節します。 

38 

サラウンドパックの遅れ 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節します (6.1 または 7.] チヤンネ 
ルで再生しているとさのみ有効)。 

38 

サラウンドバックの広さ 

サラウンドバック音場の広がり感を調節します(巨. 1 または 7.] チヤンネ 
ルで再生しているとさのみ有効)。 

38 

サラウンドバックの響き 

サラウンドバック音場の響き具合を調節します(巨. 1 または 7.] チヤンネ 
ルで再生しているときのみ有効)。 

38 

センター音量 

7 ch Stereo 音場でのセンターチヤンネルの出カレベルを調節します。 

3 白 

サラウンド左音量 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

3 白 

サラウンドち音量 

7 ch Stereo 音場でのサラウンド R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

3 白 

サラウンドバック音量 

7 ch Stere 日音場でのサラウンドバックチヤンネ J レの出カレベルを調 
節します。 

3 白 

プレゼンス左音量 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンス L チヤンネルの出カレベルを調節します。 

3 白 

プレゼンスち音量 

7 ch Stereo 音場でのプレゼンス R チヤンネルの出カレベルを調節します。 

3 白 

デコーダー選択 

2 チヤンネルソースをマルチチヤンネル化して再生するときに、 2 チヤン 
ネルソースをデコードするデコーダーを選びます。 

3 白 

セリフの位置調藝 

尝話など、中央に定位する音の位置を調節します (HFi DSP および、 
CINEMA DSP 音場プ□グラムで再生時のみ有効)。 

3 白 

パノラ7 

ドルビープ□□ジック nx のフ□ント音場の広げり感を調節します（ドル 
ビープ□□ジック nx デコーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

3 白 

ディメンション 

ドルビープ□□ジック nx のサラウンド音場のフ□ント側と U ア側のレベル 
差を調節します（ドルビープ□□ジック nx デ]-ダーの Music モード再生時 
のみ有効)。 

40 

センターの広がり 

ドルビープ□□ジック nx のセンター音声左ちへの広びり感を調節しま 
す （ ドルビープ□□ジック nx デコーダーの Music モード再生時のみ有 
効)。 

40 

センターイメージ 

DTS Neo : 目のフ□ント音場の広げり感を調節します (DTS Neo : 目デ 
コーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

40 

フォーカス 

csn のフ□ント定位感を調節します (SRS csn デコーダーの 

Cinema および Music モード再生時のみ有効)。 

40 

トウルーベース 

csn の低音域出カレベルを調節します (SRS CS n デコーダーの 
Cinema および Music モード再生時のみ有効)。 

40 

ダイレクト 

吕チヤンネルアナ□グソースを、デコーダーをノ（イバスして出力します。 

40 

ネリ期化 

サブプ□グラムごとに、音場プ□グラムパラ六一夕一の設定を初期設定 
におします。 

40 


本機について 


5ろ5ろな再生のしかた 


オリジナル 5 K ニンク環境をつくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラム パラメーターを 変更ずる 


音場プ〇クラム J 《ラターターガイド 

音場プ□グラムごとに DSP 処理の構造が違います。じ(下のパラーターはすべての音場プ□グラムで設定でをるわけではあり 
ません。 

エフェク ト量の加減 

エフェクト音量(音場効果のかかり具合)を微調節するパラメーターでず。 

巧変範囲： 一6 〜 +3 d 己 


ティレイ 

直接音から初期反射音び始まるまでの時間(遅延時間）を調節するパラメーターでず。初期反射音の遅れは、音源と反射面との 
距離によってミ夫まります。つまり、遅延時間を短くすると、音源び壁面に近づいた感じになり、逆に遅延時間を長くずると、 
音源は壁面から離れた感じになりまず。「ディレイ」を調節することにより、ソースの原音から周りの壁までの距離感、空間の 
大きさ感、音像のできかたなどび調節できまず。 

巧変範囲：]〜日日 ms 


レ 

ベ 

ル 


ディレイ 



レ 

ベ 

ル 


ソース の原音 
初期反射音 


J し 

ディレイ 

口が 

一 1 

♦ 


レ 

ベ 

ル 


-J _ 

口 31 

ディレイ 


図 

」 

♦ 

- ► 


ル1 ms 


大 99 ms 


g 傷を®のホまさ 

空間の広がり感を調節ずるパラーターです。値を大きくずるほど広い空間(部屋）になり、値をルさくずるほど狭い空間にな 
りまず。壁と壁の間が広くあいている大きなホールほど、音が反射を繰り返ず間隔が長くなります。したがって、反射音同± 
の時間間隔をコント□ールすれば、広がり感を変えることができまず。].0で実測値そのままに、 2.0 にずると、 ] 辺の長さ 

が倍の空間になります。 

巧変範囲： 0.1〜 2.0 


レ 

ベ 

ル 


値：小 


時間 


ソースの 原音 
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音場プ□グラム パラメーターを 変更ずる 


巧の练さ 


初期反射音の減衰特性をミモめるバラメーターです。値を大きくずるほどライブな(反響びをい)音場になり、値をルさくするほ 
どデッドな(反響びかない)音場になります。実際のホールでのライブ感/デッド感は反射面の吸音特性によってミモ定され、反 

射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 

巧変範囲：〇〜10 


ソースの 原音 


レ 

ベ 

ル 


Ik 


レ 

ベ 

ル 


デッド 
-時間 



レ 

ベ 

ル 


ライブ 



罕時間 


後部残響音び減衰していく時間を調節するパラメーターです。約1 kHz の残響音び己 OdB 減衰するのにかかる時間を基準にし 
ています。値をルさくするほど残響音び早く減衰します。「残響時間」を調節ずることにより、反響びかなめのソースや U スニ 
ングルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆に反響びをめのソースや1」スニングルームには短い残響時間を設定して自 
然な残響音となるよラに調節することびでさます。 

巧変範囲：] .0 〜已 .Os 



小1 .Os 


大已 .Os 


f 音の透れ 


残響音び発生し始めるまでの時間を調節するパラメーターです。値を大さ<するほど残響音び初期反射音より遅れて発生する 

よ5になります。同じ r 残響時間」でを、「残響音の遅れ」を長くしていくと大さな空間の残響感になります。 

巧変範囲： 〇〜2己 0ms 


I y 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UK II ング震きくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更する 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラム パラメーターを 変更ずる 


残響音の強さ 

後部残響音のレべ J レを調節ずるノ（ラメーターです。値を大きくずるほど後部残響音のレべ J レび大きくなり、ま韻び強く感じら 

れます。値をルさくするほど後部残響音のレベルびルさくなり、を韻び弱く感じられます。 

可を範囲： 0-100% 



サラウンド音場の遅れ 

直接音び出てからサラウンド音場び発をするまでの時間を調整するバラメーターです。値を大きくずるほどサラウンド音場び 

遅れて発生します。 

巧変範囲：]〜4日 ms 


サラウンド音場の広を 

サラウンド音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドの音場空間が広がりまず。 
巧変範囲： 0.1〜 2.0 


サラウンド音場の響を 

サラウンド音場の減衰量を調節するバラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場の響きび強くなります。 
巧変範囲： 0〜10 


サラウンドバックの遅れ 

直接音び出てからサラウンドバック音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターでず。値を大さくするほどサラウンド 
バック音場び遅れて発ちします。 

巨.1または 7. 1チャンネルで再ちしているときのみ有効です。 

巧変範囲：]〜4日 ms 


ヴラウン F パックの広さ 

サラウンドバック音場の広びり感を調節するパラメーターでず。値を大きくするほどサラウンドバックの音場空間び広びります。 

6.1 または 7. 1チャンネルで再ちしているときのみ有効です。 

巧変範囲： 0.1〜 2.0 


ヴラウン F パックの響を 

サラウン ドバック音場の減衰量を調節ずるパラメーターです。値を大きくずるほどサラウンドバック音場の響きび強くなります。 
6.1 または 7. 1チャンネルで再生しているときのみ有効です。 

巧変範囲： 0〜10 
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音場プ□グラム パラメーターを 変更する 


たンター言量 

7ch Stereo プ□グラムでのセンターチヤンネルの音量を調節します。 

可を範囲： 0~100% 

サラウンド足音量 

7ch Stereo プ□グラムでのサラウンド L チヤンネルの音量を調節します。 

巧変範囲：曰〜100% 

ヴラウン F 巧鲁量 

7ch Stereo プ□グラムでのサラウンド R チヤンネルの音量を調節します。 

巧変範囲：曰〜10□% 

ヴラウン F パック急量 

7ch Stereo プ□グラムでのサラウンドバックチヤンネルの音量を調節します。 

巧変範囲：曰〜100% 

プレゼンス括量 

7ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス L チヤンネルの音量を調節しまず。 

巧変範囲：曰〜10□% 

ブレゼンスち音量 

7ch Stereo プ□グラムでのプレゼンス R チヤンネルの音量を調節しまず。 

巧変範囲：日〜100% 

テコーダー 選択 

M 日 VIE THEATER、THX Cinema. Surround. Enhanced プ□グラムで再生するときに 2 チヤンネルソースをマルチチヤ 

ンネル化するためのデコーダーを選びます。 

選択項目 （MOVIE THEATER ) :プ□□ジック、プ□□ジック nx 、 ネオ6 
選択項目 （THX Cinema ) :プ□ロジック、プ □□ ジック Hx 、 ネオ巨 

選択項目 （ Surround ) :プ□□ジック、 PLIIx ムービ ー 、 PLIIx ミュージック、 PLIIx ゲーム、ネオ已シネマ、ネオ已ミュージック、 CSn シネマ 、 CSn 
ミュージック 

選択項目 （ Enhanced ) :プ□□ジック、プ□□ジック nx 、 ネオ6 

セリフの1立置調整 

会話など、中央に定位する音の定位位置上下方向を調節するパラメーターです。値をルさくすると音が下方に定位し、大きく 

すると上方に定位します。 

可変範囲：〇〜己初期設定値： 0 

厂 ごミ主意- . 

GUI メニュ ー fR / S 目の優先」（已日ぺージ)をサラウンドバックに設定して目.1または 7.1 チヤンネルで再生しているときは、プレゼンス 
成分びフ□ント L / R スピーカーに振り分け5れて出力されるため、「セ U フの位置調整」パラメーターを調節してち効果はありません。 


パノラマ 

PLHx Music プ□グラムでのフ□ントの広がり感を調節するパラーターでず。フ n ント L/R の音声を左ちに大きく回り込 

ませることで、サラウンド音場につながるような広がり感を得ることができます。 

選択項目：オン、オフ初期設定値：オフ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナお UK ミク！！境をつ<る 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音場プ□グラムバラメーターを変更ずる 


デイ乂ンシ3ン 

PLHx Music プ□グラムでのフ□ント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパラメーターでず。再生ずるソフトに 
よってをじる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節してお好みのバランスにずることびできまず。一にずるとサラウンド 

側、+にずるとフロント側び強くなりまず。 

巧を範囲： 一3〜標準〜+3巧期設定値：標準 


センターの広げ0 

PLHx Music プ□グラムでのセンター音声の左ちへの広びりを調節するパラメーターです。センターからの音声をお好みに 
合わせて左ちに振り分けることびできます。0にするとセンターのみ、7にずるとフ□ント L/R のみからセンター音声び出力 
されます。 

可を範囲：0~7巧期設定値； 3 


センターイメージ 

Neo:6 Music プ□グラムでのフロント音場の広びり感を調節するパラメーターです。値をルさくするとフ□ント音場の広び 

りび大さくなり、大さくすると狭く（センターへの定位び強く）なります。 

可変範囲： 0.0~1 .0 巧期設定値： 0.3 

フォーカス 

csn プ□グラムでのセ U フの明瞭感を調節するパラメーターです。値を大さくするほどセ U フびはつさりと聞こえるように 
なります。 

可変範囲： 〇〜8初期設定値； 0 


トゥルーベース 

csn プ□グラムでのほ音域を調節するパラメーターです。値を大さくするほど低音域び強調され、サブウーファーびない場 

合でも効果的に低音を再をずることびできまず。サブウーファーびある場合は、より重厚なほ音を再生することびできます。 
可変範囲： 〇〜8初期設定値； 0 


タイレクト 

「自動判別」に設定すると、本機のデコーダーをバイパスして2チャンネルアナ□グソースび出力されます。ナイトリスニング 
モードび OFF の状態で、音色の調節 (TONE CONTROL) の BASS および TREB にび加目に設定されている場合や、「自動測 
定メニュー」の r 周波数補正」を、 r 測定を行わない]または r フ□ントに近似」で設定した場合（「スタートアップガイド」37ぺ一 
ジ)、 GUI メニュ ーr パラメト U ック EQ」 （已3ぺージ)で、すべてのチャンネルのゲインを OdB に設定している場合、「Iンコ 
ントロール」（巳4ページ)の r 低音」と惰音」を□犯に設定している場合にち効になります。 

還が項目：自動巧別、オフ初期設定値：自動判別 


广 ご注意- 

. ドルビーデジタル、 DTS または AAC のマルチチャンネル信号び入力されると2チャンネルロ□ント L / R スピーカー)に振り分けられます。 
• じ(下の場合はフ□ント L / R スピーカーのほ音はサブウーファー占、5出力されます。 

- GUI メニュー「スピーカーの設定」の r 低音出力先」び「フロントとサブウーファー」に設定されているとさ。 

- GUI メニュー r スピーカーの設定」の「フロント」び「ル」に設定されていて、 r 低音出力先」び「サブウーファー」に設定されているとき。 


初期化 

サブプ□グラムごとに、変更した音場プログラムパラメーターを初期値に戻します。 


仰 











本機はを彩な入力端テを装備しています。入カモードを切り替えることにより、入力信号を自動的に判別するように設定した 
り、 HDMI などの特定の信号に固定したりすることびでさます。 


フロントパネルの AUDIO SELECT キー、またはリモコンの 
AUDIO SEL キーを押すと、現在の入カモードび表示されま 
す。入カモード表示中にちラー度押ずと、入カモードび切り 
替わります。 


本体 


山□旧 SEL 

み 


リモコン 



デジタル信号のサンプリンク 
罔液数について _ 

本機のデジタル入力端テは、サンプ U ング周波数1 92kHz ま 
でのデジタル信号に対応しています。 48kHz を超えるデジタ 
ル信号を入力する場合は、 L ソ下の点にごま意<ださい。 

.HiFi DSP および CINEMA DSP 音場プログラムの音場効果 
は、ヴンプ U ング周波数を 48kHz し U 下に変換したあと付加 
しふ^ 〇 

-ナイト U スニングモードで再生する場合も、ヴンプリング 
周波数を 48kHz け下に変換しまず。 

• THX サラウンドモードや Surround で再生ずる場合、 192l<Hz 
のヴンプI」ング周波数は9日 kHz に変換されます。 


入カモード 


HU I U 

し U 下の順序で入力信号び選ばれます。 
① HDMI 信号 
⑤光/同軸デジタル信号 
⑤アナログ信号 


HDMI 信号に固定されます。 HDMI 信号！;!がの信号び入力され 
てを再生されません。 


同軸デジタル端子や光デジタル端子から入力されたデジタル 
信号に固定されます。デジタル信号し U 外の信号び入力されて 
ち再生されません。 

I, I'.: .— 1 ..... 

i—irii— は .- しり .J 

アナ□グ端テから入力されたアナ n グ信号に固定されます。ア 
ナ□グ信号 li (外の信号が入力されてち再生されません。 


—ごミち意- 

各入力端テにが部磯器び接続されていない場含、入力端子を指定 
してち音声は出力されません。 

GUI メニュー「デコードモード」 （72 ぺージ)で、 RTTS 固赴また 
は 「 AAC 固赴を選おしている場含、入カモードを 「 ANAL 日 G 」 に 
してちアナ□グ音声は出力されません。 


本機について 
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設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイになるよラに設定します。聴をなびら、または録音しなびらおやすみになりた 
いときに便利です。ス U - プタイマーび作動すると、本機背面の AC アウトレットに接続した機器の電源を切れます。 


リモコンで操作します。 


ソースを選んで、再生する 


にに EP OFF 」 の表示び出るまで、 S に EP キーを押します。 
S 1_ EEP インジケーターび消灯し 、 「SLEEP OFF 」 と表示され 
ます。数秒後に音場プログラムの表示に戻ります。 



i 


SLEEP キーを繰り返し巧して、 スタン/IV 
巧態になるまでの時間を還ぶ 

SLEEP キーを押すごとに、下記のように時間び切り 
替わりまず。その間は SLEEP インジケーターび点滅 
しまず。 

SLEEP インジケーターび点灯にをわると、ス U -プ 
タイマーの時間設定び完了します。 




U モコンの STAND 目 Y キーを押したり、本体の MAIN ZONE ON / 
日 FF スイッチや MASTER 日 N / OFF スイッチを 押して日 FF にする、 
または電源コードを抜くと、ス U —プタイマーは辭除されます。 


SLEEP 




タイマー再生したいとさは、市販のタイマーを使います。本磯では 
再生したい入カソースを選び、音量を調節しておさます。再生機器 
やタイマーの取扱説明書もあわせて参照してくださし、。 




ス U — プタイマーを設定する ス リープタイマーを解掠ずる 


JiolD5 田 

で "D 巧 ！：} 

国 6 曰 IDS 

国 S™DID 员 
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ちコ巧 


で呼び出ず 


本機のリモコンで、保存された音場プ□グラムやパラーターの設定を簡単に呼び出すことがでさまず。 


ごミち意- 

この機能は、 GUI メニュー r システム-メモリー」に保存された設定を呼び出すものです。あらかじ奴「システム-メモリー」の r 設定の保 

な」でお好みの音場プ□グラムやパラ^-ターを保なしてください (74 ページ)。 


2,3- 


AMP 
〇 
SOURCE 
◎ 
TV 
◎ 

[TVM 叫 机* OTJTI 〔MUTtj 

GUI TOP _ EXIT PU 巧… ECT 

|mi£l I 占 I I MENU I じ I 

B …。 UJ 

I づ飞 0 卜 1 向 

_ 一！ A/B/C/D/E 

STRAIGHT 

[RETUBN 〕 |__V」I 口が lA、] [ I 
EFFECT 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の反）反）店） 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

©のの® 

1 ffidWy S A SPEAKERS B 

-四 _ の_网_贿 

FREQ/TSCT EON MOCK-PTY SEEK ぶ ART 

I が 1 r 於 I I が 1 


再度同じキーを巧す 


rJ |-| i. s i 。 r'i i 


-HD£ 

VOLUME 


1 AMP/SOUR 巳 E/TV スイッチをスライド 
さだで* AM 户を還ぶ 

2 y モコンの MEMORY 1または MEMORY 
2 キーを 巧す 

確認メッセージびフロント;! くネルディスプレイに表示 
されます。 

MEMORY 1 キー 

GUI メこユ ー r システム. ><モ11一」の r メモ U -1」 に保存され 
た各種設定を呼び出しまず。 

MEMORY 2 キー 

GUI メこュー r システム-モ U —」の r メモ U — 2」に保存され 
た各種設定を呼び出します。 


MEMORY 1キーを巧したとを 


: fi ' l }- r 


i 叫 日ぶ 

VOLUME 


MEM0RY2 キーを巧したとさ 


: fi ' l }- r 


: - Hu 6B 

VOLUME 


設定び呼び出されます。 
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か部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。 



1 本機および本機に接続をれている、すべての 

機巧の電源を入れる 


2 REC OUT セレクターを回して、録音/録画 
したいソースを選ぶ 



見ている般いている)ソースを録音/録画する場合： 

REC OUT セレクターを、 「 SOUR 巳 E / REMOTE 」 の位 
置に合わせまず。 

見ている(聴いている）ソースとは別のソースを録音/録 
画する場合： 

REC OUT セレクターを、録音/録画したいソースの位置 
に合わせます。 


3 ソース を再生する 

再生する機器の取扱説明書をご覧<ださい。 

FM / AM 放送を録音したいとさは、放送局を選びます 
(「スタートアップガイド」48ぺージ)。 


4 録音/録画を開始する 

録音/録画する機器の取扱説明書をご覧ください。 

-録音/録画する前に、あらかじめ鬧し録音」鬧し録励をしてください。 

-録音/録画中に、見ている脈し、ている)ソースを、別のソースに切り督 
える場含は、 INPUT セレクターでソースを切り誓えます (REC OUT 
セレクターび、 「 S 日 URCE / REM 日 TE 」 じ(がのときのみ)。 

-録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で巧し、ま 
す。お使いの機器の取扱説明書をご覧< ださい。 


广 ~ C ’ ミち局- X 

-本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/録画でをま 
せん。 

. 入カソースの日 UT ( REC ) 端モか日は、信号は出力されません 
(例： VCR 1 IN へ入力された信号は、 VCR 1日 UT 端テか5出 
力されません)。 

-本機の DSP 処理による音場効果は録音でさません。 

.録音中に、音量や音質を調節したり、音場プ□グラムを変更して 
を、録音される音声には影響しません。 

.MULTI CH INPUT 端テに入力された信号は録音でをません。 

. アナ□グ音声出力端子からアナ□グで録音ずる場をは、録音した 
し、入カソースをアナ□グで接続しまず。また、光デジタル出力端 
テから、デジタルで録音する場合は、録音したい入カソースをデ 
ジタルで接続します。 

. S ビデオ入力端子に入力された S ビデオ信号は、 S ビデオ出力端子 
からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端子に入力されたビ 
デオ信号は、ビデオ出力端子か5のみ録画できます。ビデオコン 
ノ くージョン機能は作動しません。 

.HDMI 端テに入力された HDM 盾声信哥ま、信号の方式によって 
は出力されない場合げあります。 

-あなたび録音したわのは、個人で楽しむ場含政州ま、著作権窗こ 
無断で使用することはできません。 


DTS LD/DTS CD 音青の録音/ 
再生について 

DTS 信号は、デジタルビットスト U - ムで伝送されるため、 
DTS 信号をデジタルで録音したをのをデコーダーを通さずに 
再生するとノイズだけび再をされます。 

• DTS LD/DTS C □か!5デジタル録音した音声をち生ずる場合は、 
デコー ダーを通して再生してください。 

• DTS C □の音青を録音する場合は、 DTS デコーダー内蔵の DVD プ 
レイヤーからアナログで録音ずることをおずすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 


が 









































マルチゾーン機能を使ラには、しツ下の機器び必要です。 

-ホが線1」モコン信号受信機（ゾーン2/ゾーン3に設置します。） 

-ホが線 U モコン信号送信機（メインルームに設置しまず。） 

• アンプとスピーカー(ゾーン2/ゾーン3に設置します。本機の内蔵アンプを使う場合、ゾーン2/ゾーン3用のアンプは不要でず。） 
-テレビ（ゾーン2に設置します。本機び装備している2つの Z 0 NE 2 VIDEO 端テのどちらか一方と、テレビの映像入力端子 
を接続してください。ゾーン3にテレビを設置し、空いているちの Z 0 NE 2 VIDEO 端子とテレビの映像入力端テを接続する 
ことをでをます。） 




•本機をマルチゾーンでお使いになるとさには、お買上げ店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にご相談されることをおずすめし 
ます。 

• 本機の CONTROL OUT 端テに直接接続することびでさるヤマ； V 製品をお持ちの場合は、赤外線リモコン信号送信機は必要ありません。また、 
6台までのヤマ； V 製品を下図のよラに接続することびでさます。 

• ゾーン3に設置-映像接続したテレビには、ゾーン2と同じ映像び出力されます。 


ひ 


REMOTE 

IN - 


REMOTE 
OUT IN * 


REMOTE 



OUT IN 由 






REMOTE 
OUT 




ホが線リモコン信号 本機 

受信機 


ヤマ八機器 


ヤマ八機器 


外部アンプを使用した設置•接続例 

GUI メニュ ー r マルチゾーン」の r ゾーン2アンプ」と r ゾーン3アンプ」を、「外部アンプ」に設定してください(目目ぺージ)。 

ゾーン3音声出力 



REMOTE 2 IN 


ごを意 


• ^インルームで本磯を使用していないと定は、音量を下げてください。ゾーン2/ゾーン3での音量は、ゾーン2/ゾーン3に設置したア 
ンプで調節してください。 

-本機の Z 日 NE 2/ Z 日 NE 3 AUDIO 日 UTPUT 端テか日は、本磯のアナ □ グ音声入力端テへ接続した機器の音声のみ出力できます。 

V ノ 


4 S 




-ン機能 


本機を使って、本機を設置した部屋がインルーム)と他の部屋(ゾーン2/ゾーン 3) で、異なるソースを楽しむことができまず。 
たとえば、メインルームで CD を聞いているとさに、ゾーン2では DVD を、ゾーン3では MD を楽しむことができまず。 

GUI メこュー r マルチゾーン」で、マルチゾーン機能に関する設定ができまず(目目ページ)。 


本 

機 

に 

つ 

し、 

て 
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マルチゾーン機能 


本機の内部アンプを使用した設置•接続例 

本機の内部アンプを 1 つ使用ずる場合 

ゾーン2またはゾーン3用のスピーカーを PRESENCE/ZONE 2(3) 端子に直接接続します。 GUI メニュー「マルチゾーン」の 
r ゾーン2アンプ」と r ゾーン3アンプ」を、「プレゼンス」に設定してください（巨已ぺージ)。 

本機の内部アンプを吕つ使用ずる場合 

ゾーン2とゾーン3用のスピーカーを SURROUND/ZONE 2(3) 立品テと PRESENCE/ZONE 2(3) 立品子に接続します。 GUI メ 
ニュ ー r マルチゾーン」の r ゾーン2アンプ」と r ゾーン3アンプ」を、「サラウンド」、「プレゼンス」、 r 両方」に設定してください(已已 



をを上のごを意 

本機の SURR 0 UND / Z 0 NE 2(3) 端子、または PRESENCE / Z 0 NE 2 田)端子に、スピーカーセレクターを接続しないでください。また、 
同端テの各チャンネルに2本!;(上のスピーカーを接続しないでください。インピーダンスび低下して本機び故障ずる原因になります。 
この取扱説明書をよく読み、正しく接続してください。この際、ずべてのチャンネルのインピーダンス下限値を必ず守ってください。イ 
ンピーダンス下限値は、本機の I 」アバネルに表示されていまず。 


ゾーン2/ゾーン3を操作する 


フ□ントノ f ネルスイツチと U モコンキーで下記の操作をずる 
ことびでさます。 

-入カソースの選択 
• 音量の調節 
-音質の調節 

. チューナーモード時のプ U セット選局 

フロントパネルでの操作 


1 MASTER ON / OFF スイッチを巧して、 
ON にする 

メインゾーンの電源びオンになります。 


1 h 


2 ZONES ON / OFF スイツチまたは ZONE 
3 ON / OFF スイッチを巧す 

ゾーン2/ゾーン3の電源びオンになりまず。 


3 ZONE CONTROL キーをくり返し巧し 
て、操作したいゾーンを選ぶ 

ZONE CONTROL キーを押すごとに、下記のように 
インジケーターび切り替わり、現在還択されている 
ゾーンのインジケーターび約已秒間点滅します。メイ 
ンゾーンび選択されているとさはインジケーターは点 
減しません。 

ZONE CONTROL 

を 

i 


r> Z0NE2 


-> ZONES 


ZONE 吕 

点滅時にゾーン 2 の機能を操作できます。 

Z 0 NE 3 

点滅時にゾーン3の機能を操作できます。 

非点滅時 

^インゾーンの機能を操作します。 



ごミ主意_ 

手順3〜已の操作および音質の調節は 、 ZONE C 日 NTR 日 L キー 
を押してか5日砂ん乂巧に行ってくださし V そのままにしておく 
と設定び自動的に中止されます。この場含は、もういちど 
ZONE 仁日 NTR 日 L キーを巧して、操イ乍しなおして<ださし、。 


が 





































マルチゾーン機能 


4 INPUT セレクターを回して 、スカソースを 

選ぶ 




INPUT 

(©) 


チューナーモード時のプ U セット還局については、「登録した放送局 
を崖んで聴く（プ IJ セット還局)」巧1ページ)をご覧ください。 

' ごミち意_ 、 

手順3でゾーン2を逞おしているときに REC 0 UT / Z 0 NE 2 セ 
レクタ—で 「 SOURCE / REMOTE ルリかを還択している場合 
は 、 REC 0 UT / Z 0 NE 2 セレクターでの還おび優先されまず。 


VOLUME コントロールを回して、音量を 
調節する 



cpEvfi 


GUI メニユ ー r マルチゾーン」の「ゾーン2の音量」または r ゾーン3の 
音量!び巧到のときに、 VOLUME +/- キーで音量を調節すること 
びでをます(日7ページ)。 

フ□ントバネル操作で音質を調節することびでさまず 。 TONE 
巳 ONTOROL キーを巧して BASS (ほ音域)、 TREB 1_ E (高音域)を逞 
おし、 PROGRAM セレクターをまわして調節する数値 （+10 祀〜 
- 1 Od 日）を指定してください。 


ZONES ON/OFF スイッチまたは ZONE 
3 ON/OFF スイッチを巧す 

ゾーン2/ゾーン3の電源びスタンバイになります。 


ゾーン U モコンでの操作 


つ〇ント J 《ネルの MAS TER ON/OFF ス 
イッチび ON になつ でりるのをお認する 

ZONE 呂 /ZONE3 セレクターで、操作した 
いゾーンを選ぶ 

Z0NE2 Z0NE3 


血 


POWER キーを 巧ず 

手順2で選んだゾーンの電源びオンになります。 

[POWER 」 




4 入力選がキーを巧して、入カソースを還ぶ 


TUNER CD CD-R 


〇 〇 〇 

DTV CBL/SAT MD/TAPE PHONO 

〇 〇 〇 〇 

VCR1 DVR/VCR2 DVD V-AUX 

い W 0^ 〇 


ごま意_ 

手順3でゾーン2を還おしているときに REC 0 UT / Z 0 NE 2 セ 
レクターで rSOURCE / REMOTE ルリかを還おしている場合 
は 、 REC OUT / ZONE 吕セレクターでの選択び優先されます。 


VOLUME キーを巧して、音量を調節する 




GUI メニュ ー r マルチゾーン」の r ゾーン2の音量」または r ゾーン3の 
音量」び「巧変」のとさに、 V 0 LUME +/ —キーで音量を調節するこ 
とびでさます (67 ページ)。 

選がしているゾーンの音量を M UTE キーで消音ずることびでさまず。 

S STANDBY キーを 巧ず 

手順2で逞んだゾーンの電源びスタンノ くイになります。 


[STAHDBY1 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK ミク讀をつくる 


便利な機能 


メニュ—で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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マルチゾーン機能 


ソモコンでの操巧 


1 AMP / SOURCE / TV スイッチをスライド 
をだで* AMP を選ぶ 



2 SELECTt ^ キーをくり返し巧して、操作し 
たいゾーンを選ぶ 



3 POWER キーを 巧す 

手順2で選んだゾーンの電源びオンになります。 


POWERI 

巧 


4 


入力選がキーを巧して、 

PHONO TUNER CD 

〇 〇 〇 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE 

〇 〇 〇 


DTV VCR 1 DVR/VCR2 

〇 〇 〇 


入カソースを選ぶ 


口 

る 


ごミ主意_ 

手順3でゾーン2を選択してし、るときに REC 日 UT / Z 0 NE 2 セ 
レクターでに日 URCE / REM 日 TE 」 しソ外を選択している場含 
は、 REC 日 UT / Z 日 NE 2 セレクターでの選択び優先されます。 
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VOLUME 牛/—キーを巧して、 葺量を J 
する 




GUI メニュー「マルチゾーン」の r ゾーン2の音量」または「ゾーン3の 
音量」び r 可変」のとさに、 V 日 LUME 十/-キーで音量を調節するこ 
とびでさます(目7ページ)。 

選択しているゾーンの音量を MUTE キーで消音することびでさます。 
U モコンディスプレイに rz 日 NE 2」 または rz 日 NE 3」 と表示されて 
いるときは、攻下の操作で選んだゾーンの音質を調節できまず。 
高音域を調節したい場合 
CH +/- キーを押す。 

ほ音域を調節したい場合 
TV V 日1_十/-キーを押す。 


0 STANDBY キーを巧ず 

手順2で選んだゾーンの電源がスタンバイになります。 

STANDBY! 

巧 


7 SELECTS スキ-をくり返し巧して、 ゾ— 
ン2/ゾーン3の操作モードか5なける 


電源のオン/スタンバイについて 

リモコンをゾーン2/ゾーン3の設定にしている場合は、メイ 
ンルームとゾーン2/ゾーン3の電源を独立してオン/スタンバ 
イにすることびでさます。 

. メインモードに切り替えるには、機器名び表示される 
まで SELECT A / ▽キーを巧します。 

. 才ールモードに切り替えるには 、 SELECT ▽キーを 
巧します。 



リモコンディスプレイ 
の表示 

POWER キ ー/ 
STANDBY キーの機能 

メイン 

モード 

機器名* 

(例： rovDj ) 

メインルーム出力の電源 
を、オン/スタンバイにする 

ゾーン2 
モード 

に日 NE 2」 またはに:選 
お機器名」 

(例：に DVD 」） 

ゾーン2出力の電源を、 
オン/スタンバイにする 

ゾーン3 
モード 

に日 NE 3」 または「3:選 
お機器名」 

(例： r 3： DVDJ ) 

ゾーン3出力の電源を、 
オン/スタンバイにする 

才ール 

モード 

TALLJ 

ずべてのゾーンの電源を、 
オン/スタンバイにする 


* POWER キーまには STAND 日 Y キーを巧して数秒間は、 「 MAIN 」 
と表示されまず。 



















































項目 


容 


参照ページ 


項目 


容 


参照ページ 


項目 


容 


参照ページ 



ビデオコンバージョン 映像信号を、違ラ種類の映像信号に変換するかしないかを設定します。 
コンポーネント I/P インターレース信号をプ□グレツシブ信号へ変換するかしないかを設定します。 

HDMI 辭像度 HDMI 端テか5出力する映像信号の解像度変換を設定します。 

HDMI アスペクト HDMI 映像信号を画面に映し出すときに、縦横の比率を設定します。 

ショートメツセージ ショート^ ツセー ジの表示について設定します。 

表示位置の調整 GUI 画面の表示位置を調節します。 

壁紙の設定 壁紙の種類を設定します。 


端子の割り当て 

使用する機器げ本機の入出力端子の機器名と異なる場合に、使巧する機器に合わせて端子 
を割り当てます。 

71 

音声入力選択 

音声入力端テの種類を選択しまず。 

71 

デコードモード 

アナ□グ/デジタル信号の入カモードを切り醬えます。 

72 

再生レベル補正 

選んでいる入力の再生レベルを補正します。 

72 

入力る変更 

各入力名を変更します。 

73 

入力端子設定 

MULTI CH INPUT 端テに入力された信号を設定します。 
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マニュアル設定:音の設定 

音質や音色の調整など、音声の出力に関してし U 下のメニューを設定/変更できます。け下の己つのメニューびありまず。 


本機ではお使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、下記の GUI メニューで設定を変更することびでさ 
ます。お使いの環境に合わせて設定を変更してください。 

サラウンド選が•設定 

さ音場プ□グラムのノ くラメーターを調整しまず。 （34 ページ） 



入出力端テの割り当て変更や、表おされる入力機器名の変更など、信号の入出力に関して(下のメニューを設定/変更できまず。 
じ(下の己つのメニューびありまず。 


L 托レベル 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

己2 

ダイナ S ツクレンジ 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイナミックレンジを調節します。 

已2 

バラメト U ツク EQ 

パラメトリックイコライヴーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 

已3 

1ンコント□—ル 

スピーカーまたはへッドホンの低音域と高音域を調節します。 

己4 

その他の音声設定 

音青と映像のずれ補正や、 AAC モノラル音声を設定します。 

己4 

チヤンネルミユート 

チャンネルごとに音声をミュートします。 

己己 


マニュアル設定:映像の設定 

映像の出力に関して L ソ下のメニューを設定/変更でさまず。し U 下の7つのメニューびあります。 
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GUI メニュ 覧 


マニュアル設定:甚本設定 

お使いのスピーカーシステムに合わせ、け^下のメこューを設定/変更できます。政下の已つのメこューがあります。 



参照ページ 


テスト!-ーン 

基本設定を行ラとさに、テストトーンを使うか使わないかを設定します。 

61 

スピーカーの設定 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無などを設定します。 

61 

スピーカーの距離 

各スピーカーか 5U スニングポジションまでの距離に含ねせて、音の到達するタイミング 
を設定します。 

63 

スピーカーの音量 

各スピーカーか5の出カレベルを設定します。 

64 

THX の設定 

THX サラウンドモードについて設定します。 

巨曰 


マニユアル設定：その他の設定 

その他様々な機能に関してし U 下のメニューを設定/変更でさまず。し U 下の7つのメニューびあります。 



参照ページ 


本体表示器の明るさ 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを調節します。 

66 

マルチゾーン 

別の部屋で音声を楽しむとさの出力に関して設定します。 

66 

サラウンド初期化 

音場プ n グラムパラメーターを初期設定に戻します。 

68 

音声入力初期値 

電源をいれたとさに適用する音声入力端子を設定します。 

68 

デコードモード初期値 

電源をいれたとさに適用するデコーダーを設定します。 

69 

設定の保護 

変更した設定値を保護します。 

69 

HDMI 設定 

HDMI 入力信号を本機で再生するか、他の機器に伝送するかを設定します。 

70 


自動測定メニュー 

YPA 日 (Yamaha Parametric Room Acoustic 日 ptimizer) により、最適な視聴空間を自動的に設定しまず （「 スタートアッ 
プガイド」3目ぺージ)。 

システ厶•メモソー 

お好みに合わせて設定した音場プ□グラムやバラメーターなどの設定を呼び出したり記憶させたりします (74 ページ)。 

信号の情報 

入力されている音声信号および映像信号の情報を表おします (75 ページ)。 
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4,6,8, a 


AMP/SOURCE/TV ス ^ ツチをス ライド 
さだで * AMP を選ぶ 


GUI TOP キーを巧して、 Guimm を表示する 


TITLE へ 


8 


h/ スキ-を巧して 、發定したりメニューぞ遠ぶ 


凤: 


4 >キーを巧す 



心/スキーを繰り返し巧して、設定したいメ 
ニュ —があるカテゴ y— を選ぶ 


映像の設を 
基本設定 


• ダイナ S ックレンジ 
• バラメトリック EQ 


• 卜ーンコントロール 
• その他の音き設定 


• テストトーン 
• スピーカーの設定 


• スピーカーの距お 
• スピーカーの音 ■ 



GM け三貧■の^と操巧方を 


GUI メニューの設定操作について説明します。 GUI メニューのさ項目の詳細については已2〜77ぺージをご覧ください。 

广 ごを意- 

1操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源び入っていることを確認してください。 


3,5,7,9 


10 


Q りキーを巧ず 

還んだカテゴ U —内のメニューび表示されます。 


]©[ 




’ダイナミックレンジ I •テストトー:< 
>パラメトリック[日 ►) ■フ□ントを 
I ンコント□-ル • フ □ント む 

I その化の音を設定 . センター 



I たキーを巧す 

選んだメニューの設定画面び表示されます。 


□ 

曰 




スピーカー巧 ►) 1- 


广' 





項目によっては A / V キーを巧して、サブ X こユーを選び 
ます。 

の/ぐ/たキーを巧して、設定をを更ずる 


Q GUI メニユーを終了ずるとをは、 EXIT キ- 
を巧ず 

EXIT 


□□□□情！ ■ 



+ 

+ 

+ 

AMP 

◎ 


TVVOL 

CH 

VOLUME 

SOURCE 

◎ 


- 

- 

- 

TV 

◎ 

苗 M 叫 

^INPUlJ 

1 MUTE 1 



可 

fffiTUWtl 


a 卜 R ); b ) 应] 

A/B/C/D/E 

STRA に HT 

rf dJ 



メモリーバックアップ 


メモ u - バックアップ機能は本機びスタンノ（イの時に、 
記憶されたデータび失われるのを防ぎます。電源コード 
びコンセントから抜けていたり、電源供給び一週間しソ上 
遮断されると、本機のメモ U —内容び消えてしまラこと 
びあります。この場合は各設定を再度やり直してくださ 
し、。 

\_/ 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII ング震きくる 


便利な機能 



リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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きき出力の設定を頸ずる-をアル設を宿の設定) 


音質や音色の調整など、音声の出力に関する設定を行います。 


LFE レベル 


タイナミックいンジ 


ドルビーデジタル、 DTS、 および AAC 信号に含まれる、 LFE 
(低域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を聴<場合 
と、へッドホンで音を聴く場合を個別に調節できます。 

(「マニュアル設定」一「音の設定」一 「 LFE レベル」） 


ドルビーデジタル、 DTS、 および AAC 再生時のダイナミック 
レンジを、3段階から選びます。スピーカーで音を聴く場合 
と、へッドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 

( r マニュアル設定」一 r 音の設赴一「ダイナミックレ 
ンジ」） 



スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 
巧変範囲： 一20.C)dB 〜日 .Od 己 
初期設定値： O.Od 日 

へッドホン用 

へッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 
可変範囲： 一20.C)dB 〜 O.Od 己 
初期設定値： O.Od 日 



スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合のダイナ S ックレンジを選びます。 
選択項目：最大、標準、最小 
初期設定値：最大 

へッドホン用 

へッドホンで音を聴く場合のダイナ S ックレンジを選びます。 
選択項目：最大、標準、最小 
初期設定値：最大 


广 ごま意- 

お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応じて音量 
を調節してください。 


LFE (低域効果音)とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力さ 

れる、重低音による効果音です。 

V J 


出カレベル 



最大 

入力された信号をリニアに再生するダイナ S ックレンジです。 


標準 

一般的な家庭巧として推奨するダイナミックレンジです。 

最小 

ル音量でち聴をやすく、夜間に音青を楽しむのに適したダイナ 
S ックレンジでず。 


ダイナ三ックレンジとは？ 


どれだけルさな音から、どれだけ大きな音までを雑音や 
歪みなく再をでをるかを数値で表わしたちのです。 

\_ J 
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音青出力の設定を変更する (マニュアル 設定:音の設定) 


/Iラメ/^ソツク EQ 

パラメト U ックイコライヴーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせまず。 

(「マニュアル設定 J 一「音の設定」一「パラメト U ック EQ」） 



1 h / SJ キーを巧して、テストトーン、または調 

節したし、スピーカーを選ぶ 


テスト!-ーン 

テスト I ンを出力する、しないを選択します。 

選択項目：出力しない、出力する 
初期設定値：出力しない 

フロント左 

フ□ント L スピーカーの音色を調節します。 

フロントち 

フ□ント R スピーカーの音色を調節します。 

センター 

センタースピーカーの音色を調節します。 

サラウンドを 

サラウンド1_スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドち 

サラウンド R スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバックを 

サラウンドバック L スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバックち 

サラウンドバック R スピーカーの音色を調節します。 

プレゼンス左 

プレゼンス L スピーカーの音色を調節します。 

プレゼンスち 

プレゼンス R スピーカーの音色を調節します。 

(PE37B 

サラウンドバックスピーカーを1台のみ使っている場合、 

バラメトリックイコライザーは「サラウンドバック左」で調節して 
<ださい。 


2 たキ—を巧す 



3 心の/づ/たキーを巧して、 /■趣巧/を還び； 

ENTER キーを繰り返し巧して 、就壁したり 
頂目を選がする 

バンド 

あらかじめ7つの中む周波数を設定してありまず (# 1〜 #7) 。希望 
する中む周波数を選んでゲインを調整します。この機能で周波数を 
選んだ場合、「周波数」の項目は調節でをません。 

ダイン 

レベルの強さを表します。0.已 d 日ごとに、 一20. C ) d 巨から+巨. Od 巨 
の間で調節でさます。 

周液数 

巧変したい中む周波数を62.已 Hz から1日. OkHz の間で選びます。周 
波数の調整時には、「バンド」の項目は調節でさません。 

Q 

指定された周波数帯域の帯域幅です。0.日0日〜10.日8□の間で調 
節でをます。 

「バンド」を選択すると、グラフィックイコライヴーとして使用す 
ることびでさます。 


4 スキーを巧して、 r 編集 J を選び 、 ENTER 
キーを巧す 



選択された項目び八イライ ト されます。 

•<!/> キーで、調整するバンド、周波数帯、曰を選びます。 
• A / V キーで、選んだ周波数帯のゲインを調整します。 

- ENTER キーを巧すと「編集」画面から抜けまず 


5 手順3、 4を傑りぉしで 、他の頂目を調整する 

選おした スピーカーのパラメーター 設定を初期化するには、「リ 
セット」を選択し、 ENTER キー对甲します。 


Q A / V / づキ-ぞ巧しで、 r 終了 J を選び、 
ENTER キーを巧す 

テスト!ン、スピーカー還択画面に戻ります。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UKII ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音声出力の設定を変更ずる (マニュ アル設定:音の設定) 




卜 —^ンコン トロ—ル 

その他の音声設定 


スピーカーまたはへッドホンから出力される音声の低音域 
と高音域を調節します。 

( r マニュアル設赴一 r 音の設定」一「卜ーンコント 
□—ル」） 



効果 

スピーカーか日出力される音青を調節するか、へッドホンから出力 
される音青を調節するかを選びます。 

選択項目：スピーカー用、へッドホン用 

ほ音 

低音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数は、 1 2日 Hz 、 

3已日 Hz 、 日日日 Hz のいずれかを選ぶことびでさます。 

可変範囲：一己 .Od 日〜+巨.日 d 巨 
初期設定値： 0.0 d 日 


高音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数は、2.日 kHz 、 

3.日 kHz 、8.0 kHz のいずれかを選ぶことびできます。 

可変範囲： 一6.0d 日〜 +6.0CI 巨 
初期設定値： 0.0 d 日 

バイパス設定 

トーンコント□ールでの調節値を適用するか、適用しないかを設定 
します。 

選択項目：自動、オフ 
初期設定値：自動 

自動 

適用します。 

オフ 

適用しません。 

广 ~ご注息- -N 

THX サラウンドモード （1 日ページ)やピュアダイレクトモー 
ド (27 ページ)で再生しているときや 、 MULTI CH INPUT 端 
テに接続した機器を再生しているときは、 I -ーンコント□一 
ルで音色を調節でさません。 

V . ノ 


音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラ j レ音声の出力を 
設定しまず。 

( r マニュアル設定」一 r 音の設定 J 一 r その他の音声設 
赴） 



ミューティング量 

ミュート(消音)時に下げる音量を調節します。 

選択項目：フルミュート、 一20d 己 
初期設定値：フル S ュート 

フルミュート 

完全に消音し、無音にします。 

-20服 

いま聴いている音量よりち、 20 CIB 下げて再生します。 

音と映像のずれ補正 

デジタル処理された映像び、音青よりわ遅れて出力されることびあ 
ります。この出カタイ S ングのずれを、音青を遅5せて出力すること 
により浦正します。 

音を遅らせる時間を設定します。 

巧変範囲： 〇〜240 ms 
初期設定値： Oms 

音量の上限 

音量び間違って上び0過ぎないよラに、音量の最大値を設定します。 
選択項目： +] 已.已 dB/+l 已 .0dB/+]0.0dB/+8.0dB/0dB/ 

一己. Od 巨/一] 0.0 d 巨/一]已 .Od 己/一20.0 d 巨/一2已 .Od 巨/一30.0 d 巨 
初期設定値： +16.5CIB 

音量の初期値 

インゾーンの電源をオンにしたときの音量を設定します。 
選択項目：オフ、一80.0服〜 +] 巨.已服 
初期設定値：オフ 

で'ミ主声_ 

( 「音量の上限」の値よ D ち大さな値に設定ずることはでさません。 


が 






















音声出力の設定を変更ずる (マニュ アル設定:音の設定) 


PR / S 日の優先 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES などサラウンドバック成分びある 
ソースをシネマ DSP 音場プ□グラムで再生するときに、優先的に音 
を出すスピーカーを選びます。 

選択項目：プレゼンス、サラウンドバック 
初期設定値：ヴラウンドバック 
プレゼンス 

サラウンドバック成分びあるソースを再生中でも、プレゼンス成 
分びプレゼンス L / R スピーカーか5出力されます。このとを、ヴ 
ラウンドバック成分はサラウンド L / R スピーカーに振り分けら 
れて出力されまず。 

サラウンドバック 

サラウンドバック成分があるソースを再生中は、サラウンドバッ 
クス ピーカーから 音を出します。 

このとき、プレゼンス成分はフ□ント L / R スピーカーに振り分け 
5れて出力されます。 

を重モノラル音靑 

BS / 地上波デジタル放送などで使われているモノラルニ重音声入力 
時に、どの音声を出力するか設定します。 

選択項目：主+副、ち音声、副音声 
初期設定値：主音声 

ま+副 

主音声と副音声をフ□ント L / R スピーカーか5出力します。 

ま音声 

主音声のみをフ□ント L / R スピーカーか5出力します。 

副音声 

副音声のみをフ□ント L / R スピーカーか5出力します。 


チャンネルを指定して、音声を5ュート（消音）します。 
S ュートされていないチャンネルから出力されている音声を 
確認ずることびできます。 

(「マニュァル設定」^「音声の設定」^「チャンネル 
ミュート」） 


卜ーンコント□—ル • サブウーファー 

その他の音声設定 ■モード 

チヤンネルミユート ►) ■フ□ント左 
• フ□ントち 
• センター 


モード 

選択項目：オフ、オン 
初期設定値：オフ 

オフ 

各チャンネルの設定にかかわ5ず、ミュートしません。 

オン 

「ミュート」に設定したチャンネルの音声をミュートします。 

フ□ントを 

フ□ント左チャンネルの音靑を S ュートするかしないかを設定します。 
選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

フ□ントち 

フ□ントちチャンネルの音靑を S ュートするかしないかを設定します。 
選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

センター 

センターチャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定します。 
選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

サラウンド左 

サラウンド左チャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定し 
ます。 

選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

サラウンドち 

サラウンドちチャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定し 
ます。 

選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

サラウンドバック左 

サラウンドバック左チャンネルの音声を S ュートするかしないかを 
設定します。 

選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

サラウンドバックち 

サラウンドバックちチャンネルの音声を S ュートするかしないかを 
設定します。 

選択項目： S ュート、オフ 
初期設定値：オフ 

プレゼンス左 

プレゼンス左チヤンネルの音声を S ユートするかしないかを設定し 
ます。 


選択項目： S ユート、オフ 
初期設定値：オフ 


チヤンネル S ユート 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK ミグ震きくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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音声出力の設定を変更ずる (マニュ アル設定:音の設定) 


プレゼンスち 

プレゼンスをチャンネルの音声を5ユートするかしないかを設定し 
ます。 

還が項目：吉ユート、オフ 
巧期設定値：オフ 

サブ ウーフ ァー 

サブウー ファーの音声を 5 ユートするかしないかを設定します。 
還が項目：吉ユート、オフ 
巧期設定値：オフ 


が 





映像出力の設定を頸するーマなアル設定(映像の設定) 


入力された映像信号を出力ずるとさに、信号を他の種類の信 
号に変換するか、変更しないかを設定しまず。 

( r マニュアル設赴一 r 映像の設赴一「ビデオコンパー 
ジョン」） 



選択項目：しない、する 
初期設定値：する 

しない 

変換しません。 

ずる 

変換します。 

THX では、最適な映儘をご覧いただくため、「しない」に設定すること 
を推鬟していまず。 

广 ごミ主意- . 

-ゲーム機か5の信号などの特殊な信号び入力された場合、「す 
る」に設定してち、入力信号び変換されない場をがあります。 

-「しなしリに設定した場合でも、 GUI メニューを表示させると 
さは、各信号び上位変換されて出力されます。 

-特殊な信号を出力する機器と接続した場合、映像び正しく出 
力されない場合びあります。このような場合は、「しない」に 
設定してください。 


コンポジット端子、 S ビデオ端テ、コンポーネント端テから入 
力されたアナ□グ映像入力信号をコンポーネント端子か5出力 
するときに、480/已76インターレースイ言号を480/已7已プ □ 
グレッシブ信号に変換するか変換しないかを設定します。 

(「マニュアル設定」一 r 映像の設定」一「コンポーネン 

hi / pj ) 



遇}尺項目：変換しない、変換する 
初期設定値：変換しない 

「ビデオコンパ'-ジョン」び「ずる」のときに設定ずることびできまず。 


映像出力や表示に関ずる設定を行います。 


ビデオコンバージヨン コンポーネン H/P 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UKII ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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映像出力の設定を変更ずる(マニュアル設定:映像の設定) 




HDM 懈像度 

HDMI アスペクト 


入力したアナ□グ信号を、ビデオコンバージョン機能によつ 
て HDMI 信号に変換ずるとさに、解像度を変換します。 

(r マニュアル設定 J 一 r 映像の設赴一 「HDMI 解像度」) 



選択項目：スルー、480 P 、 1080し72 Op 
初期設定値： 480 P 

スルー 

解像度を変換せずにそのまま出力します。 

480 p 

480 p 信号に変換して出力します。 

108 Oi 

108 Oi 信号に変換して出力します。 

7吕 Op 

720 p 信号に変換して出力します。 

(^E2B 

しソ下の場合に設定ずることびでさます。 

■「ビデオコンバージョン」び「する」に設定されているとさ 
-入力信号が48日读たは 480 p のとき 


HDMI 映像信号を画面に映し出ずときに、縦横の比率(アスぺ 
クト比)を設定します。 

(r マニュアル 設定」一 r 映像の設定」一 「HDMI アスぺ 
クト」） 



選択項目：変換しない、] 6 :日ノーマル 
初期設定値：変換しない 

変換しない 

アスぺクト比を変換せずに、元の比率で映し出します。 

16:9 ノー マル 

4： 3の映憬の左ちに黒い帯をつけて、16:9のテレビで最適な映像 
になるよラに出力しまず。 

「ビデオコンバージョン」び「する」のときに設定することができます。 

广 ~ご注意- N 

「 HDMI 解像度」で「スルー」を選択している場合は、 「 HDMI ア 
スぺクト」を設定することはでさません。 

V_ J 
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選択している入カソースや曰量を、テレビ画面の下部に表示する 
か、表示しないかを設定します。 

(「マニュアル 設定」一 r 映像の設定」一「シヨートメッ 
セージ」） 


1 



HDM 懈孩度 



HDMI アスペクト 

• 

表のしない 

■シヨートメツセージ> 


表示ずる 

表示に置の調舊 

壁紙の設定 



f 




GUI 画面を表おする位置を調節しまず。 

(r マニュアル 設定」一 r 映像の設定」一 r 表示位置の調 
勤） 



選択項目：表示ずる、表示しない 
初期設定値：表示する 


可変範囲：一已〜+已(上下)、一已〜+已(左ち） 
初期設定値： 0 


「ビデオコンパ'-ジョン」び「する」のときに設定することびできまず。 

广 ごま意- 、 

-入力されている映像信号やお使いのテレビ/プ□ジェクター 
によっては、ショート;<ッセージび乱れて見えることがあ0 
ます。 

. 「ビデオコンパージョン」を「しない」に設定している場合は、「表 
示ずる」に設定してもショート^ッセージは表示されません。 


映像出力の設定を変更ずる (マニユ アル設定:映像の設定) 




1 シヨ —^メッわー ジ 


\表示位置の調整 


A 機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UKII ング環誓っくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


59 














































映像出力の設定を変更ずる (マニュ アル設定:映像の設定) 



映像が入力されていないとさに表示する、壁紙を選びまず。 

(「マニュアル設定 J 一 r 映像の設定」一「壁紙の設定」) 



選択項目：使巧しない、使巧する、灰色無地 
初期設定値：使巧する 


厂 ごま思-^ 

「ビデオ]ンバージョン」を r しなしりに設定している場をは、 
「使用する」または「灰色無地」に設定しても壁紙は表示されま 
せん。 


抑 












スピ-力-の設をを麵ずる-マ三ユアル設を遣欄ま) 


お使いのスピーカーシステムに合わせて、視聴環境を設定しまず。 

テストト—：/ 1 rr スど—力—の款ぞ 


基本設定の他の項目 （ r スピーカーの設定」、「スピーカーの距 
離」、「スピーカーの音量」）を使って調整するときに、テスト 
I -ーンを使ラか使わないかを設定します。 

(r マニュアル設定」一 r 基本設定」一「テストトーン」） 



選択項目：出力しない、出力する 
初期設定値：出力しない 


^ じ’;ち思- X 

「出力する」に設定すると、大きなテスト!-ーンび出ます。 

ルさなおテさまなどをリスニングルームに立ち入らせないよう 
ご配慮ください。 

V_ J 


ご使用になる スピーカーに 合わせて、 スピーカーの サイズ、 
有無などを設定します。 

(r マニュアル設赴一 r 基本設定」一「スピーカーの設 
定」） 



目安として、 ウーファーの 口径び 1 日 cm 未満の スピーカーを お使 
いの場合は「ル」、それ ULL の□径の場合は r 大」に設定することを 
おすすめします。 

フ□ント 

フ□ント 1_/ R スピーカーのサイズを設定しまず。 

選択項目：大、ル 
初期設定値：ル 

「ル」に設定した場合、おぼ成分は r 低音出力先」の設定にしたびつ 
て出力されます(白2ページ)。 

センター 

センタースピーカーのサイズ、有無を設定します。 

選択項目：大、ル、無 
初期設定値：ル 

-「か」に設定した場合、低域成分は r 低音出力先」の設定にしたびつ 
て出力されます(目2ページ)。 

-「無」に設定した場合、センターチャンネルはフ□ント L / R スピー 
力一に振り分け 5 れて出力されます。 

サラウンド 

サラウンド L / R スピーカーのサイズ、有無を設定します。 

選択項目：大、ル、無 
初期設定値：ル 

-「か」に設定した場含、低域成分は r 低音出力先」の設定にしたびつ 
て出力されます (62 ページ)。 

-「無」に設定した場含、「サラウンドバック」ち自動的に r 無」に設定 
されます。 

-「無」に設定して音場プ□グラムを使うと、バーチャルシネマ DSP 
モードで再生します （1 7ページ)。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII ング震きくる 


便利な機能 



リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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スピーカーの 設定を変更ずる (マニュアル 設定:基本設定) 


サラウンドパック 

サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有無を設定します。 
選択項目：大2台、か2台、大1台、ル1台、無 
初期設定値：ル2台 

-「ル」に設定した場含、低域成分は「低音出力先」の設定にしたびっ 
て出力されます(下記参照)。 

-「無」に設定した場合は、サラウンドバックチヤンネルはサラウン 
ド L / R スピーカーに振り分け5れて出力されます。 

•アドバンストセットアップメニューの「目 I - AMP 」 を「日 N 」 に設定し 
た場合は、自動的に「無」び選択されます。 

プレゼンス 

プレゼンス L / R スピーカーを使ラか、使わないかを設定します。 
選択項目：使巧する、使巧しない 
初期設定値：使用しない 

-「使用しない」に設定した場含は、プレゼンスチヤンネルはフ□ン 
卜 L / R スピーカーに振り分け5れて出力されまず。 

•アドバンストセットアップメニューの「目 I - AMP 」 を「日 N 」 に設定し 
た場含は、自動的に「使用しない」び選択されます。 

ほ音出力巧 

低音成分を出力するスピーカーを設定します。 

選択項目：フ□ントとサブウーファー、サブウーファーのみ、フ□ントに出力 
初期設定値：サブウーファーのみ 

フ□ントとサプ ウー フ ァー 

サブウーファーを接続していて、 フ□ント L / R チヤンネルの低音 
域をフ□ント L / R スピーカーとサブウーファーの両方に出力し 
たい場合に設定します。 

LFE チヤンネルと、フ□ント1；(がのチヤンネルの低音规ま、ス 
ピーカーのサイズ設定によ0、サブウーファーか!5出力されま 
す。例えば、 CD を再生するときに、サブウーファーを使って低音 
域を補強したい場合などはこの設定にします。 

サブウーファーのみ 

サブウーファーを接続している場合に設定します。 

LFE チヤンネルと各スピーカーのサイズ設定により、他チヤンネ 
ルの低音域びサブウーファーに出力されます。 

フ□ントに出力 

ヴプウーファーを接続していない場合に設定します。 

LFE チヤンネルと各スピーカーのサイズ設定により、他チヤンネ 
ルの低音域びフ□ント L / R スピーカーに出力されます。 

ほ音ク□ス オーパー 

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定します。 
設定した周波数し处下の低音成分び、サブウーファーに出力されます。 
選択項目： 40 Hz 、60 Hz 、80 Hz ( THX )、 日 OHz 、100 Hz 、 
]10 Hz 、 120 Hz 、] 巨 OHz 、 200 Hz 
初期設定値： SOHzCTHX ) 

位相 

ご使用になるサブウーファーの位相を設定します。低音び物足りな 
い場含などにお試しください。 

選択項目：正相、逆相 
初期設定値：正相 


THX 推奨の設定 

• 全スピーカー： 


ル 

サブウーファーのみ 


低音出力先： 

低音ク□スオーバー： SOHzCTHX ) 
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スピーカーの 設定を変更ず る（マニュアル 設定:基本設定) 


各スピーカーからの音が同時に U スこンクポジション(視聴位置)に届くように、スピーカーから音が出るタイ S ングを調節しま 
す。音が出るタイ S ングは、各スピーカーから U スこングポジションまでの距離を設定することで調節されます。 

( r マニュアル設定」一 r 基本設定」一 r スピーカーの距離」） 



テストトーン 

スピーカーの設定 

• サブウー ファ 

• 距離の単位 

■ スピーカーの 距離 ► 

)• フ□ント左 

スピーカーの音量 

THX の設定 

• フ□ントち 

• センター 

▼ -1 


フ□ントを 

フ□ント L スピーカーか5リスニングポジションまでの距離を設定 
します。 


フ□ントち 

フ□ント R スピーカーか5 U スニングポジションまでの距離を設定 
します。 


ヴプウーファー 

サブウーファーか5リスニングポジションまでの距離を設定します。 
可変範囲： 0.30〜24.00 m (] .□〜80.0れ） 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

距離の単位 

表示する距離の単位を切り誓えます。 

選択項目：メートル、フィート 
初期設定値： ートル 


センター 

センタースピーカーか5 U スニングポジションまでの距離を設定し 
ます。 


サラウンド左 

サラウンド L スピーカーか 5 U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンドち 

サラウンド R スピーカーか 5 U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンドバック左 

サラウンドバック L スピーカーか 5 U スニングポジションまでの距 
離を設定します。 


-ご注意-^ 

「スピーカーの設定」で r 無」に設定されているスピーカーの距 
離は調節でをません。 

「スピーカーの設定」の「低音出力先」を、「フ□ントに出力」に設 
定している場合は、サブウーファーの距離は調節でさません。 


サラウンドバックち 

サラウンドバック R スピーカーか 5 リスニングポジションまでの距 
離を設定します。 

巧変範囲：日.30〜24.00 m (1.0 〜 SO.Oft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

プレゼンス左 

プレゼンス L スピーカーか 5 U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 


プレゼンスち 

プレゼンス R スピーカーか 5 U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 


巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.00m (10.0ft) 


巧蜜範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.00m (10.0ft) 


巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.00m (10.0ft) 


巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.00m (10.0ft) 


巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.日 Om (10.0ft) 


巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 
初期設定値： 3.00m (10.0ft) 


5ス ピーカーの距離 


A 機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII ング震きくる 


便利な機能 



リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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スピーカーの設定を変更する（マニュアル設定:昼本設定) 


スピーカーの音量 


リスニングポジションで聞こえる各スピーカーからの音量び同じになるよラに、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。 

(「マニュアル設定」一「基本設定」一 r スピーカーの音置」） 

. THX システムをお使いの場合、正確に調節するために「テストトーン」を使って音量を調節して<ださい(巨1ページ)。 

-音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C ウェイト/ス□ーモードに設定した5えで、各スピーカーからの音量び IJ スニングポジションで 
7己 dB SPU こなるよう調節してくださし、 



フ□ントを プレゼンスち 


フ□ント L スピーカーか 5 の音量を調節します。 

プレゼンス R スピーカーからの音量を調節します。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


巧変範囲：一] 0.0 〜 +1 O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


フ□ントち 

フ□ント R スピーカーからの音量を調節します。 
巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


サブウーファー 

サブウーファーからの音量を調節します。 
巧変範囲：一] 0.0 〜 +1 O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


センター 

センタースピーカーか5の音量を調節しまず。 
巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


サラウンド左 

サラウンド L スピーカーか5の音量を調節します。 
巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


广 。ぷ思- X 

-「スピーカーの設定」で r 無」に設定されているスピーカーの音 
量は調節でさません。 

-「スピーカーの設定」の「低音出力先」を、「フ□ントに出力」に設 

定している場合は、サブウーファーの音量は調節でさません。 

V. _ J 


サラウンドち 

サラウンド R スピーカーか5の音量を調節します。 
巧蜜範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


サラウンドバック左 

サラウンドバック L スピーカーか5の音量を調節します。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

サラウンドバックスピーカーを1台のみ使っている場合は、音量 
は r サラウンドバック左」で調節してください。 

サラウンドバックち 

サラウンドバック R スピーカーか5の音量を調節します。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 


プレゼンス左 

プレゼンス L スピーカーか5の音量を調節します。 
巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 
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スピーカーの設定を変更ずる（マニュアル設定:基本設定) 



サラウンド バックスピーカーを 2つ設定して しぶ 場合にサラウ 
ンドノ （ック L スピーカーと サラウンド バック R スピーカーの間 
隔を調節して、最適な THX サラウンドモードの視聴空間を設 
定します。 

( r マニュアル設定」一 r 基本設定」一 「 THX の設赴） 


<— スピーカーの距離 
スピーカーの音是 

ィ • THX の設定 *3 日スピーカーの間隔 


SB スピーカーの間隔 

選択項目：0.3 m 政 下、 0.3 〜 1.2 m 、 1 .2 mULb (1 フィートし U 下、！〜 
4フイート、4フイートし处上） 

初期設定値： 0.3 〜 1.2 m (1 〜4フィート） 

0.3mW 下 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔が日. 3mL 处下の場合に 
選択します。 

0.3 〜 1 .Sm 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔が 0.3m 〜1 .2m の場 
合に選択します。 

1 .2mlU± 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔び] .2mL 处上の場合に 
選択します。 


本機について 


いろいろな再生のしかたォ U ジナルの U スニング思境をミる 


便利な機能 


II で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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表示の設定など、様々な機能の設定を行いまず。 


本が表示器の明るさ マルチゾーン 


フロントバネルディスプレイ表示の明るさを調節します。 


スピーカー目の使用や、ゾーン2/ゾーン3で使ラアンプ、音 


数値びルさいほど表ホび暗くなり、数値び大きいほど表ホび 量 、 OSD などに関して設定しまず。 


明るくなりまず。 

( r マニュアル設定 J 一 r その他の設定」一 r 本体表示器 
の明るさ） 



巧変範囲： 一4〜〇 
初期設定値： 0 


( r マニュアル設赴一 r その他の設定」一「マルチゾー 

ン」） 



スピーカー B 

U アパネルの FRONT SPEAKERS 目端テに接続したスピーカー 
(スピーカー B ) を、別の部屋で使うか、使わないかを設定します。 
選択項目：メインルームで使巧、ゾーン巨で使话 
初期設定値： インルームで使巧 

メインルームで使用 

メイン U スニングルームで使ラとさの設定です。スピーカー A と 
スピーカ ー B の出力のオン/オフは 、 SPEAKERS A / 巨スイツチ 
で切り誓えます。 

ゾーン B で使用 

別の部屋で使ラとをの設定です。スピーカー A の出力をオフ、ス 
ピーカー巨の出力をオンにすると、メインルームに設置してし、る 
すべてのスピーカーか5音び出な<なります。 


^ ~じ’注思- -N 

-「ゾーン巨で使用」に設定してお使いの場合、本機の PHONES 
端子にへッドホンを差し込むと、へッドホンとスピーカー巨 
の両方か日音声び出力されます。 

-「ゾーン巨で使用」に設定してお使いの場含、音場プ□グラム 
を選んで音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ 
DSP モードでの再生になります （17 ぺージ)。 

ゾーン2アンプ 

ゾーン2への音青出力に使巧するアンプを設定します。 

選択項目：外部アンプ、サラウンド、プレゼンス、両方 
初期設定値：列部アンプ 

外部アンプ 

外部アンプを使って音声を出力します。 U アノ巧、ルの Z 日 NE 2 
日 UT 端テに、ゾーン2で使ラアンプを接続するとをに使います。 

サラウンド 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。 U アノ（ネルの 
SURR 日 UND スピーカー端子に接続したスピーカーをゾーン2 
巧のスピーカーとして使ラ場合に選択します。 

プレゼンス 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。 U アノ（ネルの 
PRESENCE スピーカー端テに接続したスピーカーをゾーン2巧 
のスピーカーとして使ラ場合に選択します。 

両方 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。 U アノ（ネルの 
SURR 日 UND スピーカー端子と PRESEN 仁 E スピーカー端テに 
接続したスピーカーをゾーン2用のスピーカーとして使ラ場合 
に選択しまず。 
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その他の設定を変更ずる（マニュアル設定:その他の設定) 


广 ごを意- . 

•アドバンストセットアップメニューの「目 I - AMP 」 び rON 」 のと 
きは、「サラウンド」、「プレゼンス」、 r 両で」を選択しても、 
該当するスピーカーか5音声は出力されません (79 ぺージ)。 

-「ゾーン2アンプ」または r ゾーン3アンプ」のどち5か一方を 
「サラウンド」または r 両方」に設定した場合、「スピーカーの設 
定」 （61 ぺージ)の「サラウンド」と「サラウンドバック」、「プレ 
ゼンス」び「綱または r 使用しない」に固定されます。 

V _ ) 

ゾーン3アンプ 

ゾーン3への音青出力に使用するアンプを設定します。 

選択項目：外部アンプ、サラウンド、プレゼンス、両方 
初期設定値：が部アンプ 

が部アンプ 

列■部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの ZONES 
日 UT 端子に、ゾーン3で使うアンプを接続するときに使います。 

サラウンド 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの 
SURR 日 UND スピーカー端子に接続したスピーカーをゾーン3 
用のスピーカーとして使ラ場合に選択します。 

プレゼンス 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの 
PRESENCE スピーカー端テに接続したスピーカーをゾーン3用 
のスピーカーとして使う場合に選択します。 

両方 

本機の内部アンプを使って音声を出力します。リアパネルの 
SURR 日 UND スピーカー端子と PRESENCE スピーカー端テに 
接続したスピーカーをゾーン3用のスピーカーとして使ラ場含 
に選択します。 

广 ごを意- . 

•アドバンストセットアップメニューの 「 BI - AMP 」 び「日 N 」 のと 
をは、「サラウンド」、「プレゼンス」、 r 両で」を選択しても、 
該当するスピーカーか5音声は出力されません (79 ページ)。 

-「ゾーン2アンプ」と「ゾーン3アンプ」の両方を「サラウン 
ド」、「プレゼンス」または「両方」に設定することはでさませ 
ん。また、片方を r 両で」に設定した場合、もう片方は「が部ア 
ンスしか選択できません。 

-「ゾーン2アンプ」または r ゾーン3アンプ」のどち5か一方を 
「サラウンド」または r 両方」に設定した場合、「スピーカーの設 
志」（目1ぺージ)の「サラウンド」と「サラウンドバック」、「プレ 
ゼンス」び「綱または r 使用しない」に固定されます。 

V _ J 

ゾーン2の音量 

ゾーン2の音量を固定するか、巧変にするかを設定します。 

選択項目：固定、可変 

初期設定：可変 _ 

固定 

音量を十2.已 dB に固定します。 

可変 

本体の V 日 LUME コント□-ルやリモコンの V 日 LUME 十/- 
キーで、ゾーン2へ出力する音量を調節でをます。 

「ゾーン2アンプ」び「が部アンプ」のときに設定できまず。 


ゾーン3の音量 

ゾーン3の音量を固定するか、可変にするかを設定します。 

選択項目：固定、可変 
初期設定：可変 

固定 

音量を+2.己 d 巨に固定します。 

可変 

本体の VOLUME コント□-ルや U モコンの V 日 LUME +/- 
キーで、ゾーン3へ出力する音量を調節できます。 

「ゾーン3アンプ」が「外部アンプ」のときに設定できます。 

ゾーン2 OSD 

ゾーン2/ゾーン3設置したテレビの映像入力端テと、本機の Z 日 NE 2 
VIDE 日端テを接続しているとをに、ゾーン3/ゾーン3の情報をテレ 
ビ画面に表示します。 

選択項目：オフ、ゾーン2、ゾーン2这3 
初期設定値：ゾーン2&3 
オフ 

ゾーン3/ゾーン3の情報を表示しません。 

ゾーン2 

ゾーン2の情報を、ゾーン2/ゾーン3に設置したテレビに表示し 
ます。 

ゾーン2&3 

ゾーン2/ゾーン3両での情報を、ゾーン2/ゾーン3に設置したテ 
レビに表示します。 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UKII ング震をっ< る 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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その他の設定を変更する（マニュアル設定:その他の設定) 




サラウンド切期化 

音声入力初期値 


変更した音場プログラムパラメーターを初期設定に戻しまず。 

(「マニュアル設赴一「その他の設定」一「サラウンド 
初期化」） 



U モコンの A / ▽キーで、ノ V ° ラメーターを初期設定に戻したい音 
場プ□グラムを選び、 ENTER キーを押します。 

「全制を選んで ENTER キーを押すと、すべての音場プ□グラ 
ム パラメーターを 初期設定に戻せまず。 

パラメーターび変更されている音場プ□グラムは、音場ボックス 
び青色で表示されます。 

^~ご注意- -N 

. 一度 音場プ□グラムパラメーターを初期設定に戻してしまラ 
と、初期化前の状態には戻せません。誤って初期化してし 
まったときのために、パラメーターを変更したときは記録し 
ておいて < ださい。 

. 「設定の保護」び、 r 保護」に設定されている場含、音場プ□グ 
ラムパラメーターを、初期設定に戻せません(色目ぺージ)。 

. 「デコーダー選巧」パラメーターは初期設定には戻0ません 
(39 ページ)。 


電源を入れたとさに適用する音声入力端子を設定します。 

(「マニュァル設定」^「その他の設定」^「音声入力初 
期値」） 



選択項目：自動判別、前回設定 
初期設定値：自動判別 

自動判別 

自動的に音声入力端子を選択します。 

前回設定 

前回使っていた音声入力端子を適用します。 

「入出力の設定を変更する」の「音声入力選択」で機器ごとの接続端 
子を設定することびできます (7] ページ)。 

广 ~ごま思- N 

「前回設定」を選択してち 、 EXTD SUR . キーで設定した内容は 
記憶されません。 

J 
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その他の設定を変更ずる（マニュアル設定:その他の設定) 


n 設定の保護 

変更した設定値を保護しまず。 r 保劃に設定すると、誤操作 
による設定値の変更を防ぐことびでさます。 

(r マニュアル設赴一 r その他の剛一 r 設定の巧蘭) 



音声入力巧期恒 

デコードモード初期値 


>設定のな護 ► 

含•巧を 

HDM 段定 

• な護 


還巧項目：可を、な護 
初期設定値：可を 

r 保護」に設定するとし U 下の設定び保護されます。 

-音場プログラム パラメーターの 設定 
• r 設定の保護 J 、 「卜ーンコント□-ル」巧4ぺージ)、倍声入 
力選択」 （7 1ページ)し U 外の メニューの 設定 

r 保護」に設定してち、「システム-メモ U -」 の r 設定の呼び出し」 
で設定を呼び出すことはでさます (74 ページ)。 


n テコードモード初期値 

電源を入れたとさに適用するデコーダーを設定します。 

(r マニュアル設赴一 r その他の設赴一「デコードモー 
ド初期値」） 



自動判別 

自動的にデコーダーを選択しまず。 

前回設定 

前◎使っていたデコーダーを適用しまず。 

「入出力の設定を変更する」の r デコードモード」で機器ごとに適用す 
るデコーダーを設定することびでさます (72 ページ)。 


選択項目：自動判別、前回設定 
初期設定値：自動判別 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK II ング讀をっくる 


便利な機能 



リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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その他の設定を変更ずる（マニュアル設定:その他の設定) 


HDM 駿定 

本機の HDMI IN 端テから入力した音声信号を、本機で再生す 
るか、本機の HDMI 日 UT 端子に接続した機器で再生ずるかを 
選択しまず。 

(r マニュアル設赴一 r その他の設赴一 「HDMI 設赴） 



対応音声 

選択項目： DSP-AX 2600、その他機器 
初期言受定： DSP- 冉 X2 巨00 

DSP - AX 2600 

入力信号を本機で再生します 。 HDMI IN 端テに接続した HDMI 機 
器か5入力した信号は、 HDMI 日 UT 端テに伝送しません。 

その他機器 

入力信号を本機の HDMI 日 UT 端子に接続した機器で再生します。 
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入出力の設定を変ちずる(入力還択•設定) 


入力端子の割り当てなど、信号の入出力に関ずる設定を行います。 


選んでいる入力が使用する端子の割り当てを変更します。「デ 
ジタル同軸入力」、「デジタル光入力」、「デジタル光出力」、「コ 
ンポーネント映像」、 「HDMI」 の已つの端子群で、選んでいる 
入力が使ラ端子をそれぞれ指定します。 

(r 入力選択-設定 J 一 r 入カソース」一 r 端テの割り当て」） 


音声入力端テを切り替えます。音声信号をどの接続端子から 
入力するかを自動的に切り替えたり、特定の接続端子に固定 
したりずることがでさまず。 

(r 入力選択-設定」一 r 入カソース」一 r 音声入力選択」） 


i 


端テの割り当て 


• 音声入力選巧 ► 

^ • 自動判別 

デコードモード 

• HDMI 

再まレベル補正 

• 同軸/光 

E _ 



選択項目：自動判別、 HDMI、 同軸/光、アナ□グ 
初期設定値：自動判別 


例： DVD プレーヤーが使う同卽デジタル端子の割り当てを変更する 

DVD プレーヤー用の同軸デジタル端テは初期設定で®に設 
定されています。 

これを①に変更したし儒含ま 、「 DVD - デジタ J レ同軸入力」 
で①を選び、 ENTER キー封甲します。 
r ① COI び「① DVD 」 へと変わり、割り当てび変更されます。 
(このとさ CD プレーヤーの割り当ては、 DVD プレーヤーの 
割0当てと入れ誓わり 「® CD 」 となります） 

ごミ主意- \ 

「マルチ CH 入力」を選んでいる場合は、 

でさません。 


このメニ:!一を使用 




①〜感の数字と、 [ A ] 〜に]のアルファベットは、実隙に U アパネ 
ルの端テに印字されていて、それと対応していまず。 

I 「コンポーネント映像」は映像系の入力を選んでいるとをのみ、端 
テの割り当てを変更でさます。 


自動判別 

自動的に入力端テを選択します。下の順序で入力端子を選択し 
ます。 

① HDMI 
感同軸デジタル 
⑤光デジタル 
® アナ□グ 

HDMI 

HDMI 端テに固定されます。 HDMI 信号がの信号び入力されて 
も再生されません。 

同卽/光 

同軸/光デジタル信号に固定されます。両方同時に入力している 
場合は、同軸デジタル信号を優先します。同軸/光デジタル信号 
iU がの信号び入力されてち再生されません。 

アナ□グ 

アナ□グ端子に固定されます。アナ□グ信号政がの信号び入力さ 
れてを再生されません。 


——ごミ主意- 

各入力端モにが部機器び接続されていない場含、入力端テを指 
定しても音声は出力されません。 

GUI メニュー「デコードモード」 （72 ぺージ)で、 「 DTS 固赴ま 
たは 「 AAC 固定」を選択している場を、入カモードを 
「 ANAL 日 G 」 にしてもアナ n グ音声は出力されません。 


音声入力選 W 


選択項目：デジタル同軸入力①〜包)、デジタル光入力®〜货、デジタル 
光出力風！)、コンポーネント映债 [A] 〜に]、 HDMIIN1IN2 


端子の割0当て 



本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナル QUK II ング屬をっくる 


便利な機能 



リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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入出力の設定を変更ずる(入力選択•設定) 


デコー ドモード _ 

入カモードを切り替えます。選択した音声入力端テから入力 
する信号を、 DTS などの特定の信号に固定したりすることび 
でさまず。 

( r 入力選択.設赴一 r 入カソース」一「デコードモード」) 



還択項目：自動半り別、 DTS 固定、 AAC 固定 
初期設定値：自動判別 


I 再生レベル補正 _ 

選んでいる入力の再生レベルを補正します。接続している機器 
ごとに異なる再生レベルを、同じレベルに補正すれば、入力を 
切り替えるたびに音量を微調整する必要がなくなります。 

( r 入力選択.設赴一 r 入カソース」一 r 再生レベル補正」) 



巧変範囲：一已.日 d 巨〜+巨. Od 日 
初期設定値： O.OdB 


自動判別 

自動的に入力信号を選択します。 

DTS 固定 

DTS 信号に固定されます。 DTS 信号 U (がの信号び入力されてち 
再生されません。 

AAC 固定 

AAC 信号に固定されます。 AAC 信号政がの信号び入力されても 
再生されません。 


DTS - CD を再生する場合は、 「 DTS 」 に設定して再生することをお 
すすめします。 


^ ~じ•ま思- N 

. GUI メニュー r デコードモード初期値」の設定で、本機の電源 
を入れたとさに、前回使っていた入カモードをそのまま使ラ 
か、「自動判別」に戻すかを設定でさます (69 ページ)。 

. 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端テへ同時にデジタ 
ル信号び入力されると、同軸デジタル入力端子への入力信号 
び優先されます。 

-プレーヤーか5出力されるデジタル信号に、音量巧変などの 
処理びされている場をは、本磯とプレーヤーをデジタル接続 
してち、 DTS 音声は再生されません。 

V J 
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入出力の設定を変更ずる(入力還巧•設定) 


I 入力视を 

GUI 画面上に表おされる入力名を変更します。 

( r 入力選択.設定」一 r 入カソース」一 r 入力名変更」) 



1 づ/>キーで义字の入力位置ををわせる 

2 ENTER キーを繰り返し巧して 、スカする义 
字巧を選ぶ 

入力でさる文字はし U 下のとおりです。 

• 英大文字: A 〜 Z 
• 英ル文字: a〜z 
• 数字: 〇〜9 
• スペース(空白） 

• 記号： #* + ,-./: <>?など 

• カナ文字：ァ - 

• メーカー名：ヤマ八など 

3 A/V 牛一でスヵずる巧を還ぶ 

文字は最大8文字まで入力でをます。手順1〜3を繰り 
返してください。 

4 文字を入力し終わった5、キーで r ミ夫赴を 
選び、 ENTER キーを巧ず 


阿 入力端子設定 

MULTI CH INPUT 端テに接続されたソースの入力信号の振 
り分け先を設定します。 

( r 入力選択•設定」一 r マルチ CH 入力」一 r 入力端子 
設定」） 



入カチャンネル 

入力ずる信号のチャンネル数を設定します。 

選択項目：日チャンネル、8チャンネル 
初期設定値： 6チャンネル 

巨チャンネル 

日チャンネル信号を入力するとさの設定です。 

8チャンネル 

8チャンネル信号を入力するとさの設定です。アナ□グ音声入力 
端テを、フ□ントチャンネル用の端テとして使います(下記フ〇 
ント入力で設定します)。 

フ□ント入力 

フ□ントチャンネル巧の端子として使ラ、アナ□グ音声入力端テを 
選ぶことびでをます。 

選択項目： CD、CD-R、MD/ テープ、 DVD、DTV、 ケープル/衛星、 
VCR]、DVR/V 巳 R2、 補助入力 
初期設定値： DVD 


GUI 画面の表示を英語に設定している場合、入力でさる文字は英 
大文字、英ル文字、数字、記号、スペースでず。 

广 ごを意- . 

フ□ントパネルディスプレイでの表示は英語のままです。曰 
本語で変更した内容は反映されません。 

V J 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


ォ U ジナを UKII ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機の状態(各種設定や音場プログラムなど)を保存し、あとで簡単に呼び出して使ラことびでさます。 

例えば、複数の U スニングポジションで YPAO で測定を行い、それぞれを保存して、あとで使い分けたりすることびできます。 
また、特性の違うスピーカーを2組接続している場合に、それぞれのスピーカー設定を保存して使しかけたりずるとさに便利でず。 


設定の巧び出し 設定の保を 


各種設定や音場プ□グラムなど、保存していた設定を呼び出 
します。 

(r システム-メモ u—」 一 r 設定の呼び出し」） 



選択項目：現在の設定、方モリー]、六モ U —2、メモ U —3、 
方モ U —4、メモリー己、モ U —已 

現在の設定 

現在設定されている各種設定や音場プ n グラムびち側ウィンド 
ウに表示されます。 

メモリー！〜目 

保存されている設定を呼び出します。 

A / V キーで呼び出したい設定を X モ U — ！〜目のなかから選 
び、^キーを押すとに NTER で呼び出し」と表示されます。 
ENTER キーを巧すと、選んだ設定が呼び出されます。 

メモリー 1 とメモ IJ-2 の設定はそれぞれ U モコンの MEM0RY1/ 
吕キーで呼び出すことちでさまず (43 ページ)。 


各種設定や音場プログラムなどの設定を保存しまず。 

(r システム-メモ IJ-」 一「設定の巧存」） 



還巧項目：現在の設定、メモ U-1 、メモ1」一2、メモ U-3、 
メモ IJ 一4、メモ U —已、メモ IJ 一巳 

現在の設定 

現在設定されている各種設定や音場プログラムびち側ウィンド 
ウに表示されます。 

メモ U -1~6 

現在の設定を保存します。 

A / ▽キーで現在の設定を巧存する場所をメモ U —1〜已のなかから 
還び、たキーを巧すと 「 ENTER で保存」と表示されます。 

ENTER キーを巧ずと、現在の設定び選んだ場所に保存されまず。 
保存される主な設定はし U 下のとおりです。 

-音場プ□グラム 
• スピーカーの設定 
-スピーカーのチャンネル数 
- LFE レベル 

-ダイナ'ックレンジ設定 
- YPAO によるパラメトリックイコライヴー設定 
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音声入力信号と映像入力信号のさまざまな情報を表示させることびでさます。 


音きの情報 _ 

音声信号のフォーマット、チャンネル数やサンプ U ング周波数などの情報を表示します。 



信号ち式 

音声入力信号のフォーマツト(信号ち式)を表おします。 


表示 

信号方式 

アナ□グ 

アナ□グ信号 

PCM 

PCM 信号 

□□ デジタル 

ドルビーデジタル信号 

dts 

□TS 信号 

AAC 

AAC 信号 

—— 

圧縮オーディオ(非リニア PCM) 信号 

??? 

不明なデジタル信号 


サンプリング 

プ□□ジックエンコードされたドルビーデジタル信号入力時 
に、音声入力信号のサンプ U ング周波数を表示します。 

サンプ I 」ング周波数び不明な場合は、「?」と表示されまず。 

チヤンネル 

音声入力信号のチャンネル数を表示します。 

左から、「フロントチャンネル数/サラウンドチャンネル数/ 
LFE チャンネル」を表わしています。例えば、「3/2/0.1」と表 
示された場合は、「フ□ント3チヤンネル/サラウンド2チヤン 
ネル/ LFE 0.1 チャンネル」の信号び入力されています。 

また、「1 + 1」と表おされた場合は、二力国語放送などの主+ 
副の2チャンネルの信号び入力されています。 

ビットレート 

音声入力信号の1秒あたりのデータ量(ビットレート)を表示し 
まず。 

ビットレートび不明な場合は、「…」と表示されまず。 


ダイア□ーグ 

ドルビーデジタル、 DTS 信号入力時に、音量び異なるさまざ 
まなソフトに巧し、自動的に一定の音量で再生されるように 
調節するダイアログ- ノーマ ライゼーシヨン機能びはたらき 
ます。この機能びはたらいている場合に、調節しているレべ 
ル量を表示します卜27〜 +4 dB )。 


フラグ！/フラグ2 

音声入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別 
信号(フラグ)を表示しまず。 


表示 

フラグ 

プ IJ エンファシス 

プ U エンファシス処理された PCM 信号入力時 
に表示されます。 

カラオケ 

ドルビーデジタルカラオケ信号入力時に表示 
されます。 

EX 

ドルビーデジタル EX 信号入力時に表示されまず。 

DPL エンコード 

プ□□ジックエンコードされたドルビーデジ 
タル信号入力時に表示されます。 

ES マトリックス 

DTS ES マトリックス信号入力時に表示され 
ます。 

ES ディスク U- 卜 

DTS ES ディスクリート信号入力時に表示さ 
れまず。 

白色/24 

DTS 白日/24信号入力時に表示されます。 

— 

フラグび認識でさない場合に表示されます。 


广 ご注忌 -V 

AAC 信号のビツトレートは、再生中に変化することびあり 
まずび、正甫な動作でず。 
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入力信号の情報を表示ずる(信号の情報) 


阿 映像の情報 

映像信号のち式や解像度などの情報を表示しまず。 



HDMI 信号ち式 

映像入力信号のフォーマツト(信号ち式)を表示します。 


表示 

信号方式 

HDMI 

HDMI 信号 

DVI 

DVI 信号 

アナ□グ 

アナ□グ信号 

— 

信号び認識でさない場合に表示します。 


HDMI 辆像度 

HDMI 映像入力信号の解像度を表示しまず。 

解像度び不明な場合は、「?？?」と表示されまず。 

アナ□グ解像度 

アナ□グ入力された映像信号の解像度を表示します。 


7B 














GUI で表巧ずる言語を切り替える (; 


GUI をモニターに映し出しているとをに、表示する言語を巳種類の中から選択でをまず。 



選択項目： English 、 日本語、 Fran が is、Deutsche Espafiol 
初期設定値：日本語 


English 

英語で表示します。 

日本語 

日本語で表示しまず。 

Fran が is 

フランス語で表示します。 

D 色 utsch 

ドイツ語で表示します。 

Espahol 

スペイン語で表示します。 



























フ□ントパネルのディスプレイを使ってメニューを表示させて、さまざまな項目を設定することびでをます。 


1 本機の電源びオフになつ でりることを確認ずる 


2 STRAIGHT / EFFECT キーを巧しなが 
5 、 MASTER ON / OFF スイッチを巧す 

腸旧 … MASTER 

WE た 

フ□ントパネルデイスプレイにアドバンストセット 
アップメニューび表示されます。 


3 PROGRAM セレクターを回して、お更し 
たい頂目を還ぶ 

ディスプレイに表示された項目び変わります。 



4 STRAIGHT / EFFECT キーを巧して、設 
定を頸ずる 


5 MASTER ON / OFF スイッチを巧して、設 
定を保をする 

(gEvB 

ホに電源を入れたとさか5、変更した設定びち効にな D まず。 


PRESET 

本磯のすべてのパラメーターを工場出荷状態に戻します。 

選択項目： RESET、CANCEL 
初期設定 ： CANCEL 

CANCEL 

本磯のパラ^ーターを初期設定に戻さないとさに選択します。 

RESET 

本磯のパラ^ーターを初期設定に戻します。 

REMOTE SEN 

U モコンでの本体操作を有効にするか無効にするかを設定しまず。 
選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON 

ON 

リモコンの操作を有効にします。本機をリモコンで操作すること 
びでさます。 

OFF 

U モコンの操作を無効にします。本機をリモコンで操作すること 
はでをません。 

WAKE ON 232C 

本磯びスタンバイのときに、 RS -232 C 端テからのデータを受信する 
か、受信しないかを設定します。 

選択項目： Y、N 
初期設定 ： N 

Y 

RS -232 C 端テか5のデータを受信します。 

N 

RS -232 C 端テか5のデータを受信しません。 

REMOTE AMP 

本磯の U モコンのを U モコンのアンプライブラ U - 設定 (83 ぺ一 
ジ)に合わせます。 

選択項目： ID 1、 I □吕 
初期設定： ID ] 

ID1 

リモコンのアンプライブラリーび「2日日1」に設定されていると 
きに選択します。 

の2 

U モコンのアンプライブラ U —び「2日日2」に設定されていると 
きに選択します。 

REMOTE TUN 

本磯のチューナー巧 U モコンのを U モコンのチューナーライブラ 
U - 設定 (83 ページ)に合わせます。 

選択項目： ID 1、 102 
初期設定： ID ] 


ID1 

U モコンのチューナーライブラリーびに日日2」に設定されてい 
るとをに選択します。 

ID2 

リモコンのチューナーライブラリーびに日日3」に設定されてい 
るとさに選択します。 
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アドバンストセツトアップメニューを設定ずる 


FAN MODE 

:令却用ファンの設定をします。 

選択項目： AUTO 、 CONT. 

初期設定 ： AUTO 

AUTO 

本機の温度を感知して、冷却用ファンが自動的に回転/停止しまず。 

CONT. 

本機の温度にかかわ5ず、;令却用ファンび常時回転します。 

BI-AMP 

スピーカーをバイアンプ接続して、バイアンプ機能を使ラか使わな 
いかを設定します。 

選択項目：曰 FF、ON 
初期設定： OFF 

OFF 

バイアンプ機能を使いません。 

ON 

バイアンプ機能を使います。ウーファーとツィーターを別々のア 
ンプで駆動しまず。 

V-RESET 

「映像の設赴（已7ぺージ)で変更した項目を工場出荷状態に戻します。 
選択項目： YES、CANCEL 
初期設定 ： CANCEL 

YES 

工場出荷状態に戻しまず。 

CANCEL 

工場出荷状態に戻さないときに選択します。 

TV FORMAT 

お使いのテレビに合わせて、本機の MONITOR 日 UT から出力される 
GUI 画面の映像信号方式を切り誓えます。 

選択項目： PAL 、 NTS 巳 
初期設定： NTS 巳 

PAL 

PAL で式に切0誓えます。 

NTSC 

NTSC 方式に切り誓えまず。通常はこの設定でお使いくださし、。 

广 ごを意- . 

ZONE 2 VIDEO 端テから出力される映像信号方式は切0誓わり 
ません。 

V J 


LANG. 

GUI メニューで表示する言語を切り醬えます。 

選択項目： JAPANESE 、 FRENCH.. GERMAN 、 SPANISH 、 
ENGLISH 

初期設定 ： JAPANESE 

JAPANESE 

日本語で表示します。 

FRENCH 

フランス語で表示します。 

GERMAN 

ドイツ語で表示します。 

SPANISH 

スペイン語で表示します。 

ENGLISH 

英語で表示します。 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナル QU 查ング震をっくる 


便利な機能 



U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


7夕 




























他の機器の U モコン信号を記憶させたり、リモコンコードを設定することにより、本機のリモコンで、 DVD プレーヤーや CD プ 
レーヤー、テレビなど本機し U がの AV 機器を操作することびでさます。また、マクロ機能を使ラと、一連のキー操作を1つのキー 
でできるよラになり、操作性び格段に向上します。 


[jVMUTE] … input 1 : [MUTE 〕 


GUI TOP P 。 町 EXIT I 叫 REDIRECT 1 

|T 叫 I A ] ；1_ I \ 

BAND I - 1 

j - 7 r - \ night 

■a (( 邮 a )) た ) I AUDIO j 

□ VB/C/D/E ---- 、 
'straight I 
〔田 SPLAY I I I い 
I EFFECT J 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

をを思る 

THX STANDARD SELECT EXTD SLR 

のののの 

1 MEMORY S A SPEAKERS B 

恩の顾颇 


F 口 EQ/THXT EON MOEJE-PTY SEEK-START 
「 -Oa I I CaO I I t-CKl r I 

I Q I I □ I I 叫 I I た I 

□ISC SKIP 

OFF ON MACRO LEARN CLEAR ffi-MAME 

mi— o o o o 

蠻 YAMAHA 


-共通操作キー 




音場プ□グラムキーなど本機主体で使5場合、 AMP / SOURCE/TV 
スイッチを AMP にセツトしてご使用くださし、。 


本機の操作に使用ずるキーは下図の白色で示した部分です。点 
線部分内のキー(共通操作キー)はどのモードでを機能しまず。 
その他の白色部分のキーを使用するには AMP / SOURCE/TV 
スイッチをスライドさせて、 AMP を還びます。 


ほかの機器の操作に使ラキーは、下図の点線で囲んだ部分で 
す。入力選択キーまたは SELECT A / ▽キーで還んだ機器に 
よって、各キーの機能び変わりまず。 U モコンディスプレイ 
には、選んだ機器の名前び表示されます。 



口り の AUDIO SB. SLEEP 

0 0 0 0 


0 0 0 0 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0 0 0 0 

DTV VCR 1 DVR/VCR2 DVD 

0 0 0 0 



1 A 1 

□□□□□ 

SElfCT 

1 V 1 



GUI TOP 

BAND 


PRE お 

.回 


EXIT I 叫曲 DIRECT 

I menu] I ^ I 


j - 7 r - \ WIGHT ; 

<](( 邮 a ) j た } [ AUDIO j I 

□ ve/c/D/E__ / 

'STRAIGHT 
目 SPLAY〕I I j 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

を恩思を 

THX STANDARD SELECT EXTD SLR 

のののの 

1 MEMORY 2 A SPEAKERS B 

恩の顾颇 


FREQ/TEXT EON MODE-PTY S 田 K-START 

I ■<« r C=>0 I I KKl I I OCH 

REC 

ro I 「□ I I 叫 1 I た I 

甘巧ホ产 . 


MACRO LEARN CLEAR RE-NAME 

-0 0 0 0 

蠻 YAMAHA 


入力選択 キーと m / m キーは リ 
モコンを各機器の操作用に切り替 
えまず。 

m / m キーは本機の入力とは関 
係なく他の機器を操作できまず。 
初期設定は 1 U 下のとおりでず。 
- lAJ :テープデッキ 
[B ] : LD プレーヤー 

-SELECT 
A/V キ ー(81 ベージ） 


入力選択キーおよび m / CE キー 
_ごとにリモコンコードを設定ずる 
ことで、14台までの異なる機器を 
操作できまず (87 〜日〇ぺージ)。 


(^E2B 


番号キーなど他の機器主体で使ラ場を、 AMP / S 日 URCE / TV スイツ 
チを S 日 URGE にセツトしてご使用くださし、。 

本磯に関係なくテレビの I 」モコンとして使ラ場を、 AMP / 
S 日 URCE / TV スイッチを TV にセツトしてご使巧ください。テレビ 
を操作ずるには DTV または PH 日 N 日に U モコンコードを設定する必 
要びあります (82 ページ)。 


本機を操作ずる ほかの機器を操作する 


POWER 

置 ] 

阻 

; 品 ; 〇 - 

〇 

V-AUX 

〇 

DTV 

〇 

POWER 

を 

の 

TUNER 

〇 

CBL/SAT 

〇 
VCR 1 C 

〇 

STMHYI 

吐 

AUDIO SEL 

〇 

CD 

dD/TAPE 

〇 

VR/VCR2 

〇 

iPowEra 

回 

SLEEP 

〇 

MULTI …… 

〇 

CD-R 

〇 
肌 D 

□[ 

]□[ 

□ 

毎 : 

SE1£CT 

四 

■ 、、 - ■ ■— 




+ 

TVVOL 

+ 

CH 

I + 

I VOLUh 

! ◎ 

是 1 選 

1 TV 

1 ◎ 
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U モコンのはた 6 を 


操作する機器を切0替える 1 W AMf ^ SOURCE / TV スイツ 

SELECTA / ▽キーを押ずと、入カソースは切り替えずに 、 U ±チの役割 _ 

モコンで操作する機器だけを切り替えることびでさまず。操 


作できる機器は、 U モコンデイスプレイに表示されまず。 


4 



OPTN (オプシヨン)モード 

入力選択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能をラー 
ニングする場合は、 OPTN にラーニングすると便利でず。 
SELECT ▽キーを押して rOPTN 」 を逞ぶと、ラーニングした 
機器を操作することびでさます。 


A 



SELECT 

一 

广.！ "j. ミレ j 


マクロ機能 (94 ぺージ)だけに使う U モコン信哥ホ、 OPTN モード 
にしてラーニングずることをおずすめします。 

广 —ごま白- -N 

f OPTN モードには、I」モコンコードを登録できません。 J 



音場プ□グラムキーなど、本機主体で使ラ場合： 

AM 円こセツトします。 

番号キーなど、他の機器を体で使ラ場合： 

SOURCE にセツトします。 

本機に関係なくテレビの U モコンとして使ラ場合： 

TV にセツトします。 

DTV キーまたは PHONO キーに U モコンコードを設定した 
テレビを操作できまず。テレビの U モコンコードを両方の 
キーに設定した場合は、 DTV キーに設定したテレビを操作 
でさます。 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク覆をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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□□□□□ 


+ 

+ 

+ 

◎ 

Tvva. 

CH 

VOLUME 


三 

三 

- 

〇 

TVM 叫 

^iNpjrJ 

晒 



H 




EHT … nEDKCr 

I 圓 I I I 

□ STRAH3KT 

I nsluv I G ] 

STEREO MUSIC EIVTERnUN MOVE 

の尽 ） の包 ) 

THX STANOARO SELECT EXTD gUR. 

恩®のの 

1 MEMORY 占 A SPEAKERS B 

の'^顾晒 

FBEB/TEXT Em MCX3E-PTY 8SK-&1ART 

r か j I 典 ~i 「が I I 媒 1 

回回回 

I CLEAR 114 WC 

n n 


^YAMAHA 


- 3,8 


AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
さだで* SOURCE を選ぶ 


AMP 

SOURCE 


設定ををましたい入力選がキーを巧す 

の の 

〇 〇 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

o o u o 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0 0 0 0 

D7V VC。1 DVR/VCRS DVD 

CJ ) 


U モコンコードを設定することにより、本機の U モコンで他 
のメーカーの機器を操作することがでさます。 U モコンコー 
ドは各入力選択キーまたは [ B / CE キーに設定することがで 
きます。 CB 、 面、 TUNER 、 CD、MULTI CH IN 、 MD / 
TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 DVD の機器操イ乍キーには： E 場 
出荷時にあらかじめヤマ八の U モコンコードが設定されてい 
ます。 


巧]期設定 


入力選択キー 

ライブラリー 

ヤマ八初期設定コード 

の 

TAPE 

2700 

面 

LD 

2200 

PHONO 

TV 

- 

TUNER 

TUN 

2己02 

CD 

CD 

2300 

MULTI CH IN 

DVD 

2102 

V-AUX 

VCR 

- 

CBL/SAT 

CAB 

- 

MD/TAPE 

MD 

2已〇〇 

CD-R 

CDR 

2400 

□TV 

TV 

- 

VCRl 

VCR 

- 

DVR / VCR 2 

DVR 

2807 

DVD 

DVD 

2102 


X —ご;主忌- N 

お使いのヤマノ V 機器によっては、上図の r ヤマ八初期設定コード」 
では操作でをない場合びあ0ます。この場合は、他のヤマ八 U モ 
コンコードをお試しください。 

V J 


U モコンで操作する機器を 
設定ずる 


ImolDiDO 
|5|0 6巧|3 

百6曰巧 S 

固 siDID© 
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本機のリモコンで本機1 U 夕'^の機器を操作ずる 


LEARN ボタンを3移似上巧し続ける 

ボールペンなど先の細いちので押します。リモコン 
ディスプレイに機器の種類(ライブラ U —)と、選んだ 
入カソースの名前が交互に表示されます。 


一 


-ごを意- 

LEARN ボタンは3秒 m 上巧しつづけてください。短く押して離 
すと、ラーニングモードに切り誓わります (9] ページ)。 

手順降の操作は、それぞれ操作後30秒];(内に巧つてくださ 
し、。そのままにしておくと U モコンコード設定び自動的に中止 
されまず。この場合は、手順3か5操作しなおしてください。 


4 


設定されているの獲暖【ライブラリー)を 
巧至する場をは、づ/たキーを巧して、ほし、 
たい機器の種類(ライブラリ ー) を選ぶ 

本機のリモコンには、 AMP 、 TV 、 CAB ( CABLE )、 
SAT ( SATELLITE )' VCR 、 DVD 、 DVR 、 LD 、 CD 、 
CDR に D - R )' MD、TAP ( TAPE ) > TUN ( TUNER ) の 
13 種類のライブラ U —び用意されています。 



—► 


アンブ(し: AMP )/ チュ—ナ ー( L : TUN ) 

ラ Y ブラソーにごいで 

複数のヤマノ V 製アンプ/レシ ー J く一を同じ部屋で使用している 
場合などに、工場出荷状態の通常コード「2001」または 
「2日02」のまま U モコンで操作すると、これらのアンプ/レ 
シーノ（一び同時に作動する場合びあります。 

本機を単独で操作する場合は、予備コード r 2002」または 
「2日03」に設定してください。また本体の U モコン ID 設定を 
「の到に設定してください (78 ぺージ)。 


アンプ操作用ライブラリーコードの設定 

AMP / S 0 URCE / TV スイッチで AMP を選択し、アンプを操 
作するとさの U モコンコードを設定します。 


アンプライブラ 
リーコード設定 
(リモコンの設定） 

機能 

U モコン 
アンプ用の設定 
(本体の設定） 

2001 

(初期設定） 

通常コードで本機 
およびゾーン2/ 
ゾーン3を操作する 
知□の日丸石 c ! ろ。 

ID 1 

(初期設定） 

2002 

予備コードで本機 
およびゾーン 2/ 
ゾーン3を操作する 
枯□の日丸占 C 9 〇 

ID 2 


チユーナー操作用ライブラリーコードの設定 

AMP / S 0 URCE / TV スイッチで SOURCE を逞択し、チユー 
ナーモードにしたとをの U モコンコードを設定しまず。 


チューナーライブ 
ラリーコード設定 
(リモコンの設定） 

機能 

U モコン 
チューナー用 
の設定 
(本体の設定） 

2602 

(初期設定） 

通常コードで本機 
を操作ずる場合の 
設定でず。 

ID 1 

(初期設定） 

2603 

予備コードで本機 
を操作する場合の 
設定です。 

ID 2 


ENTER キーを巧す 

設定されている U モコンコードびリモコンディスプレイ 
に表示されます。 



一ご注意- 

還んだ機器用に IJ モコンコードび設定されていない場合は、 
「0000」とリモコンディスプレイに表示されます。 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク覆をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


83 









































































本機のリモコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


Q 数字キーを巧して、 4 m の y モコンコードを入 
力する 

U モコンコードについては、 「 U モコンコードー覧」 
旧已〜8已ぺージ)を参照してください。 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

忌漫愚を 

THX STANDAR 

巧の 

W 百 

の 


7 ENTER キーを 巧す 

1」モコンコードび正しく入力されると、リモコンデイ 
スプレイに roK 」 と表示されます。 


^~。'ま思- N 

-付属のリモコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤマ八 AV 
機器を含む)の U モコンコードを内蔵しているわけではありませ 
んので、お手持ちの AV 機器を操作でをない場含びあります。い 
ずれの U モコンコードでも操作びでさない場合は、ラーニング機 
自自(目1ページ)を利用するか、お使いの機器に付属のリモコンを 
お使い < ださい。 

-1つの入力選択キーに対して、 ] つのリモコンコードしか設定で 
さません。 

-すでにラーニングやマク□を設定している場合、ラーニングまたは 
マク□による機能び、 U モコンコードの機能より優先されます。 

-手順で指定されたキー政がを操作したり、2つ！;(上のキーを同時 
に巧したりすると、リモコンディスプレイに 「 ERR 日刊と表示さ 
れます。このような場合は手 I 慣に沿ってはじめか5操しなおし 
て < ださい。 





X ~じ’ま思- N 

リモコンコードび正しく入力されなかった場含は、リモコン 
ディスプレイに 「 NG 」 と表示されます。このような場をは手順3 
から操作しなおして < ださし、。 


3 LEARN ボタンを巧して、 U モコンコードの 
設定を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 



9 動作を確認する 

POWER や PLAY などの各キーで、お使いの機器が正 
しく動作するか確認してください。正しく動作しない 
とさは同じ 一力一の別の U モコンコードを選んでみ 
て < ださい。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


I y モ■^ン 3— F — 篡 

本機の U モコンに内蔵のライブラ U - は全世界対応です。下表は主に曰本で流通しているメーカーのリモコンコードです。下表 
のメーカー製品であってを形式、年式によって使用できないちのびあります。他社の U モコンコードを設定した場合、機種に 
よっては操作でをないをの、または限られた機能しか操作できないをのびあります。この場合は、お使いの機器専用のリモコン 
をご利用 < ださい。 


メーカー名 U モコンコード 


TV 

DAEWOO 

003 已 

00 已 7 

0064 

0119 

0]3 已 


0181 

0197 

020 已 

0207 

0401 


0478 

0650 

0 巨 61 

1688 


FLUITSU 

0710 

083 已 




FUN 冉 1 

0207 

0198 

0291 



GOLDSTAR 

00 巳 7 

0064 

0]3 已 

0181 

020 巳 


0404 





HITACHI 

003 已 

00 已 7 

0119 

0132 

0136 


0172 

0190 

020 已 

02 已 2 

0383 


0 已〇扫 

〇已 7 已 

0 巨〇已 

1172 

1283 

LG 

00 已 7 

0064 

0087 

0]3 已 

020 已 


0741 





MITSUBISHI 

00 已 7 

0120 

0135 

0177 

0181 


020 已 

0207 

02 巨 3 

0277 

〇已 39 


0863 

1277 




NEC 

003 已 

00 已 7 

007 扫 

0181 

0183 


0197 

020 已 

0482 

〇已 24 

1731 

P 冉 NASOMC 

0064 

0078 

0081 

0190 

0277 


0 巨 77 

1437 




PHILIPS 

0027 

00 巳 7 

0064 

007 扫 

0081 


0119 

0]3 已 

020 已 

0401 

〇已 83 


0717 

1481 




PIONEER 

0136 

0190 

0193 

0314 

070 已 


0787 

0893 




SAMSUNG 

003 已 

00 巳 7 

0064 

0087 

0117 


0119 

0181 

020 已 

0291 

0397 


〇已 83 

0 巨 ] 4 

0 巨 4 已 

0729 

0793 


0839 

0841 




SANYO 

0131 

0181 

0207 

023 已 

03 巨色 


082 已 





SHARP 

00 己 7 

0120 

0 巨 77 



SONY 

0027 

0 巨 77 

08 色 1 

1127 

] 已 32 


1678 





TOSH 旧冉 

0087 

0181 

0183 

〇已 3 已 

0 巨 4 已 


0 巨 77 

08 已 9 

1283 

1383 

1683 


1731 





VICTOR 

0080 

0277 

0 巨 77 

0 巨 80 


YAMAHA 

00 巳 7 

0 巨 77 

079 已 

0860 



2900 ( プ□ジエクタ 

-) 2901 

( プ □ ジエクター ) 


2902 

2903 




ケーブル TV チューナー 

PIONEER 

0171 

0 已巨〇 

0904 

1904 


BS デジタルチューナー 

PANASONIC 

0274 

0728 

0874 

1347 


SONY 

0 巨 6 已 

0874 

] 巨 6 已 




TOSHIBA 077 已 0817 177 己 


メーカーち U モコンコード 


テープデッキ 

AIWA 

00 己巨 





M 冉 R 冉 NTZ 

00 己巨 





PIONEER 

0054 





SANSUI 

00 己巨 





SONY 

0270 





YAM 冉 HA 

2700 

2701 




ビデオデッキ 

AIWA 

0027 

0064 

0334 

037 己 

0379 

DAEWOO 

0072 

0131 

030 已 

〇已 69 

130 己 

FUN 冉 1 

0027 





GOLDSTAR 

0064 

02 己 2 

〇已 07 

1264 


HITACHI 

0027 

0064 

0068 

0069 

0267 

LG 

0064 

0069 

0072 

0 己 07 


MITSUBISHI 

0068 

0070 

0094 

0108 

0834 

NEC 

0062 

0131 

0064 

0068 

007 已 

0094 

PANASONIC 

0062 

1 已 89 

02 己 2 

02 己 3 

〇已 43 

1062 

SAMSUNG 

0072 

0267 

04 己 9 



SANYO 

0074 

0131 

0267 



SHARP 

007 已 

0834 




SHINTOM 

0099 

0131 




SONY 

0027 

12 己 9 

00 己 9 

0060 

0062 

〇已 63 

TOSHIBA 

0068 

0872 

0070 

0072 

0094 

0108 

VICTOR 

0068 

0094 




YAM 冉 HA 

0068 





DVD プレーヤー 

DEMON 

〇已 ]7 





HITACHI 

〇已 00 

〇已 9] 




KENWOOD 

0 己 ]7 

0561 




MITSUBISHI 

〇已 48 





ONKYO 

〇已 30 





PANASONIC 

〇已 ]7 

〇已己 9 

1389 



PHILIPS 

0 己 30 

0566 

0673 

0881 


PIONEER 

〇已己 2 

〇已 98 

〇已己 8 

〇已己 9 


RCA 

〇已 49 

〇已 98 

0744 



SAMSUNG 

〇已 00 





SHARP 

〇已己 7 





SONY 

〇已 60 

0891 




TOSHIBA 

〇已 30 





VICTOR 

〇已 8 己 

0 已己〇 




YAM 冉 HA 

0 己 ]7 

2102 

0566 

〇已 72 

2100 

2101 


本機について 


いろいろな再生のしかた 
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85 



本機のリモコンで本機 Ly 外の機器を操作ずる 


メーカーち U モコンコード 


DVD レコーダー 

PAN 冉 SON に 

2800 

2801 

2802 

PHILIPS 

2808 



PIONEER 

2804 

280 己 

2806 

SHARP 

2812 

2813 


SONY 

2809 

2810 

2811 

TOSHIBA 

2803 



VICTOR 

2814 



LD プレーヤー 

DEMON 

0086 



MAR 冉 NTZ 

0091 



MITSUBISHI 

0086 



PHILIPS 

0091 



PIONEER 

0086 



SONY 

0228 



YAM 冉 HA 

2200 



CD プレーヤー 

AIWA 

0184 



DEMON 

0900 



HITACHI 

00 己 9 



KENWOOD 

00 己己 

0064 


MAR 冉 NTZ 

00 己 6 

0184 


PAN 冉 SON に 

00 己 6 



PHILIPS 

0184 



PIONEER 

00 己 9 

0332 


S 冉 NSUI 

0184 

0332 


SANYO 

0206 



SHARP 

0064 



SONY 

0027 



TECHNICS 

00 己 6 



VICTOR 

0099 



YAM 冉 HA 

2300 

2301 


CD レコーダー 

KENWOOD 

〇已己 3 



MAR 冉 NTZ 

〇已己 3 



PHILIPS 

〇已己 3 



YAM 冉 HA 

2400 



MD レコーダー 

KENWOOD 

0708 



ONKYO 

089 己 



SHARP 

0888 



SONY 

〇已 ]7 



YAM 冉 HA 

2 已〇〇 

吕已 0] 

2 已 02 


88 









本機のリモコンで本機1 U 夕'^の機器を操作ずる 


口 

NIGHT 

G 出邮 i 

STRAIGHT 

目 


+ 

+ 

AMP 

◎ 

CH 

VOLUME 

◎ 

- 

- 

TV 

〇 

Tvirurj 

iMi;rE , 



FBEB/TEXT EON MOM~PTYSEB (ぶ站 

- I が I I 路 1r が I I 成 

-I o I Id I I 叫 I I た ！ - 


Jto LEARN し 


mn—o o 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

-の包）®® 

THX STANDARD SELECT EXTIl SU。. 

©恩）のの 

1 MEMORY 2 A SPEAXBS B 

恩の風砂 


ご使用の機器の U モコンコードを設定すると、その機器を本機の U モコンで操作ずることができまず。 

• ご使用の機器によっては、し K つかのキーび機能しないことびあります。このような場合には、ラーニングをする（扣ペー 
ジ)か、もしくはご使用の機器に付属のリモコンをご使用ください。 

• ご使用の機器によっては、キー操作と説明び一致しないことびあります。 

• 本機しツがの機器を操作する場合には、あらかじめ U モコンコードを設定しておく必要びあります。面' [ BJ , TUNER 、 
CD、MULTI CHIN 、 MD / TAPE 、 CD - R 、 DVR / VCR 2、 DVD のちキーには、工場出荷時にヤマハ U モコンコードび設定 
されていまずび、動作しない場合は他の U モコンコードに設定しなおしてください。 


FM / AM チュ —ナーを操作ずる CD プレーヤーを操作する 


© 


POWER POWER eiameyi poweb 

. 卜 1 I 。リ I 「中 ’1 

の 〔 I 〕 woosa SLEEP 

o o 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

o を o o 

V-AUX C8L/i llD/TAPE CM 

o o 

□TV VCR 1 DVR/VCRS DVD 

0 0 0 0 


0 


か 


か 


包 


©- 



-⑩ 


o - 


©- 

©- 

⑩ 


ぶ 


-© 

の 


入力選択キーの TUNER キーを押すとチューナーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切ずる 
〇電源を入/切ずる 
包（テレビ)音量を調節ずる 
〇 (テレビ)消音する 
包バンド ( FM / AM ) を切り替える 
包プ U セツト番号を切り替える 
〇プ U セツト番号を直接指定する 
〇 (テレビ)チヤンネルを切り替える 
包（テレビ)入力を切り替える 
⑩プ U セツトグループ ( A / B / C / D / E ) を切り替える 


入力選択キーの C □キーを押すと CD プレーヤーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
〇 (テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
© (テレビ)消音する 
〇数字を入力する 
〇早送り/早戻しをする 
包に D チェンジヤー)ディスクを選ぶ 
⑩停止ずる 

の ディスプレイ表示を切り替える 
必次/前の曲の頭出しをする 
0 再生を開始する 
必再をを一時停止する 


POWER POWER 

.山 r" I 

正） ch 
n\ 


AUMSa SLEEP 

o o 

PHONO TUNER CD MULTI CH IN 

o o み o 
o o か o 

DTV VC。1 DVR/VCflS DVD 

0 0 0 0 


AMP 

◎ 


SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


- [rvMinij 卜 wpuij [mute] 


GUI TOP PRESET EXIT 
-RtTLE ] 「 i 1 I MENU I 
BAND r I J_ 


口 


に' 0 白 

p,_A/B/C/D/E 
I STRAIGHT 

IRETUm ] I Y J IDS > U 、| [ ] 

EFFECT 

STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の®の包） 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

©のの恩） 

1 KMWY a A SreAKBS B 

のの風風 


I 設定した機器を操作する 


蟲曰^回- 

囚©曰 

I 画 i 曰励 


A 機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク環境をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


DVD プレーヤー / DVD レコー 
ターを操かする 


ぶ 


-© 

⑩ 


み 


POWER POWE 。 enim IPOWERI 

卜 1 1 A"~i r^vr' I 

の cb AUDOSEL SLEEP 

o o 


PHONO TUKEn CD MULTI 田肝 

0 0 0 0 

V-AUX CBL/SAT MD/TAPE CD-R 

0000 

□TV VCfl 1 DVR/Vcns DVD 

。。み み 

j| ロロ ロロ ロー iir 



©-- 

©-- 


©- 

©-- 

©- 


-1 。 （:い卜 1 向 - 

□ A/B/C/D/E 

STRAIGHT 
fnBPmvj I _ j 


-© 


STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の反）反）狂） 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

居）ののの 

1 MEMORY S A SPEWBS B 

風の—师颇 

_ 田 N_ MOK-PTYS! 

回回 
- ij>j CK ] rsn - 


0 0 


-© 
-© 


か 


か 


T - TV VOL 


©- 


lUUUUU 


画 


AMP 
◎ 
SOURCE 

0 

TV 
◎ 

-〔ivu 叫 iiv iwuri 〔 mute] 

GUI TOP 禪 EXIT njRE DfECT 

…一 f^n [_ I 


か， 

Q Y~^ 回 

r«_^ A/B/C/D/E 

STRAIGHT 

iRETum| [_▽ 」 I 脚け ' I [ ] 

STEffiO MU 田 C ENTERTAIN MOVIE 

O — の恩）恩）枉） 

THX STANDARD SELECT EXTD SU。. 

©ののの 

1 KMDW a A SPEAKSIS B 

四の風顿 

FBEQ/TEXT EON MOC€-FTY SaK-START 

0 — 因回回 同 - 
- ij>J [~〇〇~1 CE ]- 


I—— ( 


llju LEARN 

000 


入力還おキーの MD / TAPE キーを巧すと MD レコーターを、 
CD - R キーを巧すと CD レコーダーを操作できます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇電源を入/切する 
包（テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)消音する 
包（テレビ)入力を切り替える 
〇数字を入力ずる 
包早送り/早戻しをする 
包録音を開始する 
⑩停止する 

の ディスプレイ表示を切り替える 
© な/前の巧の頭出しをする 
0再生を開始する 
の 再生/録音を一時停止する 


入力逞択キーの DV □キーを押すと DVD プレーヤーを、 DVR / 
V 巳 R 2 キーを押すと DVD レコーダーを操作でをます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
〇 (テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
0 (テレビ)消音する 
© (テレビ)入力を切り替える 
0タイトルメニューを表示する 
〇 メニュー項目を選択する/ま定する 
© 前の画面に戻る 
⑩数字を入力する 
の 早送り/早戻しをする 
必 （ DVD チェンジャ ー) ディスクを選ぶ 
( DVD レコーダー)録画を開始する 
0 停止する 

必 DVD メニューを表示する 
瓜 オーディオメニューを表示する 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
の 次/前のチャプターの頭出しをする 
⑩再をを開始する 
⑩再をを一時停止する 


MD レコーダー/ CD レコーダー 
を操作する 


1 旧互 

。邑 1〇 〇 

。国^日 IDS 

国 5 ID ID© 
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LD プレーヤーを操作する 


ビデオデッキを操作する 


か 


0^ 




吟 


か 


0- 


©- 
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AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 
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-卜 Mun] [tvinpliti 〔 mutcJ 


[MENUl f I 


( Q) ) —— 

p «,_^ A/B/C/D/E 


〔 BETum] 


因 


巧 STRAI 日 H 

I 薩 I I _1 


STEREO MUS に ENTERTAIN MOVIE 

の®恩）狂） 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

©ののの 

1 MEMORY S A SPEAKERS B 

攻の颇風 

EON MOOE-PTY SEEK-START 

r 故 I I が I 「脚 1 - 

I 0 I 1~5~| [mj CE] —— ® 

…….".し L£APM I -- 


I 01 J—0 


ぶ 


の 


み 
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• uuL^ uy 每 j 


【，一 j - TV VOL 


か 


か 


AMP 
◎ 
SOUR な 
◎ 
TV 
◎ 


[ivmute] iTviNPjri [Mure] 


GUI TOP ご口5气 EXIT PURE WKT 

[胃 J I A I IMENlJ [1 
.BAND し J 

卜 ] f : C -1 

p._ づ A/B/C/D/E 

STRAIGHT 

山因口 


^ - 1 麵 I 

STEREO MU 田 C EMTERTAIN MOVIE 

0 —思）度）恩）を 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

居）ののの 

1 MEMOflV a A SKAffinS B 

のの卿颇 _ 

ィ FBEO/TSXT EON MODE-m SSX-START 

CE) - 「が I I 故 I r^1 「脚 I 

の - 国区 ] 回回回一⑩ 

— DSC SKIP _ I L 


o o 


巧 


LD プレーヤーを接続した端テに巧応ずるキーにライブラ 
U -/ U モコンコードを設定してから、そのキーを押すと、 
LD プレーヤーを操作でをます。 


U モコンコードを設定してから、入力逞択キーの V - AUX キー 
または VCR 1キーを押すと、ビデオデッキを操作でさます。 


操作例 


操作例 


〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇電源を入/切する 
〇 (テレビ)チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)消'音ずる 
〇 (テレビ)入力を切り替える 
〇数字を入力する 
〇早送り/早戻しをする 
〇停止する 

⑩オーディオメニューを表示する 
の ディスプレイ表示を切り替える 
© な/前のチャプターの頭出しをする 
© 再生を開始ずる 
必再生を一時停止する 


〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇 電源を入/切する 
e チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
0 (テレビ)消音する 
© (テレビ)入力を切り替える 
〇タイトルメニューを表示する 
〇前の画面に戻る 
包チャンネルを直接指定する 
⑩早送り/巻戻しをする 

の 録画を開始する （2 回押ずと録画を開始します） 
必停止する 

0 チャンネルをミ夫定する 
必再生を開始する 
⑩再を/録画を一時停止する 


( W 12 B 


VCR 1 キーにビデオデッキの I 」モコンコードを設定してし)る場合、 
テレビの操作モードで、 VCR 1 に切り替えることなくビデオデッキ 
を操作でさます。 


本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 
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含 ID© 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク預境をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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テレビを操作する 


I 放送チューナーを操作ずる 
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か 


UUUUU 
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.に"^ 101に！因 

A/B/C/D/E 

STRAIGHT 
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STEREO MUSIC ENTERTAIN MOVIE 

の ©®® 

THX STANDARD SELECT EXTD SUR. 

の恩）の ® 

1 MEMORY a A SPBWERS 

恩）の顾 

FBEO/TEXT ED" MOOE-PTY SEEK-SIWT 

■ I が 1 r 叫 I が 1 r^i 
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-© 
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U モコンコードを設定してから、入力選択キーの DTV キーを 
巧すと、テレビを操作でさます。 


ライブラ U -/ U モコンコードを設定してから、入力逞択キー 
の CBL / SAT キーを押すと、衛星放送のチューナーを操作でき 
まず。 


操作例 


操作例 



〇電源を入/切する 
e (ビデオ)電源を入/切する 
包チヤンネルを切り替える 
〇音量を調節する 
包消音する 
包入力を切り替える 
0タイトルを表示する 
包メニュー項目を選択する/決定する 
包前の画面に戻る 
⑩チヤンネルを直接指定する 
の （ビデオ)早送り/巻戻しをする 

© ( ビデオ)録画を開始する （2 回押すと録画を開始します) 
0 (ビデオ)再生/録画を停止する 
の メニューを表示ずる 
0ディスプレイ表示を切り替える 
必チヤンネルを巧定する/チヤンネ j レを切り替える （ 1 2) 
の （ビデオ)再生を開始する 
⑩（ビデオ)再を/録画を一時停止する 


(gEvB 

. DTV キーにテレビに(かの機器の I 」モコンコードを設定して操作する 
場合、 PHONO キーにテレビの U モコンコードを設定することによ 
り、他の機器の操作モードでちテレビを操作でをます。 

- DTV キーと PHONO キーの両方に IJ モ コンコー ドを設定している場 
合、他の機器の操作モードでは DTV キーに設定した1」モコンコード 
び有効にな0ます。 


〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇 電源を入/切する 
e チャンネルを切り替える 
〇 (テレビ)音量を調節する 
0 (テレビ)消音する 
© (テレビ)入力を切り替える 
〇タイトル（トップメニュー)を表示する 
〇 メニュー項目を選択する/ま定する 
© 前の画面に戻る 
⑩チャンネルを直接指定する 
0 (ビデオ)早送り/き戻しをする 

必（ビデオ)録画を開始する （2 回押ずと録画を開始します) 
0 (ビデオ)再を/録画を停止する 
必メニューを表示する 
© ディスプレイ表示を切り替える 
⑩チャンネルをミ央定ずる 
の （ビデオ)再生を開始する 
⑩（ビデオ)再を/録画を一時停止する 


本機のリモコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 
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本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


4 


U モコンコードを設定しても、お使いの機器を操作できない 
場合や、お使いの機器の1」モコンコードびない場合は、その 
機器の U モコン信号を本機の U モコンに記憶(ラーニング)さ 
せることで、操作びでをるよラにします。入力選がした機器 
ごとに別の機能をラーニングさせることびできます。 


I づ目 wjol 四 

A/B/C/n/S 

STRAIGKr 

I 圓 I 1 V I I_I 

STEREO MUSIC ENTEFITAIN MOVIE 

の恩）居）狂） 

THX STMDARD SELECT EXTD SUR. 

面®のの 

1 MEMORY 2 A SPEAKERS B 

田の 顾 風 

〜 Q/TBCT EON MCD6-RTY SEBC ぶ ART 


LEARN ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコン 
ディスプレイに 「 LEARN 」 と、選んだ入カソースの名 
前が交互に表示されます。 




一ごミ主意- 

LEARN ボタンを3秒じしけ甲すと 、 U モコンコード設定モードに 
切り誓わります (82 ページ)。 

手順4し如きの操作は、それぞれ操作後3日秒];(内に行ってくださ 
し、そのままにしておくとラーニングび自動的に中止されま 
す。この場合は、手順4から操作しなおしてください。 


□ □日 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 


已~10ご〇1の間隔をぁける 


LEARN ボタンを巧して、 ラーニンクを,終ア 
する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


5 新しし)機能をラーニングさせたい 、本煤のソ 

モ コンの キーを 巧す 

U モコンデイスプレイに 「 LEARN 」 と表示されます。 


Q リモコンディスプレイに roKj と表示される 
まで* が部の U モコンのラーニングさせ 
たい機能のキーを押し続ける 

f —ごミち意- N 

- 「 NG 」 と表示されたとさは、ラーニングび正しく行われていま 
せん。手順己から操作をやりなおしてくださし、。 

-メモ U — 容量びいっぱいになっている場合は、 U モコンディス 
プレイに 「 FULL 」 び表示され、それ!; LL のラーニングはできま 
せん。新しいラーニングをするとをは、ラーニング済みのキー 
から不要なちのを消ましてください。 

V _ J 

-別の機能をラーニングするには、続けて手順日〜目を繰り返します。 

• 月リの機器に機能をラーニングさせる場 S ま、 SELECTA / V キーを押 
して機器を変更し、手順已〜目を繰り返します。 
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AMP / SOURCE / TV ス Y ツチをス ライド 
さだで* SOURCE を選ぶ 


AMP 

SOURCE 

CD 


操作したし、機器の入力選がキーまたは 西]/ 
C 1 □キーを巧ず 

U モコンデイスプレイに選んだ入カソースの名前び表示 
されます。 


本機のリモコンと、が部のリモコンを約 
5〜 lOcm 謎し、赤が線送受信部が互いに 
巧向ずるよ5に置< 



io 巧员 6 

巧日 I 品 D 

，己 5iDI2D 

国 5iDID6 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII , ノヴ讀をっ< る 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機1 U 夕'^の機器を操作ずる 


广 ごミち意- 

•政下の場含は、ラーニングでをないことびあります。 

-本機のリモコンまたはが部機器の U モコンの乾電池び消耗し 
ている場含 

- 2台の U モコンの間隔げ近すざる、または離れすぎている場を 
-リモコンの受光部の角度び適切でない場合 
-リモコンに直射日光び当たっている場合 
-特殊な信号や連続した信号の場合 
-手順で指定されたキーし^がを操作したり、2つ政上のキーを同時 
に押したりすると、 U モコンディスプレイに 「 ERR 日刊と表示さ 
れます。このような場合は手順に沿ってはじめか5操作しなおし 
て < ださい。 


ラーニングに巧応しているキー 

下図の白色で示した部分のキーに、ラーニングすることびで 
さます。 
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本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


1 AMP / SOURCE / TV ス ^ツチをス ライド 
をだで* AMP または SOURCE を選ぶ 


2 を前ををましたい機器の入力キ-または 

CE / ci ：] キーを 巧す 

選択した入カソースの名前び U モコンデイスプレイに 
表示されます。 


必要に応じて手順4と己を繰り返します。文字は最大已 
できまで入力できまず。 

Q 入力び完了したら、 ENTER キーを巧す 

名前び正しく変更されると、リモコンディスプレイに 
「0"と表示されまず。 

^~ごま点- x 

名前び正しく変更されなかった場合は、 U モコンディスプレイに 
「 NG 」 と表示されます。このような場をは手順3から設定をやり 
なおして < ださい。 


7 RE - NAME ボタンを巧して、を前の魏を 
，後了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


戸 —。を思- X 

手順で指定されたキーがを操作したり、2つ L ソ上のキーを同時 
に巧したりすると、リモコンディスプレイにに RR 日 R 」 と表示さ 
れます。このような場含は手順に沿ってはじめか5操作しなおし 
て < ださい。 

V _ J 



tj スキ-を巧して、入力する文字を還ぶ 

入力でさる文字は L ソ下のとおりです。 

アルファべット大文字： A 〜 Z 
数字：1〜9、0 
記号：+、 一 、：、/ 

スペース(空白） 


4 づ化>キーを巧して、义字を入力したい位置 

に力ーソルを移動ずる 


□ 



RE - NAME ボタンを巧ず 

ボールペンなど先の細いちので押します。左端の文字 
スペースび点滅します。 


入力選択キーを押して U モコンのデイスプレイに表示される 
機器名は、入力機器を接続した端子名に対応していまず。端 
テ名と異なった機器を本機に接続したときや、お使いのシス 
テムに合ったわかりやすい名前をつけたいとさなどに、 I 」モ 
コンに表示される機器名を変更することびできます。 



广 —。ま局- N 

手順31；^降の操作はそれぞれ操作渡30秒(内に行ってくださ 
し、。そのままにしておくと設定び自動的に中止されます。このよ 
うな場合は手順3か!5操作しなおしてください。 
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本機について 


いろ 5 ろな再生のしかた 


すジナル QUKIIA ク鬟をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機！•ソ外の機器を操作ずる 


マクロ機能を巧ラ 

マクロ機能とは、ソースを再生するときに行ラー連のキー操作を1つのキーでできるようにする機能です。 

たとえば CD を再生する場合、通常、 （1) システムの電源を入れる一 (2) 入カソースを CD に切り替える一 (3) 再生を開始する…な 
どの操作び必要です。マク□機能を使ラと、マク□キーの CD キーを巧すだけでこのよラな一連の操作を済ますことびできます。 
下のリストに表示されたマクロキーにはマク□機能びあ日かじめ登録されていますび、才 U ジナルのマク□操作を設定ずること 
ちでさまず。 


マク□キー 

1 番目 

吕番目 

3番目 

STANDBY 

本機びスタンバイになる 

— 

— 

SYSTEM POWER 

本機の電源げ入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

テレビの電源げ入るが 

— 

A 

— 

— 

— 

巨 

— 

— 

— 

PHONO 


入カソースの切り替え （ PHONO ) 

— 

TUNER 


入カソースの切り替え ( TUNER ) *3 

— 

CD 


入カソースの切り誓え ( CD ) 

CD の再生び始まる* 4 

MULTI CH IN 


入カソースの切り替え （MULTI CH IN ) 

— 

V-AUX 

本機の電源び入る（接続した機 
器の電源び入る）*1 

入カソースの切り替え ( V - AUX ) 

— 

CBL/SAT 

入カソースの切り替え ( CBL / SAT ) 

— 

MD/TAPE 


入カソースの切0 替え （ MD / TAP 曰 

MD / TAPE の再生び始まる*4 

CD-R 


入カソースの切り替え ( CD - R ) 

CD - R の再生び始まる* 4 

DTV 


入カソースの切り替え ( DTV ) 

— 

VCRl 


入カソースの切り替え ( VCR 1 ) 

VCR 1 の再生び始まる* 4 

DVR / VCR 2 


入カソースの切り替え （ DVR / VCR 2) 

DVR / VCR 2 の再生び始まる*4 

DVD 


入カソースの切り替え ( DVD ) 

DVD の再生び始まる* 4 


*1 本機に接続した機器の電源を本機に連動させて入れるには、接続機器の電源プラグを本機の AC アウトレットに 
接続します(機器によっては電源の入/切び本機に連動しないものもあります。接続する機器の取扱説明書を参照 
してくださし、)。 

が DTV キーまたは PHONO キーにテレビの U モコンコードを設定した場合、入カソースの切り替えなしでテレビの 
電源を入れることびできます。 DTV キーと PHONO キーの両方にテレビの U モコンコードを設定した場合は、 
DTV キーに設定した U モコンコードび優先されます。 

"入カソースび TUNER に切り替わると、本機のチューナーはスタンバイになる前に受信してしすこ局を受信します。 

*4 初期設定では、ヤマ八製の MD レコーダー、 CD プレーヤー、 CD レコーダー、 DVD プレーヤー、 DVD レコーダー 
にのみ対応しています。 これ日じ(外の機器をマク□操作する場合は、登録したい機器のライブラ U- の PLAY キー 
にラーニング機能を割り当てるの]ぺージ)か、 U モコンコードを設定する旧2ぺージ)必要びあります。 
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本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


1 MACRO ON / OFF スイツチを rONj に合ね 
せる 
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一ごミち意- 

新しいマク□を設定してわ、工場出荷時に登録されているマク日 
は消去されません。新しく設定したマク□の内容を消去すると、 
工場出荷時に登録されているマク□を使うことびできまず。 

工場出荷時に登録されているマク□に新しい信号を追加すること 
はでさません。マク□を言ミ定すると、すべて新しい內容に変わ0 
まず。 

マク□設定は、本リモコンにラーニングや登録済み(またはヤマ 
八プ U セツト)のキー信号をマク□キーに設定(転送)させて巧い 
ます。必要に応じて、あ5かじ奴他の機器のキーをラーニングし 
ておいて < ださい。 

音量の操作など、連続的に出力される信号は、本 U モコンでは短 
時間のコードとして記憶されます。したびって、そのよラなキー 
をマク□設定に入れることはおすすめしません。 

V _ J 


^~。注忌- N 

-マク□操作び終わった5、 MACR 日日 N / 日 FF スイッチを r 日 FF 」 

に含ねせてください。 

. マク□操作中は、すべてのマク□信号の出力び終わるまで（トラ 
ンス S ッシヨンインジケーターび消灯するまで)、他のキーの操 
作を受け付けません。 

. マク□操作中は、すべてのマク□信号の出力び終わるまで、本リ 
モコンのホが線送受信部を、本体および操作する機器のリモコン 
受光窓の方向に向け続けてください。 ， 


1 AMP / SOURCE / TV スイツチをスライド 
をだで* AMP または SOURCE を選ぶ 


2 MACRO ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いをので押します。リモコン 
ディスプレイに 「MCR ?」と表示されまず。 



^ —ごま思- 

手順21；^降操作は、それぞれ操作後30砂巧に行って<ださ 
し、。そのままにしておくとマク□設定び自動的に中止されま 
す。この場含は、手順2か5操作しなおしてください。 


7クロ機能を使ラ 


V ク□を設定する 

才 U ジナルのマク □ を設定します。 
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便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機むがの機器を操作ずる 


-ごミ主意- 

マク□キー政がのキーを押すと、 「 AGAIN 」 と表示されます。 


4 マクロの内容を設定する 




⑤ POWER キーを 巧ず I 


冷 


—► 


③ AUDIO SEL +- 
を巧ず 

AUDIO SEL 、 


み 



Innnnn 


① 入力を DVD に切り替える 

② DVD プレーヤーの電源を入れる 
⑤入力端テを設定ずる 

上記1〜3の操作を、 DVD キーを押すだけででをるよ 
ラにマクロ設定します。 


最大1□種類のキー信号を設定ずることびでさます。10 
個目のキー信号を設定すると 「 FULL 」 と表ホされ、マク 
□設定び自動的に中止されます。 

-ごミ主意- N 

機器を変更したいとさは、入力還択キーや SELECTA / V キーで 
機器を選択しなおします。入力逞巧キーで機器を選択ずると、 

本機の入力切0替えび一連のマク□設定に組み込まれ、機器操 
作キーも入力機器に応じて切り替わりまず。 SELECTA /▽+- 
で機器を選巧ずると、入カソースは変わ5ずに、機器操作キー 
は選択しに機器に合わせて切り替わります。 


設定したいマクロキーを巧す 

1」モコンデイスプレイにマクロ設定するキーと、今選 
んだ入カソースの名前び交互に表示されます。 

例： DVD キーのマクロを設定する 

「M : DVD 」 と 「 DVD 」 び交互に表示されまず。 


U モコンディスプレイの表示びし:■(下のように変わって 
いさまず。 

① DVD キーを 巧す 







。，王巧、 

お使いの機器によっては、マク□設定通りに作動しない 
場合びあります。 


MACRO ボタンを巧して、7ク□設定を終 
了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


-ごま意- 

手順で指定されたキー/スイッチ(外を操作したり吕つ!;■(上の 
キーを同時に巧したりすると、 IJ モコンディスプレイに 
「 ERROR 」 と表示されます。このような場合は手順におっては 
じめか!5操作しなおして < ださい。 
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本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


U モコンを巧期化する 


消モモードはけ下の日種類でず。 


登録したライブラ U - やマクロ操作、リモコンコードやラー 
ニングした操作を取り消して、工場出荷時の設定に戻すこと 
びでさます。 


+ 

+ 

+ 

◎ 

1VV0L 

CM 

VOLUME 

帯 

- 

墨 

- 





色 

し 


〔TVMUTEI inw 叫 [MUTE I 

GUI TOP EXIT FUSE DMCT 

I 皿 £ 1 I 立 I I 脚 U| I I 

隱 [_I 

ら)日遗 

_ _I A/B/C/D/l 

,1 STTUUKfT 

山函口 

SIEREO "US 。 ENTEnr/UN MOVE 

包）恩尽）の 

THX 肝 ANDAR。SELECT EX 1 D SUR. 

居）ののの 

1 MEMORY S 凸 SPEtKERSB 

攻 の 网 卿 

mfO/TBa EON MOOE-FTV SEEK-STAfTT 
I が I r 成 1 r が 1 r«="i 

OFF OM MACHO LEARN CLEAR 

nn—Q o o -9— 


- 2 , 4,5 


AMP / SOURCE / TV ス Y ツチをス ライド 
さだで* AMP または SOURCE を選ぶ 

CLEAR ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので押します。リモコン 
ディスプレイににに AR 」 と表示されます。 


CLEAR 




一ごミち意- 

手順2政降の操作は、それぞれ操作後30秒];(内に巧つてくださ 
し、。そのままにしておくと消去び自動的に中止されます。この 
場合は、手順2か5操作しなおしてください。 


A/V キ-ぞかしで 、消去モードを選ぶ 

爵 


L ： (機器を）： 

表示されている入力機器の操作キーにラー 
ニングされた機能をすべて消去します。入 
力選択キー、または SELECTA / V キーで消 
去ずる入力機器を選択してください。 

L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた機能をす 
ベて消まします。 

L : ALL : 

入力機器に関わ5ず、ラーニングされた機能 
をすベて消去します。 

M : ALL : 

マク□の設定をすべて工場出荷時の設定に戻 
しまず。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて工場出荷 
時の設定に戻します。 

FCTRY : 

リモコンコードを含む、すべてのリモコンの 
設定を工場出荷時の設定に戻します。 


4 


CLEAR ボタンを3お似上巧し続ける 

U モコンデイスプレイに 「 WAIT 」 と表示されます。手 
順3で逞択した機能や設定び正しく消去されると rc : 
0 K 」 と表示されます。 


CLEAR 


ごミ主意 




正しく消まされなかった場をは、 U モコンディスプレイに rc : 
NG 」 と表示されます。このような場含は手順3か5消まをやり 
なおして < ださい。 

「L : ALU と 「 FCTRY 」 は、完了までに約3日秒間かかります。 


CLEAR ボタンをがして、消去を終了ずる 

U モコンが通常の状態に戻ります。 


-ごミち意- 

手順で指定されたキーし^がを操作したり、2つ上のキーを同 
時に巧したりすると、リモコンディスプレイに 「 ERR 日刊と表 
示されます。このような場含は手順に沿ってはじめか5操作し 
なおして < ださい。 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク環境をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機のリモコンで本機！•ソがの機器を操作ずる 


別の機器にラーニングした機能を消去する場合は、 SELECTA/V 
キーを巧して機器を変更し、手順4を繰り返します。 


3 LEARN ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので押します。リモコン 
ディスプレイに 「 LEARN 」 と選択した入カソース名び 
交互に表示されます。 



^—ご注思- X 

. LEARN ボタンを3秒じ(上押すと、リモコンコード設定モードに 
切0誓わ0ます。 

. 手順3政降の操伸ま、それぞれ操作樓3日秒];(巧に巧ってくださ 
し、。そのままにしておくと消去び自動的に中止されます。この 
場合は、手順3か5操作しなおしてください。 

V _ y 


5 CLEAR ボタンを離して、ク y アモードを終 
了する 

U モコンびラーニングモードに戻りまず。 


Q LEARN ボタンを巧して、消去を終了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


^— e ‘ ま思- N 

手順で指定されたキー！;(がを操作したり、2つ!^^上のキーを同 
時に巧したりすると、リモコンディスプレイに 「 ERR 日 R 」 と表 
示されます。このよラな場含は、手順に沿ってはじ奴か5操作 
しなおして < ださし、。 

V_ J 


? 取り消したい機器の入力選织キーを巧す 



ラーニングされた機能を消去する 

ラーニングされた機能のラち、特定のキーに割り当てた機能 
だけを消ますることびでさます。 


AMP / SOURCE / TV ス Y ツチをス ライド 
をだで* SOURCE を選ぶ 


AMP 

SOURCE 

〇 


4 CLEAR ボタンを巧しながら、機能を消去し 
たいキーを3技ぶ Lt 巧ず 

消去が正しく行われると、リモコンディスプレイに 
に：日 K 」 と表示されまず。 


CLEAR 


一 


引さ続き消ましたいキーがある場含は 、 「C : 0 K 」 の表 
示が消えてから、手順4の操作を繰り返してください。 


.「C : NG 」 と表示されたとさは、消去び正しく巧われていませ 
ん。もう一度 CLEAR ボタンを押しなびら、消去したいキーを 
巧して < ださい。 

-一度ラーニングされた機能を消去してしまラと、消まされた 
キーの機能は工場出荷時の状態 （ U モコンコードを設定してい 
る場合は設定した機器の機能)に戻ります。 


t 


18 を 


6 ID IDS 

5i2D5 


タタ 























































































本機の U モコンで本機 1 U かの機器を操作ずる 


7クロに設定された機能を消去する 

マクロに設定された機能のうち、特定のキーに割り当てた機 
能だけを消去することびでをます。 


AMP / SOURCE / TV ス ^ツチをス ライド 
さだで* AMP または SOURCE を選ぶ 

MACRO ボタンを巧す 

ボールペンなど先の細いちので押します。リモコン 
ディスプレイに 「MCR ?」と表示されまず。 


MAC 叩 


—► 




-ごま意 

手順 2 U (降の操作は、それぞれ操作後30巧た(内に行つてくださ 
し、。そのままにしておくと消去び自動的に中止されます。この 
場合は、手順2か5操作しなおしてください。 


CLEAR ボタンを巧しながら、機能を消去し 
たいキーを3巧な上巧す 

消去び正しく行われると、 U モコンディスプレイに 
rc : 0K 」 と表示されます。 


—► 


:I ：|||| : I :■■ ミ ■ 


引き続をミ肖ましたいキーびある場合は 、 「C : 0 K 」 の表 
示び消えてから、手順3の操作を繰り返してください。 


一ご注意- 

「C : NG 」 と表示されたとさは、消去び正しく行われていませ 
ん。もう一度 CLEAR ボタンを押しなび5、消去したいキーを 
巧して < ださし、。 

一度マク□に設定された機能を消去してしまうと、消去された 
キーの機能は工場出荷時の状態（リモコンコードを設定してい 
る場合は設定した機器の機能)に戻りまず。 


4 CLEAR ボタンを謎す 

U モコンびマク□設定モードに戻ります。 

5 MACRO ボタンを巧して、消去を終了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


一ごミち意- 

手順で指定されたキー政がを操作した0、2つ政上のキーを同 
時に押したりすると、 U モコンディスプレイにに RR 日刊と表 
示されます。このよラな場合は、手順に沿ってはじめか日操作 
しなおして < ださい。 


本機について 


いろ5ろな再生のしかた 


すジナル QUK ニンク覆をっくる 


便利な機能 


メニユ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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本機は、 HDM 喘テを搭載してしほす。 HDM 阿応機器を接続すれば、 2 chU ニア PCM 信号やマルチチャンネルの圧縮才ーディ 
才信号に加え、化来アナ□グでしか伝送でをなかった、 DVD オーディオなどのマルチチャンネル信号をデジタルのまま伝送す 
ることびでさます。 


HDMI について 


HDMI とは、世界業界標準規格である HDMI ( Hi 巨 h-Definition Multimedia Interface Spec げ ication ) 規格に準じた、次世代 
テレビ向けのデジタルインターフェースです。 

-本機は、 HDMIVer .1.1 に対応しており、 HDM 閒応機器を HDMI ケー：7ル1本で接続ずれば 、 DVD VIDEO などのデジタ 
ルビデオ信号に加え、従来の2チャンネルの PCM 信号や、マルチチャンネルの圧縮オーディオ信号、 DVD オーディオ(マル 
チチャンネ j レ PCM 信号)などのマ^レチチャンネ j レオーディオ信号を、デジタ j レのまま伝送したり、本機で再をすることびでさ 
よ9 〇 

• 著作権な護技術 ( HDCP : High-bandwidth Digital Content Protection System ) に対応しているため、デジタルビデオ/ 
オーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく伝送でさます。 


この機器の HDMI インターフ I - スは、 L ソ下の規格に基づいて設計されています。 
High Definition Multimedia Interface Specification Version 1.1 


接続には、 19 ピンの HDMI ケーブルで、 HDMI □ゴのついているちのをお使いください。また、長さ己 OmU 下のちのを使5ことをおずずめしまず。 

广 ごミち意- N 

. 本磯は HDCP に対応していない HDMI 機器または DVI 機器には対応していません。 

-本磯を DVI 端テのある機器に接続する場合は、 HDMI 端モ A DVI - □端テの変換ケーブルび必要でず。 

•本機をスタンバイやオフにすると、本機の HDMI IN 1端テまたは HDMI IN 2端テか5入力された信号は、本機の HDMI 日 UT 端子へ 
U ピートしません。 

- HDMI で接続した機器を再生中に、本磯の HDMI 日 UT 端テに接続している HDMI/DVI 機器の電源をオン/オフしたり、 HDMI ケーブ 
ルを抜さ差ししたりしないでください。音声び途切れた0ノイズになったりずることがあ0ます。 

V J 


巧応 する 音声信号 フォーマツトについて 


本機の HDMI は政下の音声信号フォーマツトに対応しています。 


音青フォーマット 

詳細 

ディスク(例） 

2チヤンネル 
リニア PCM 

2 ch 32-]白 2 kHz 

1 6/20/24 bit 

CD 、 DVD - Video 、 
DVD-Audio 

マルチチヤンネル 
リニア PCM 

已 .Ich 32-96 kHz 

1 6/20/24 bit 

DVD-Audio 

ビットスト U — ム 

ドルビーデジタル、 
DTS、AAC 

DVD-Video 


m 






















ご使用中に本機び正常に作動しなくなった場合は下記の点をご確認ください。対処しても正常に動作しない場合や、下記しソがで 
異常び認められた場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントからないてからお買上げ店または最寄りのヤマ 
八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 

全般 


捆犬 

原因 

対策 


電源を入れてちすぐに切れてし 
まラ 

電源コードびしっか0接続されていない 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっか0と差し込んでください。 

— 

(再度電源を入れたときに 、 「CHECK SP 
W 旧 ESU と表示されるとを)スピーカーケー 
ブルびショートした状態で電源を入れたた 
め、保護回路により電源び切れた 

すべてのスピーカーケーブルび正しく接続され 
ているか確認してください。 

スタートアップ 
18 

内部マイコンび外部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下によ0 
フ U —ズしてし、る 

AC コンセントか5電源プラグを巧き、約30秒 
後にをう一度差し込んでください。 

— 

STAND 巨 Y / 日 N スイッチ 
(SYSTEM POWER キ ー) 娜 
してち電源び入らない 

電源コードびしっかり接続されていない 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

スタートアップ 
32 

内部マイコンびが部電気ショック(落雷または 
過度の静電気)、または電源電圧の低下によ0 
フ U —ズしてし、る 

AC コンセントか5電源プラグを巧き、約30秒 
後にわラー度差し込んでください。 

— 

使用中に突然電源び切れる 

機器内部の温度び上昇したため、保護回路び 
働さ電源び切れた 

温度び下びるのを待って(約]時間程度)、電源 
を入れなおしてください。 

— 

ス1」ープタイマーび作動した 

電源を入れてソースを再生しなおして<ださ 
い。 

— 

ショートメッセージび表示され 
ない 

GUI 方ニュー「映像の設定」の「ショートメッ 
セージ」を r 表示しなし、」に設定している 

「表示する」に設定してください。 

已9 

GUI メニュ ー r 映像の設赴の「ビデオ]ンバー 
ジョン」を r オフ」に設定している 

r オン」に設定してくださし、。 

已7 

HDMI IN ] 端テまたは HDMI IN 2端テからの 
入力信号び HDMI 日 UT 端テへ出力されている 


— 

プ□グレッシブ方式の映像や八イビジョン映 
像び入力されている 


— 

音声や画像び出ない 

再生機器びしっかり接続されていない 

接続を確認してください。 

スタートアップ 
22〜2日 

スピーカーびしっか D 接続されていない 

接続を確認してください。 

スタ-トアッフ18 

音を出すスピーカーび正しく選ばれてい 
ない 

SPEAKERS A / 巨スイッチで、スピーカーを 
正しく選んで < ださし、。 

スタートアップ 
44 

再生したいソースび正しく選ばれていない 

INPUT セレクターや MULTI CH INPUT キー 
で、再生したいソースを正しく選んでくださ 
い。 

スタートアップ 
43〜49 

音量びかさい 

音量を大きくしてください。 

スタ—トアップ46 

消音されている 

U モコンの MUTE キーまたは V 日 LUME 十/一 
キーを押して消音を解除し、音量を調節してく 
ださい。 

スタートアップ 
46 

CD - R 日 M など本機で再生できなし、信号び入力 
されてし、る 

本機で再生可能な信号のソースを再生して< だ 
さい。 

— 

HDMI 接続時に音声を再生する機器が本機に 
設定されていない 

GUI メニュ ー「 HDMI 設定」の「対応音声」を、 
「 DSP - AX 2 日日0」に言受定して <ださし、。 

70 

接続している HDMI 機器び著作権保護に対応 
していない 

著作権保護に対応した機器を接続して<ださ 
い。 

— 

音声び突然出な<なる 

消音された 

U モコンの MUTE キーまたは V 日 LUME 十/一 
キーを押して消音を解除し、音量を調節してく 
ださい。 

スタートアップ 
46 


■山 k 垂邏 





本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII ング屬きくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更する 


リモ n ンを使いこなす 


その他の情報 
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故障かな？と思った 6 


捆犬 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

片側のチャンネルの音声びほと 
んど出ない 

再生機器やスピーカーびしっかり接続されて 
いない。 

接続を確認してください。また、スピーカー 
ケーブルげ断線していないか確認してくださ 
い。 

スタ—トアップ 

14-31 

エフェクトスピーカー（セン 
ター、サラウンド L / R 、 ヴラウ 
ンドバック L / R ) から音声び出 
ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRA に HT / EFFECT キー対甲して、音場効果 
をかけて再生してください。 

28 

再生するソースと音場プ□グラムの組み合わ 
せによっては、音び出ないチャンネルびあ0 
まず。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

18 

センタースピーカーか5音青び 
出ない 

センタースピーカーの音量び絞6れている。 

センタースピーカーの音量を調節して<ださい。 

64 

GUI メニュー r スピーカーの設定」の「セン 
ター」を、「無」に設定している。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、「大」 
または r ル」に設定してください。 

61 


Hi 円 DSP 音場プ□グラムを還んでいる。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

— 

サラウンド L / R スピーカーか5 
音青び出ない 

サラウンド 1_/ R スピーカーの音量げルさい。 

サラウンド L / R スピーカーの音量を調節してく 
ださい。 

64 


GUI メニュ ー r スピーカーの設定 J の「ブラウン 
ド」を、「無」に設定している。 

お使いのサラウンド L / R スピーカーに含わせ 
て、「大」または r か」に設定してください。 

61 


ストレートデコードプ□グラムで、モノラル 
ソースを再生している。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

18 

サラウンドバックスピーカーか 
5音声び出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量びル 
さし、。 

サラウンドバックスピーカーの音量を調節して 
<ださし、。 

64 


GUI メニュ ー r スピーカーの設定 J の「ブラウン 
ド」を、「無」に設定している。 

「サラウンド」を「無」に設定すると、自動的に 
「サラウンドバック」も「無」に設定されます。 
「サラウンド」の設定を、「太」または「か」に設定 
して < ださい。 

61 


GUI メニュ ー r スピーカーの設定」の「ブラウン 
ドバック」を、「無」に設定している。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせ 
て、 r 大2台」、「大1台」、「か2台」、「か1台」の 
し、ずれかに設定してくださし、。 

62 

サブウーファー占、5音芦び出ない 

GUI メニュ ー r スピーカーの設定 J の r 低音出力 
先」を r フ□ントに出力」に設定したまま、ドル 
ビーデジタル、 DTS および AAC 信号を再生 
している。 

「サブウーファーのみ」または「フ n ントとサブ 
ウーファー」に設定してくださし、。 

62 


GUI メニュ ー r スピーカーの設定 J の「低音出力 
先」を「サブウーファーのみ」または「フ□ント 
のみ」に設定したまま、2チャンネル信号を再 
生している。 

「フ□ントとサブウーファー」に設定してくだ 
さい。 

62 


再生しているソースに LFE や低音信号び含ま 
れていない。 


— 


2チャンネルソースをピュアダイレクトモー 
ドで再生している場合は、サブウーファーか 
5音び出ません。 


— 

ドルビーデジタルまたは DTS ソ 
フトの再生びでさない（本機の 
ディスプレイのドルビーデジタ 
ルまたは DTS インジケーターび 
点巧しない） 

接続したプレーヤーなどの設定び「デジタル 
出力」かつ「ドルビーデジタルまたは DTS 」 に 
設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してくださし、。 

— 

入カモードを ANAL 日 G に設定している。 

AUT 日に設定してくださし、。 

— 

低音の再生不良 

GUI メニュ ー r スピーカーの設定 J の r 低音ク〇 
スオーバー」び正しく設定されていない。 

お使いのスピーカーシステムに含ねせて正しく 
設定してください。 

62 


GUI _>^ ニュー「スピーカーの設定」の設定び、 

実隙のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない。 

お使いのスピーカーシステムに含わせて香ス 
ピーカーを正しく設定してくださし、。 

61 

八ム音び出る 

ステレオピンケーブルびしっかり接続されて 
いない。 

ステレオピンケーブルをしっかり差し込んでく 
ださい。 

スタ—トアップ 
21-30 


レコードプレーヤーのアースび SIGNAL 
GND 端テに接続されていない。 

アースコードを本機の S に NAL GND 端子に接 
続してくださし、。 

スタートアップ 
2已 
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故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

レコードの再生音びかさい 

MC カート U ッジが装着されたレコードプ 
レーヤーで舌生している。 

MC へツ ドアンプまたは MC トランスをかしてレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

スタートアップ 
2 已 

音量を上げることびできない、 
または音が歪んでいる 

本機の日 UT(REC) 端子に接続された機器の 
電源び入っていない。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特性上、 OUT 
(REC) 端テに接続している機器の電源が切れ 
ている場合に、再生音が歪んだり、音量び下 
びった 0 することびあ 0 ます。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れて < ださい。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音できない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
さません。 


— 

録音でさない 

デジタル録音時にアナ□グで信号を入力して 
いる。 

デジタル接続をして、デジタルで 1 言号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器びデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

スタ-トアップ 
21 〜 30 

アナ n グ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナ□グ接続をして、アナ n グで 1 言号を入力し 
て < ださい。 

— 

本機と再生機器および録音機器びアナ n グ接 
続されていない。 

アナ□グ接続をしてください。 

スタ-トアップ 
21 〜 30 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でさません。 


— 

音場プ□グラムパラメーターや 
GUI メニューなどを変更でさない 

GUI メニユー「設定の保劃を r 保劃に設定し 
ている。 

「可変」に設定してください。 

69 

GUI 方ニューなどの設定内容び 
消えている 

1 週間！;(上電源コンセントを抜いていたり、 
外部タイマーび切れたままになっていた。 

1 週間政上電源コンセントを抜いたままにしてお 
くと、内蔵;><モリの内容び消えてしまうことび 
あります。もう]度設定しなおしてください。 

— 

本磯び正常に作動しない 

内部マイコンびか部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフリーズしている。 

AC コンセントか 5 電源プラグを抜き、約 30 秒 
後にちラ 1 度差し込んでくださし、。 

— 

本機に接続してし)る機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
び歪む 

本機の電源びスタンバイ状態になっている。 

本機の電源を入れてください。 

スタートアップ 
33 

デジタル機器や高周波機器か 5 
の雑音を受けている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
び近すざる。 

本機をそれ 5 の機器か 5 離して設置して < だ 
さい。 

— 

本機の HDMI 日 UT 端テにテレビ 
を接続し、本機にマルチチャン 
ネル信号を入力している場合 
に、テレビのスピーカーか 5 音 
声び出ない 

お使いのテレビにより、マルチチヤンネル信 
号をテレビのスピーカーから出力でをない場 
合びあります。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、マ 

J レチチャンネ J レ信号を 2 チャンネ J レステレオ信 
号に変換してください。 

— 


本機について 


いろいろな巧生のしかた 


すジナを UK II ン盏賓っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


U モ n ンを使いこなず 


その他の情報 


m 



故障かな？と思った 6 



症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

プ U セツト選局びでさない 

プ U セット(方モリー)び消えている。 

1週間！; LL 電源コンセントを抜いたままにして 
おくと、内蔵メモリの内容び消えてしまうこと 
びあります。もう一度プ U セットしてくださ 
い。 

29、30 


オート選局びでさない 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

マニュアル選局をしてください。 

スタ-がップ48 



屋外アンテナを感度の良いを素テのちのに変え 
てみて < ださし、。 

一 


ステレオ放送になると雑 
音びをく聞さづ5し、 

放送局か5離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力び弱い。 

アンテナの接続を確認してくださし、。 

スタ— ト アップ31 

FM 

屋外アンテナを感度の良いを素テのちのに変え 
て < ださい。 

— 




マニュアル選局をしてください。 

スタ-巧ップ48 


FM 専用アンテナを使用 
しているび、音び歪むな 
ど受信感度び悪い 

マルチノ くス(多重反射)などの妨害電波を受け 
ている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えて<だ 
さい。 

— 


オート選局びでさない 

電波び弱い、あるいはアンテナの接続び不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてください。 

スタ- ト アップ31 



マニュアル選局をしてください。 

スタ-巧ップ48 

AM 

「ジー」、「ヴー」、「ガリ 
ガ U 」 などの雑音び入る 

空電や雷による雑音、または堂光な、モー 
夕一、サーモスタット付さの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取る 
と減少しますび、完全に除去するのは困難で 
す。 

— 


「ブンブン」、「ヒュー 
ヒュー」などの雑音び入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

— 


m 





故障かな？と思った s 


■ y モ3ン 


捆犬 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

U モコンで操作できない 

1」モコン操作範囲から外れている。 

本体のリモコン受光部か 56 m 政内、角度 
30° L 处内の範囲で操作してください。 

スタートアップ 
8 

受光部に日光や照明(インバーター堂光灯や 
スト n ボライトなど)び当たっている。 

照明、または本体の向きを変えて<ださし、。 

— 

乾電池げ消属している。 

乾電池をずべて交換してください。 

スタ- ト アップ7 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチの設定び正しくない。 

AMP / S 日 URCE / TV スイッチを正しく設定してくださし、。 

81 

U モコンのアンプ操作用ライブラリーコードと 
本体の U モコン1□び一致していない。 

ライブラ U —コードまたはリモコン1□の i 毀走を 
変更してください。 

78、82 

外部機器びリモコンで操作でさ 
ない 

操作する機器び選ばれていない。 

入力選がキーを押して、操作したい機器を選ぶ。 

80 

U モコンコードび正しく設定されていなし、。 

U モコンコードを設定しなおすか、同じ方一 
カーのコードの中から別のコードを設定してく 
ださい。 

82 

U モコンコードを正しく設定してち 、乂一 
カーまたは機器によっては操作できない場合 
びあります。 

1」モコンコードで操作できない機能は、機器の 
1」モコンから本機の1」モコンに記憶（ラーニン 
グ)させてくださし、。 

91 

リモコンび新しい機能を記憶 
(ラーニング）しない 

本機の U モコンまたは他の機器のリモコンの 
電池び消耗している。 

電池を交換してください。 

スタートアップ 
7 

2台の U モコン間の距離が離れすぎている 
か、近すざる。 

2台の U モコンを己〜1 0 cm の距離に配置して 
<ださし、。 

91 

他の機器の U モコンの信号コードと本機のリ 
モコンとの互換性びない。 

記憶(ラーニング)はでをません。 

— 

メモ IJ 容量びいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のラち、不要なをの 
を消ましてください。 

98 

電池び消耗しやすい 

マンガン乾電池を使用している。 

アルカ U 乾電池を使用して < ださし、。 

— 


本機について 


5ろ5ろな再生のしかた 


オリジナル5スニンク環誓っくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更ずる 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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巧術賴語解説 


音声フオ—マット編 

ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナ S ックで臨場感豊かな音響効 
果のために、フロント L / R チャンネル(ステレオ音声)、会話な 
どを再生するセンターチャンネル(モノラル音声)、効果音のサ 
ラウンドチャンネル(モノラル音声)の、アナ□グ4チャンネル 
ち式を採用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっていまず。 

現在、ほとんどのソフトに普及しているち式でず。本機内蔵 
のドルビープ□ロジックデコーダーは、さチャンネルの音量 
を自動的に調整して安定させ、音の移動感や方向性を強調し 
て、より正確なデジタル処理を行います。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャンネル音声 
を再生でさるデジタルサラウンドシステムです。全帯域の音 
声成分を持つフ□ント3チャンネル(フロント L / R 、 センター) 
と、サラウンド2チャンネル(サラウンド L / R )、 低音域専用の 
LFE チャンネルの合計已.1チャンネルで構成されます。 

サラウンド2チャンネルびステレオで収録されているため、ド 
ルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲の環境音び 
より明おになります。全帯域の已チャンネルの幅広いダイナ 
5ックレンジと正確な音の定位によって、これまでにない迫 
力と現実感を再現でさます。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は己.1チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネ 
ルを加えて己.1チャンネル再生を可能にする、ドルビーデジタ 
ルサラウンド EX ソフト対応のドルビーデジタル EX デコーダー 
を内蔵しています (サラウンドバックチャンネルはサラウンド 
L とサラウンド R チャンネルから作られます)。 

ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画のサウンド 
トラックを再生する際に、最良の音声を再生でさます。この 
追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び回ったりと 
いった動さのあるシーンで、よりダイナ5ックでリア J レな動 
作音をお楽しみいただけまず。 

ドルビー プ□□ジック n 

2チャ ンネ) レで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を 
保ったまま已 .1 チャンネル音声に変換します。映画用の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music モード、 
ゲーム用の Game モードび用意されています。従来の2チャン 
ネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録されたちい映画を、 

已 . 1チヤンネルの迫力ある音声で楽しめまず。 


ド ルビー プ□□ジック nx 

2チャンネルで記録された音声はちちろん、マルチチャンネル 
で記録された音声をち信号処理し、自然な 7.1 チャンネル音声 
をフルレンジで再ちします。映画用の Movie モード、音楽用 
の Music モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
す。 

AAC (アドバンスト.才ーディオ.コーディング） 

MPEG -2 オーディオ規格の1つで、 BS / 地上波デジタル放送 
で採用されています。モノラル音声から最大で7チャンネル音 
声までを効率良く圧縮して記録、伝送できます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、目 S / i 也上波デジ 
タルチューナーで受信した番組の已 . 1チャンネル音声をデコー 
ド(復調)して再生でをます。 

DTS (デジタル-シアター-システムズ） 

デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に取って代 
わる己.1チャンネルち式のデジタルサウンドトラックとして開 
発された最新技術で、世界中の映画館に急速に普及していま 
す。この技術を家庭用に調整したをのび、本機で採用してい 
る DTS システムです。 

極めて劣化び少なく、ク U アな音質の己チャンネル(フ□ント 
L / R 、 センター、サラウンド L / R チヤンネル、サブウーフアー 
用 LFEO . 1チャンネルを加えた 5. 1チャンネル)で構成されてい 
まず。 

DTS-ES 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバックチヤンネ 
ルを加えて 6.1 チャンネル再生を可能にする、 DTS - ES デコー 
夕'-を内蔵しています。 已 .1 チャンネルの信号と独立して記録 
されたサラウンドバックチャンネル信号を再生する、ディス 
ク1」ートち式と、サラウンド L / R チャンネル信号からサラウン 
ドバックチャンネル信号を生成して再生する、マトリクスち 
式の2つのち式に対応しています。 

DTS - ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラックを再 
をずる際に、最良の音声を再生でさます。 

DTS Neo : 6 

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを含めた巨 
チャンネルで再生でさます。再生するソースに合わせて、音 
楽用の Music モードと、映画用の Cinema モードび用意され 
ています。すべてのチャンネルを全帯域で再生できるだけで 
なく、ディスクリートち式で記録されたソースのよラなチャ 
ンネルの分離感を体感でさまず。 

DTS 96/24 

DTS 9日/24フォーマットで収録されたソフトに記録されて 
いる、 DTS 信号のお張用データを使用して r サンプ U ング周波 
数 96 kHz / 量子化ビット数24ビット」の高音質での 5. 1チャン 
ネル再生び巧能です。 


lOB 





技術/用語お説 


PCM(U ニア PCM ) 

MP 3 形式や ATRAC 巧式のよラにアナログ音声信号を圧縮せ 
ずに、そのまま符号化して録音•伝送する方式です。 
rPCM 」 は、パルス.コード.モジユレーシヨンの略で、デジ 
タル信号をパルスの符号にしてを調記録するといラ意味で 
ず。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音ち法などで採用されてい 
まず。 PCM ち式では、非常に短く区切った単位時間あたりの 
信号の大ささを数値に置を換える(サンプ U ング)手法を用いて 
いまず。 

SRS CS n (SRS Circle Surround H ) 

SRSCS n (SRS Circle Surround n) は、己' 1 チヤンネル 
マト U クス処理を行ラ高性能デコーディングシステムです。 
才 U ジナルの SRS Circle Surround システムのなの世代を担 
ラこの技術により、セ U フをより明瞭に再生したり、フ□ン 
トチヤンネルとサブウーファーから映画館さなびらの低音を 
再をずることびできます。 

音場ブロクラム編 

サイレントシネマ 

へツドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを擬似 
的に再現するための、ヤマ八独自のシステムです。音場プロ 
グラムごとにへツドホン用の設を値び用意されているため、 
自然で立体感あふれる音場プ□グラムをへツドホンでもお楽 
しみいただけます。 

シネマ DSP (デジタル.サウンド-フィールド-プ□セツサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館用に設 
計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の材質、ス 
ピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっ 
ても視聴感に差び出てしまいまず。 

ヤマノ V シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく独自の音場 
技術を応用することで、ドルビープ□□ジツクやドルビーデ 
ジタル、 DTS のシステムと組み合わせて音のスケールや奥行 
き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のよラな視聴体験を実 
現します。 

バーチヤルシネマ DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとち、仮想的にサ 
ラウンド L / R スピーカーの音場を再現することで、音場プ□グ 
ラムを楽しめます。 

センタースピーカーを設置できない場合でも、フ□ント L / R ス 
ピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽しみいただけ 
ます。 


THX 

THX は、世界的に有名な映画御作会社であるルーカスフィル 
ム社び開発した独自規格と技術を集約したちのです。「映画館 
でも家庭でも、映画監督の思い描いたサウンドトラックをで 
をる限りお実に再現したい」といラ、ジョージ-ルーカス監督 
の情熱により開発されました。 

THX Cinema processing 

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれる S 
キシング専用の大型映画館で制作されます。これらのサウン 
ドトラックは、同じ装置を備える映画館での上映のために制 
作されていますび、 DVD などに収録する際ち、一切変更を加 
えず、そのまま収録されています。 

THX 巳 inema は、映画館向けのサウンドトラックを、映画館 
と家庭との空間的な違いによる音色の差を補正することで、 
一般家庭でち映画館と同等の臨場感で再をしまず。 

• Adaptive Decorrelation ( アダブティプ • デコ U レーション） 

映画館では、を数のサラウンドスピーカーび創り出ず、包み込むよ5 
なサラウンドサウンドび体験でさます。しかし、 ホーム シアターでは 
通常2本のスピーカーしか使われないにめ、空間的な広びりや、サラ 
ウンド感に欠けてしまった D 、 また近接したスピーカーにサラウンド 
サウンドを取り込まれてしまいまず。アダプティブ' デコ U レーショ 
ンは、サラウンドチャンネル間の時間と位相を微嫂に変化させること 
により、2本のスピーカーだけを使って、映画館と同様の広びりびあ 
るサウンドを再現しまず。 

• Timbre Matchin 邑 ( ティンパ ’ 一 . マッチング） 

人間のちは、音の来る方向によって音の感じ方び変わ D ます。映画館 
では、サラウンドスピーカーび聴ホを囲むように配置されているた 
め、音び全方向から来まずび、ホームシアターでは、 I 」スナーの両側 
2本のみび使われます。ティンバー•マッチングは、サラウンドス 
ピーカーか6の音を、フ□ントスピーカーの音の特性に合わせること 
で、フ□ントーサラウンド間の音のつなび0をスムーズにし、広びり 
びあるサウンドをち現します。 

• Re-Equalization(U • イコライゼーシヨン） 

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作されているた 
め、家庭用の機器で再生ずると、明るすざた D 、 ラるさく聞こえてし 
まいまず。1」•イコライゼーションは、このような映画のサウンドト 
ラックをル型のホームシアターで、最適な音の J (ランスを再現して再 
生します。 

THX Games Mode 

THX Games Mode は、ステレオやマルチチヤンネルで記録 
されたゲーム用オーディオ再生のためのモードです。この 
モードでは 、 THX ASA 処理びアナ□グ、 PCM 、 DTS 、 
Dolby Di 目 ital などの、すべての 5. 1チヤンネルや2チヤンネ 
ルでエン コー ドされたゲーム ソースの サラウンド.チヤンネ 
ルに適用されます。これにより 、 THX Games Mode では、 

3已□度の再生環境を提供しなびら、全てのゲームオーディ 
才-サラウン问青報を最適なチャンネルに振り分けて再生し 
ます。サラウンド音場のスムーズな音のトランジションび 
THX Games Mode の特徴です。 
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技術/用語解説 


THX MusicMode 

THX MusicMode は、已 .1 チャンネルの音楽ソースを再生す 
る場合に最適なサラウンドモードでず。 DTS 、 ドルビーデジ 
タルなどで収録された已 . 1チャンネルの音楽ソースに巧して、 
Advanced Speaker Airay の処理をすることにより、広びり 
のある安定したサラウンド空間を再現します。 

THX Select 2 

THX Selects の認証を取得したホーム.シアタ ー• コンポー 
ネントは、し)ずれも一連の厳しい品質/性能試験に合格してい 
ます。このような製品にのみ付与されている THX Selects の 
□ゴは、ご購入いただいたホーム.シアター製品び、長期間 
にわたって卓越した性能を発揮することを保証するもので 
す。 THXSelect 2 の要件には、バワーアンプ性能、プリアン 
プ性能、デジタル/アナログ空間での動作などをはじめとす 
る、何百ものパラメータび定義されています。 

THX Select 2 Cinema mode 

THX Select 2 Cinema モー问ま、 8 つのスピーカーを使用し 
て已 . 1チャンネル映画を上映するため、最高の鑑賞空間を実現 
します。このモードでは、 ASA 処理によってサイド•サラウ 
ンド-スピーカーとバック.サラウンド-スピーカーをブレ 
ンドするため、周りを取り囲む音と直線的にちに届くサラウ 
ンド.サウンドを最適にミックスしています。 

DTS-ES (マト U ックスや已 . 1ディスク U - 卜）や Dolby 
Digital Surround EX でエン〕ードされたサウンドトラック 
は、適切なフラグびエンコードされた場合、 Select 2 
Cinema モードで自動的に認識されます。 

-部の Dolby Digital Surround EX サウンドトラックには、 
オート切換えを可能にするデジタル-フラグびついていない 
ものびあります。ご覧になっている映画び Surround EX でエ 
ンコードされているのびお分かりの場合は、手動で THX 
Surround EX 再生モードに設をすることびできます。手動に 
よる設定をしない場合には 、 THX Select 2巳 inema モード 
は、最適な再生を提供するために ASA 処理を行います。 

THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラト U — ズとルーカス 
フィ J レム社 THX 部門の共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエンコー 
ドされたサウンドトラックにより、ミキシング時に追加され 
たサラウンドバックチャンみレを再現することび可能です。 
化来のフロント L / R 、 センター、サラウンド L / R 、 サブウー 
ファーといラ巳. 1 チヤンネルに、 サラウンドバックチヤンネル 
を加えることにより、をち部の広びり感をより緻密に再現 
し、音の定位感ちちたらします。 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術 
でエンコードされたサウンドトラックを、映画館で上映され 
たとさの臨場感のまま、一般家庭で再をしまず。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使って制作された映画 
は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッケージに効果 
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に関する説明を表示しているをのびあります。ドルビーデジ 
タルサラウンド EX 技術を使って制作された映画の一覧、およ 
びドルビーデジタルサラウンド EX 技術を使ってエンコードさ 
れた DVD タイトルの一覧は、それぞれ下記のウェブサイトで 
ご覧になれます。 

映画一覧： http :// www . dolby.com 
DVD タイトルー覧： http :// www . thx.com 

Timbre Matchin 邑(ティンパ'— • マッチング） 

人間の耳は、音の来るち向によって音の感じちび変わりま 
す。映画館では、サラウンドスピーカーび聴衆を囲むよラに 
配置されているため、音び全方向から来ますび、ホームシア 
ターでは、 U スナーの両側2本のみび使われます。ティン 
バー.マッチングは、サラウンドスピーカーからの音を、フ 
□ントスピーカーの音の特性に合わせることで、フ□ントー 
サラウンド間の音のつなびりをスムーズにし、広びりびある 
サウンドを再現しまず。 

Advanced Speaker Array (7 ドバンスト.スピーカー.アレイ） 

最適なサラウンド空間を再現するために、2本のサラウンドス 
ピーカーと2本のサラウンド J いクスピーカーへ出力される音 
を処理する、 THX 独自の技術です。8つのスピーカー(フロン 
卜しセンター、フロント R 、 サラウンド R 、 サラウンドバッ 
ク R 、 サラウンドバックしサラウンドしサブウーファー)で 
ホームシアターシステムをセットアップしている場合に、2本 
のサラウンドバックスピーカーを近接して、部屋の前方に向 
かって設置することにより、最も広い視聴エ U アを得ること 
びでさます。2本のサラウンドバックスピーカーを離して設置 
しなければならない場合は、 「 THX の設定」メニューで、実際 
のスピーカー配置に最を近い設定を選ぶ必要びあります。こ 
れにより、サラウンド空間び最適化されます。 

Advanced Speaker Array は、新しい3つのサラウンドモー 
ドである THX Sele な2巳 inema と THX Music Mode,THX 
Games Mode で使用されます。 



技術/用語解説 


音き編 

サンプリング周波数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1砂間にサンプ 
1」ング(信号の大ささを数値に置さ換えること)を行ラ回数をサ 
ンプ U ング周波数といいます。 

再生でさる周波数帯は r サンプ1」ング周波数」でミ夫まり、サン 
プリング周波数び高いほど再生可能な音域び広びることにな 
ります。 

量モ化ビット数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化する際に、音の大きさを 
数値化するとさのさめ細かさを量子化ビット数といいます。 
音量の差を表わすダイナ S ックレンジは r 量子化ビット数」で 
ミ夫まり、量子化ビット数び大きいほど音の大きさの変化をを 
め細かく再現でをることになります。 

LFE (□--フリケンシー•エフェクト )0.1 チヤンネル 

音声成分の帯域び20〜1 2 CIHZ の、ほ音域専用チャンネ J レでず。 
ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の5チャンネル 
に加えて、効果的な場面で低音を増強するために使用されま 
ず。音声の帯域び巧域のみに制限されているので、 0.1 と表現 
されます。 



コンポジットビデオ信号 

輝度を表ず Y 信号と、色を表す C 信号をひとつにまとめて伝送 
する方式でず。テレビの NTSC 信号などび採用しています。 

コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb/Cb 信号およ 
び Pr/Cr 信号の 3 系統に分けて伝送するち式です。それぞれ 
の信号を独立して伝送するため、色をより忠実に再現でさま 
す。また、コンポーネントビデオ信号は、色を表わず信号か 
ら輝度を表わす信号を引いているので、色差信号とち呼ばれ 
まず。 

D 端モ 

最新の A V 機器間での映像信号の伝送に用いられる端子で、コ 
ンポーネントビデオ信号とコント□ール信号(走査線、アスぺ 
クト比、インターレース/プ□グレッシブの情報)を、一本の専 
用ケーブルで接続でさます。その性能に応じてランクび D 1 か 
ら D 已に分けられています。本機には D 已ビデオ端テび装備さ 
れており、 D 1 から□巳の規格に対応しています。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分けて伝 
送ずるち式です。 S ビデオ端テで接続ずると、より美しい映 
像で録画/再ををお楽しみいただけまず。 


インターレース 

一画面の走査線を奇数段、偶数段にわけ、交互に表おする走 
査ち式です。通常のテレビなどに使われていまず。 

プ□グレッシブ 

一画面すべての走査線を、一度に表示する走査ち式です。走 
査線をわけて交互に表おするインターレースち式に比べ、ち 
らつさのかない、滑らかな映像を映し出すことびできます。 


本機について いろいろな再生のしかた才 U ジナルの U ス II ング環境をつくる 便利な機能 メニュ I で設定を変更ずるリモ n ンを使いこなず 


その他の情報 


ms 




主な仕樣 


オーティオ部 

定格出力(目 n 、20 Hz 〜 20 kHz 、 0.06% THD ) 


フ□ン l-L/R...130W+130W 

センター . 130W 

サラウンド L/R. 1 30W+1 3日 W 

サラウンドバック L/R.130W+130W 

実用最大出力 (EIA 丄目 n、IkHz、 10% THD) 

フ□ント L/R.180W+180W 

センター .180W 

サラウンド L/R... 1 80W+1 SOW 

サラウンドバック L/R.180W+180W 

ダンピングファクター(80、2日 Hz 〜2日 kHz) 

フ□ント L/R. ]4日政上 

入力感度/インピーダンス 

PHONO(MM) .. .... 3.曰 mV/47kO 

CD 他 . 200 mV/47kO 

MULTI CH INPUT. 200 mV/47kO 

最大許容入力 

PHONO(MM)(]kHz、0.1 % THD). 扫 OmVl； (上 

CD 他 (1 kHz、0 .己％ THD).2.4Vm± 

出力電圧/インピーダンス 

RECOUT...20 日 mV/1.2kO 

PREOUT... 1.0 V/ 已〇日 0 

SUBWOOFER...2.0V/ 已〇00 

ヘッドホン出力/インピーダンス .] 曰日 mV/1 日 on 

周波数特性 


CD 他 (PURE DIRECT 日 N 時)-フ□ント L/R 
. lOHz 〜] 00 kHz 、-3.0 dB 


全高調波歪率た OHz 〜 20kHz) 

PH 日 N 日 (MM)-REC 日 UT(1 V) .0.02%OT 

CD 他 - フ □ ント SP OUT ( 目已 W/80). 日 . 日 4 %肌 

S/N 比 (IHF-A ネットワーク、入カショート） 

PH 日 N 日 (MM)(2 . 已 mV 入力 )- SP OUT.80dBm± 

CD 他 (2 己日 mV 人力 ) -SP OUT. 100 d 巨上 

残留ノイズ (IHF-A ネットワーク） 

フ □ ント SP OUT. 1 50A/VOT 

チヤンネ J レセノてレーション （ 1 kHz/ 1 日 kHz) 

PHONO ( 人カシヨート） . 色 Od 巨 !;( 上 / 已已 dBl ； (上 

CD 他 ( 已 .1 1<0 夕 ~ 云ネート） . 目日 d 巨！ ; LL/4 己 dBl ； (上 

卜ーンコント□-ル 

BASS...±6d 巨 / 己 OHz 

TREBLE. ±6dB/20kHz 

ゾーン 2/ ゾーン 3 I - ーンコント□ール 

BASS... ±] 白 d 目 /100 Hz 

TREBLE... ±]0d 巨 / 20kHz 


A / D コンバーター 

. デルタシグマち式目目 kHz 対応 24 ビット A / D コンパ'-ター 

D / A コンバーター 

....... デルタシグマち式]目 2 kHz 対応24ビット D / A ] ンバーター 


ビデオ音15 

ビデオ信号ち式(壁紙） . NTSC 

ビデオ信号方式（ビデオコンバージョン） . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル . ivp - p /7 已 n 

S ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 已〇 

C ... 0.28目 Vp - p /7 已〇 

//ぶ 


コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 已〇 

Pb 、 Pr . 日. 7 VP - P /7 己〇 

ビデオ最大許容入力（ビデオコンバージョンオフ） 
..... 1.日 Vp - pl ^ 上 

S / N 比（ビデオコンバージョンオフ） . eOdBL^LL 

周波数帯域 (MONITOR OUT ) 

C 日 MP 日 NENT VIDE 日（ビデオコンバージョンオフ） 

. 己 Hz 〜10日 MHz 、 ±3服 

D 已 VIDEO . 己 Hz 〜10日 MHz ' ±3 d 目 

FM チューナー部 


受信周波数 . 76.0 MHz 〜白日.日 MHz 

実用感度 ( IHF ). 1.2 dBf ) 

S/N 比 ( IHF ) 

モノ . 76服 

ステレオ .70 d 巨 

歪率 (1 kHz ) 

モノ . 0.2% 

ステレオ . 0.3% 


ステレオセパレーシヨン （1 kHz ) .42 clB 

周波数特性 . 2日 Hz 〜]曰 kHz ' +日.曰/-2服 


AM チューナー部 


受信周波数 . 531 kHz 〜161 IkHz 

実用感度 . 3日日 yV/m 

么お A 
恥 S 口 


電源電圧 . AC 100 V . 己0/日日 Hz 

消費電力 . 4己日 W 

待機時消費電力 ... 0.1 W 1； (下 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2). . 含計 lOOW 

マ法川畐 X 高さ X 奥行き) ...435 x 171 X 438 mm 

質量 . 1 9.8 kg 


仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。 


本機は「」に C 日]日日日-3-2」適含品です。 

JISC 61 0日日- 3-2 適含品とは、曰本工業規格「電磁両立性第 3- 
2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当た0の入力電流び 
20 A 1； (下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レべ 
ルに適合して設計-製造した製品です。 


園 

I 音の巧ケット I 


音楽を楽しむエチケット 

楽しし宿楽を時と場所によっては大変気に 
なるちのです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かなイタ間にはルさな音でちよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
ずく、思わめところに迷惑をかけてしまいます。適当な 
音量をむびけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 
るのを一つのち法です。音楽はみんなで楽しむちの、お 
互いにむを配り快適な生活環境を守りましょラ。 



































































( S ): 「スタートアップガイド J をご覧ください。 
峨)：「取扱説明書」(本書)をご覧ください。 


ァ巧 

アドバンストセットアップメニ:!一 . (取)78 

アンプライブラ U -. (取)83 

インターレース . （取）10目 

オート選局 . (8)48 

才ートプリセット . (取侣9 

オプティマイヴーマイク .(3)36 

音場プ n グラム . (取)18 

音場プ n グラムノ くラメーター . (取)34 

力巧 

後部残響音 ... (取)33 

コンポーネントビデオケーブル .(3)13 

コンポーネントビデオ信号 . （取)10目 

コンポーネントビデオ端テ . に)9 

コンポジットビデオ信号 . （取)1日目 

サ行 

サイレントシネマ . （取）17、107 

サンプリング周波数 . （取)1日9、41 

システム-モ U -. (取)74 

ショート六ッセージ . （取)已9 

初期反射音 . (取)33 

ステレオピンケーブル .(3)13 

ストレートデコード . (取侣2 

スピーカー端子 .(8)18 

ス U —プタイマー . （取)42 


夕巧 


ダイア n グ-ノーマライゼーシヨン . （取)14 

ダイナミックレンジ . （取)已2 

直接音 . (取)33 

ディスプレイ . （取)11 

テスト!ン . （取)目1 

電源コード .(8)32 

同軸ケーブル .(8)13 

同軸デジタル入力端子 .(8)1 1 

ドルビーデジタル . （取)13、 10 巨 

ドルビーデジタル EX. ( 取 )13、106 

ドルビープ □□ ジック . （取)1目 

ドルビープ □□ ジック nx . (取)13、16、106 


ナ行 

ナイトリスニングモード ... (取侣8 

入カモード . （取) 4] 

ハ行 

バーチャルシネマ DSP . (取)17、107 

バックグラウンドビデオ機能 . （取) 28 

パラ方卜 U ックイコライヴー . (取)已3 

光デジタル出力端子 . に)1 ] 

光デジタル入力端テ .( S ) l 1 

光ファイバーケーブル .（5)13 

ビットレート . （取)7已 

ビデオコンバージョン機能 .( S )10 

ビデオ端モ .(8)9 

ビデオ用ピンケーブル .( S )13 

ピュアダイレクトモード . （取)27 

フラグ . （取)7曰 

プ U セット選局 . （取) 3] 

プ□グレッシブ . （取)10目 

マ巧 

マク□機能 . （取)94 

マニュアル選局 .( S )48 

マニュアルプリセット . （取)3日 


ラ巧 


ラーニング . （取) 9] 

ライブラリー ... (取)83 

リモコン ... (取)8 

U モコンコード . （取)82 

量子化ビット数 ... (取)10目 


本機について 


いろいろな再生のしかた 


すジナを UKII ング震きくる 


便利な機能 


メニュ I で設定を変更する 


リモ n ンを使いこなず 


その他の情報 
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索 IJ _ _ 

A、B、C、D、E、F 

AAC ... (取) 1 日日 

AC アウトレット .( S )32 

Adaptive Decorrelation . (取） 107 

Advanced Speaker Array . (取) 108 

AM ループアンテナ .( S )31 

CINEMA DSP 音場プ□グラム . （取) 1 目 

DTS . (取)13、106 

DTS ES . (取)13、106 

DTS Neo : 巨 . （取） 1 巨、106 

DTS 96/24 . (取)10目 

□已ビデオ端テ .( S )9 

□端テ . （取）1日9 

□端テケーブル .(5)13 

FM 簡易アンテナ .(5)31 

G、H、 し J、K、L 

GUI 画面 .( S )34 

GUI にユー . (取)49 

HDMI . (取)100 

HDMI 端テ . （5)9、11 

Hi 円 DSP 音場プ□グラム . （取)18 

LFE 日.1チヤンネル . （取)109 

M、N、0、P、Q、R 

0 PTN モ ー K . (取) 8] 

PCM . (取)107 

PRE 0 UT 端テ .(5)28 

Re - Equalization . (取）107 

RS -232 C 端テ . (取) 7 S 

S 、 T 、 U 、 V 、 W 、 X 、 Y、Z 

S ビデオケーブル .(5)13 

S ビデオ信号 . （取)1日目 

S ビデオ端子 .(3)9 

THX . (取)107 

THX サラウンドモード . （取）1已 

Timbre Matching . (取）108 

YPA 0.( S )36 

数字、記号 

2チヤンネルステレオ . （取)27 
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ヤマ八ホットラインヴービスネットワーク 

ヤマノレ卞ットラインサービスネットワークは、本機を末ホく、まわしてご愛用いただくためのちのです。 
サービスのご巧頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 AV 毁品の機能や取日巧いに関するお巧い合わせ 

■ ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様から寄せ S れるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参ち 
にしてください。 

http://www.yannaha.co.jp/audio/ 

■ お客様ご巧談センター 

(を国な通) 嗎:〇己 70-01-1 808 

全国どこか5でを市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS わちは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-3409 

FAX (0 曰 3) 460-34 曰目 
干 430-86 已〇静岡県お松市中 ミ 只町 1 0-1 

受付曰：巧〜±曜曰（祝日およびセンターの休業曰を除く） 

受付時間： ] 日:00〜12;日日、] 3:00〜18:0日 


巾マ AAV 製品の修理、ヴービスパーツに関するお巧い合わせ 

■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 

(を国共通） 〇已 70-01 2-扫08 

全国どこか5でも市内通話料金でご利用いただけます。 

FAX (053)463-1 127 

受付曰：月〜±曜日（祝曰およびセンターの休業曰を除く） 

受付時間：巧〜金曜曰目:00〜1日:0日±曜日目:00〜17:30 

修理お持ち込み窓口 

受付曰：月〜金曜日（祝曰および與社の休業曰を除く） 

受付時間：目:0日〜17:4己 

北海道〒日 64-8 已43札幌市中央区南1日条西1 T 目1 - 己0 
ヤマ八センター内 
FAX (011)512-6109 

首都圏〒] 43-0006 東京都大田区平和島2 了目1 -] 

京浜トラックターミナル内] 4号棟 A - 已 F 
FAX の 3)57 目 2-2] 2曰 

お松 干43己-日日16ミ兵お市和田町20日ヤマノ U 株)和田エ福内 
FAX (053)462-9244 

ち古屋干4已4-日日已8名ち匡市中 J 11区丑11町目1 -2 
ヤマ八(株)名ち屋倉庫 3 F 
FAX (052)652-0043 

大阪 〒己 64-0 日己2吹田市に芝町1 0-28 
才ーク江坂ビルディング2 F 
FAX (06)6330 -己已3己 

九州 〒81 2-8508 福岡市博多区博多駅前 2 T 目]1 -4 
FAX (092)472-2137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


• 保証期間 

お買い上げ曰から1年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証 
書をご覧 < ださい。 

• イ呆 SE 期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持でさる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製記を正常に修復するための斜金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等び含まれています。 

部品巧 修理に使用した部品代盡です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場合もあります。 

出弓長科 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り體8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるとさは製品の状態をでさるだけ詳し < お知5せ 
ください。また製品の品番、製造香号などをあわせてお知らせください。 
ぷ品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いが出る場合があります。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末永 < 安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマ；\電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボ U ュームコントロール、スイッチ. I 」レー類、接続端テ、ランスベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記載して 
おります。 


永年ご使用の製品の点巧を! 


こんな症状はありませんか？ 

1 J ♦電源コード•プラグが異常に熱い。 

\ゾ ♦ ]ゲくさい: R いがする。 

、夕 ♦ 電源コ-ドに深いキズか変形がある。 

愛情点検 ♦ 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 

♦ 電源を入れてを正常に作動しない。 

• その他の異常•故障がある。 



ずぐに使用を中止してくださし、。 


事故防止のため電源プラグをコンセントから抜さ、 

おず販売店に点検をご依頼 <ださい。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相談ください。 
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